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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem  opracowania  jest  modernizacja  pomieszczeń  klatki  schodowej  i

komunikacji  w  Szkole  Podstawowej  w  Krzyworzece,  gmina  Mokrsko  celem

dostosowania ich do aktualnych przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą niniejszego opracowania są:

 Uzgodnienia z Inwestorem.

 Projekt architektoniczno-budowlany.

 Inwentaryzacja stanu istniejącego

 Obowiązujące przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Instalacje objęte opracowaniem:

 instalacja oddymiania klatki schodowej,

 instalacja oświetlenia awaryjnego modernizowanej części z klatką schodową

4. INSTALACJA ODDYMIANIA
W  modernizowanej  klatce  schodowej  zaprojektowane  zostały  okna  oddymiające

wraz  z  drzwiami  napowietrzającymi,  służące  do  usuwania  nadmiaru  dymu  w

przypadku  wystąpienia  pożaru.  Siłowniki  okien  oddymiających  oraz  drzwi

napowietrzających sterowane będą z centrali oddymiania zainstalowanej na ścianie I

piętra.  Otwarcie  nastąpi  w  przypadku  wykrycia  dymu  przez  czujkę  lub  ręcznie

poprzez  przycisk  oddymiania.  Stan  alarmu  sygnalizowany  będzie  optycznie  i

akustycznie  na  przyciskach  oddymiania.  Centrala  posiada  również  funkcję

przewietrzania. Zasilanie centrali projektuje się doprowadzić z istniejącej rozdzielni

głównej  po  ścianie  budynku  przewodem  NKGs  3x2,5mm2.  Obwód  należy

zabezpieczyć  w rozdzielni  dodatkowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym typu

S301B6.  Centralę  należy  wyposażyć  w  akumulatory  pozwalające  na  jej  pracę  w

stanie alarmu przez okres minimum 72 godzin.
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5. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
W modernizowanej części  szkoły projektuje się wymianę części  opraw na oprawy

tego  samego  typu,  co  istniejące,  lecz  zapatrzone  w  inwertery  akumulatorowe  o

czasie podtrzymania 1 godziny. Oprawy te należy zasilić przewodem YDY 4x1,5mm2

ze stałą fazą sprzed łącznika oświetlenia klatki schodowej i komunikacji. Dodatkowo

zaprojektowano  oprawy  ewakuacyjne  o  czasie  podtrzymania  1h  montowane  nad

drzwiami  ewakuacyjnymi.  Oprawy  ewakuacyjne  należy  zasilić  z  lokalnej  tablicy

elektrycznej z za dodatkowego wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S301B10.

Średnie natężenie oświetlenia  na środku drogi  ewakuacyjnej  powinno wynieść co

najmniej  1lx.  Zmienione  i  nowe  oprawy  awaryjne  powinny  posiadać  odpowiednie

świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisana, Agnieszka Pietrzykowska oświadczam że:

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ W KRZYWORZECE

INWESTOR: Gmina Mokrsko

ADRES INWESTYCJI: wieś Krzyworzeka, gmina Mokrsko,
nr dz. 580/2

został sporządzony zgodnie z obowiązującą wiedzą, obowiązującymi przepisami
i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć [Art. 20
Ust. Prawo Budowlane].
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