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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 KLATKA SCHODOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1.|0354-07 m2
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.1./0348-02 nej
1
1.935*3.35 m? 6.482
[1.15+0.101*1.70 m? 2.125
3.085%[1.70+3.35]*0.5 m? 7.790
[1.02*2.20-0.92*2.001*0.43 m? 0.174
potracenie otwory
-0.70*2.00 m? -1.400
RAZEM 15.171
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
[1.50*2.5-1.02*2.071*0.40 m3 0.655
0.50*0.28*2.00 m?3 0.280
0.52*0.28*0.20 m3 0.029
1.47%1.05*0.42 m?3 0.648
1.35*1.05*0.41 m3 0.581
RAZEM 2.193
5/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |m?
d.1.]0330-06 mentowo-wapiennej
1
2.32*2.15 m? 4.988
RAZEM 4.988
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
2.50*2.60 m? 6.500
RAZEM 6.500
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1./0807-04
1
2.50*2.60 m? 6.500
1.935*1.25 m? 2.419
RAZEM 8.919
8|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m?3
d.1.]0212-03
1
schody
[3.135+2.751*1.20*0.20 m?3 1.412
1.00*2.50*0.20 m3 0.500
strop parteru
1.10*2.40*0.18 m?3 0.475
podtoze betonowe pod fundament schodéw
1.25*0.30%0.20 m3 0.075
RAZEM 2.462
9|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennych dla |gniazd.
d.1.|0346-04 belek stalowych i zelbetowych
1
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 10 km
1/0108-20
4*0.05 m3 0.200
15.171*0.10 m?3 1.517
2.193 m3 2.193
4.988*0.15 m 0.748
6.50*0.003 m3 0.020
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8.919*0.03 m3 0.268
2.462 m3 2.462
6*0.02 m3 0.120
RAZEM 7.528
11|pozycia nie- |Optata za przyjecie na wysypisko gruzu i ziemi m
d.1.|katalogowa
1
7.528 m 7.528
RAZEM 7.528
1.2 Roboty budowlane
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m?®
d.1.]0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0.50*0.25*2.10 m3 0.263
RAZEM 0.263
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1./0313-02 belek
2
[1.45+0.15*21*0.42*0.20 m?3 0.147
[1.47+0.15*2]*0.42*0.20 m?3 0.149
[1.02+0.15*21*0.25*0.20 m?3 0.066
[1.02+0.15*2]*0.43*0.20 m?3 0.114
2.50*0.14*0.20 m3 0.070
RAZEM 0.546
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.]0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2
1.70*8.32*7 m 99.008
2.80*17.90 m 50.120
1.65*8.32*3 m 41.184
1.30*5.95*6 m 46.410
RAZEM 236.722
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.]0201-01 uktadanie betonu
2
1.25%0.25*0.50 m3 0.156
RAZEM 0.156
16|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 14 cm - reczne uktadanie betonu |m?2
d.1./0218-02
2|0218-06
3.30%1.25*2 m? 8.250
RAZEM 8.250
17|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne m?
d.1.]0216-01 uktadanie betonu
2|0216-05
2.60%1.45 m? 3.770
RAZEM 3.770
18/KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.1./0218-07
2
2.90*0.25*0.35*2 m3 0.508
RAZEM 0.508
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.]0290-01 kie o ér. do 7 mm
2
0.028 t 0.028
RAZEM 0.028
20(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
0.134 t 0.134
RAZEM 0.134
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.]0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
2
0.038 t 0.038
RAZEM 0.038
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.1./0120-01
2
1.19*7.74 m? 9.211
[1.19+3.30]*3.36*0.5 m? 7.543
1.19*3.30-0.90*2.00 m? 2.127
RAZEM 18.881

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak



http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

OQ

Wy <
L70c 1o

KRZYWORZEKA SZKOtA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz
23|NNRNKB 202|(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyinych o gr. 11,5 cm z pusta-|m?2
d.1./0195a-01 kéw ceramicznych "POROTHERM"
2
2.50*3.12-1.45*2.07 m? 4.799
RAZEM 4.799
24/NNRNKB 202|(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./1025-03
2
1.47*0.90 m? 1.323
1.35*0.90 m? 1.215
RAZEM 2.538
25|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1./1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26| NNRNKB 202|(z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikdw aluminiowych z przektadka ter- |m?
d.1./1026-06 miczng systemu Pl 50
2
1.45*2.28 m? 3.306
1.45*2.07 m? 3.002
RAZEM 6.308
27|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1.]1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2
0.90*2.00*3 m? 5.400
RAZEM 5.400
28/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1./0129-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|pozycja nie- |Dostarczenie okien i drzwi szt
d.1.|katalogowa
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
2
[1.35+1.47]*0.15 m? 0.423
RAZEM 0.423
31|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./0541-02 cm
2
[1.35+1.47]*0.35 m? 0.987
RAZEM 0.987
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m?
d.1./0803-03
2
1.19*1.64 m? 1.952
1.19*3.30 m? 3.927
3.24*[1.19+3.30]*0.5 m? 7.274
1.25*3.30 m? 4125
[3.24+0.06*21*3.30*0.5 m? 5.544
2.50*3.05*2 m? 15.250
potrgcenie otwory
-0.90*2.00*2 m? -3.600
RAZEM 34.472
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?
d.1.]0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
3.40 m? 3.400
RAZEM 3.400
34/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?
d.1.]0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.50*2.20*2 m? 2.200
RAZEM 2.200
35/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.50*2.20 m? 5.500
RAZEM 5.500
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36|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.]0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
1.35+0.90*2 m 3.150
1.47+0.90*2 m 3.270
[1.45+2.28*21*2 m 12.020
[1.02+2.07*2]*2*2+2.50*4 m 30.640
RAZEM 49.080
37|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na|m?2
d.1.]0711-24 stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z betonu,
2 zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
3.24*1.19*1.20 m? 4.627
RAZEM 4.627
38|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?
d.1./1102-01 zatarte na ostro
2(1102-03
1.55*2.50 m? 3.875
3.24*1.19 m? 3.856
1.50*2.50 m? 3.750
RAZEM 11.481
39|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na m?
d.1./1108-06 gtadko grubosci 25 mm
2
[0.15+0.30]*1.25*24 m? 13.500
1.35*2.40 m? 3.240
RAZEM 16.740
40/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?
d.1./2806-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2 10 m2
1.55*2.50 m? 3.875
0.10*0.90 m? 0.090
1.35*2.50 m? 3.375
3.24*1.19 m? 3.856
1.50*2.50 m? 3.750
RAZEM 14.946
41|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m2
d.1./0817-02
2
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
42/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.1./2810-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
[0.15+0.301*1.25*24 m? 13.500
RAZEM 13.500
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.12809-02 klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
1.565*2+2.50+1.25+0.15*2-1.45-0.90 m 4.800
1.35*2+2.50 m 5.200
3.30%1.20*2 m 7.920
1.50*2+2.50*2-1.40*2 m 5.200
RAZEM 23.120
44|pozycja nie- |Doptata za progi z kgtownika mosieznego w drzwiach m
d.1.|katalogowa
2
1.45*2+0.93*2 m 4.760
RAZEM 4.760
45/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.1.]1207-05 0 masie ponad 16 kg
2
3.35+1.35 m 4.700
RAZEM 4.700
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.1./1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
2|z.s2.2.3.
klatka schodowa
[1.55+1.25+2.50+6.20+3.44+2.50+6.15+2.501*1.50 m? 39.135
potracenie otwory
-0.90%1.50 m? -1.350
-1.45*1.50*2 m? -4.350
dodatkowo os$cieza
1.50%0.15*2 m? 0.450
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1.50%0.05*2 m? 0.150
RAZEM 34.035
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.1.]1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
2
korytarz | pietra
[6.44+2.50]*1.50*2 m? 26.820
potrgcenie otwory
-1.02*1.50*4 m? -6.120
-1.45*1.50 m? -2.175
dodatkowo os$cieza
1.50%0.15*2 m? 0.450
1.50%0.05*8 m? 0.600
uzupetnienia w pom. nr 8 | pietra
[0.50+0.20*2]*1.50 m? 1.350
RAZEM 20.925
48|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
sufit klatki schodowej
1.55*2.50 m? 3.875
6.15*2.50 m? 15.375
Sciany klatki schodowej
[1.55*2+2.501*3.30 m? 18.480
1.50*3.05*2 m? 9.150
[1.35*2+2.501*4.80 m? 24.960
3.30%[6.57+4.80]*0.5 m? 18.761
3.30%[4.80+3.05]*0.5 m? 12.953
sufit korytarz | pietra
6.44*2.50 m? 16.100
Sciany korytarza | pietra
[6.44+2.501*3.05*2 m? 54.534
fragmenty $ciany pom. nr 8 i 14 | pietra
10.00 m? 10.000
potrgcenie malowanie olejne
-[34.035+20.925] m? -54.960
RAZEM 129.228
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m?
d.1./1204-01 téw - klatki schodowe
2|z.52.2.3.
sufit klatki schodowej
1.55*2.50 m? 3.875
6.15*2.50 m? 15.375
RAZEM 19.250
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.1.]1204-02 $cian - klatki schodowe
2|z.s2.2.3.
Sciany klatki schodowej
[1.55*2+2.501*3.30 m? 18.480
1.50*3.05*2 m? 9.150
[1.35*2+2.501*4.80 m? 24.960
3.30%[6.57+4.80]*0.5 m? 18.761
3.30%[4.80+3.05]*0.5 m? 12.953
potrgcenie malowanie olejne
-34.035 m? -34.035
RAZEM 50.269
51/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m?
d.1./1204-01 tow
2
sufit korytarz | pietra
6.44*2.50 m? 16.100
RAZEM 16.100
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
2
Sciany korytarza | pietra
[6.44+2.50]*3.05*2 m? 54.534
fragmenty $ciany pom. nr 8 i 14 | pietra
10.00 m? 10.000
potrgcenie malowanie olejne
-20.925 m? -20.925
RAZEM 43.609
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53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
pomieszczenie nr 2 parteru
1.19*1.64 m? 1.952
1.19*3.30-0.90*2.00 m? 2.127
3.24*[1.64+3.30]*0.5*2 m? 16.006
3.24*1.19*1.2 m? 4.627
RAZEM 24.712
2 ROBOTY W KOTLOWNI
54|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?
d.2|/0354-10 2m2
2.13*2.00 m? 4.260
RAZEM 4.260
55|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyinych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw m?
d.2|/0109-01 ceramicznych typu Max/220 grubosci 19cm
0.91*2.05 m? 1.866
RAZEM 1.866
56 |KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|/1204-05
1.20*2.00 m? 2.400
RAZEM 2.400
57 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapienno-gip- |m?
d.2/0712-02 sowej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym otrzcinowanym (do 2
m2 w 1 miejscu)
0.91*2.05*2 m? 3.731
RAZEM 3.731
58|pozycja nie- |Dostawa drzwi szt
d.2|katalogowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
[1.20+2.05*2]*2 m 10.600
RAZEM 10.600
60|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwéine na stropach, na rusztach metalo- m?
d.2/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2011-04
5.70*5.20 m? 29.640
RAZEM 29.640
61|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z piyt gipsowych |m?
d.2|/0815-01
29.64 m? 29.640
RAZEM 29.640
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
29.64 m? 29.640
RAZEM 29.640
63 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5.70*3.30*2 m? 37.620
RAZEM 37.620
64 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/1204-02 $cian
37.62 m? 37.620
RAZEM 37.620
3 WYMIANA OKIEN W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA
3.1 Roboty rozbiérkowe
65|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?
d.3./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
[1.60+1.70]*0.35 m? 1.155
RAZEM 1.155
66 |KNR 4-01 Zerwanie spadkéw podokiennych m2
d.3./0804-07
1
[1.70+1.601*0.13 m? 0.429
RAZEM 0.429
67 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.3.|0354-12
1
1.75+1.85 m 3.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz
RAZEM
68|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3./0354-05
1
1.70*1.75 m? 2.975
1.80*2.15 m? 3.870
RAZEM 6.845
69|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokoscido |m
d.3./0702-03 30 cm
1
1.70+1.75*2 m 5.200
1.80+2.15*2 m 6.100
RAZEM 11.300
70/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?
d.3./0108-11 legtosé 10 km
1/0108-12
1.165*0.002 m3 0.002
0.429*0.04 m3 0.017
3.60*0.35*0.03 m3 0.038
6.845*0.05 m3 0.342
11.30*0.25*0.02 m3 0.057
RAZEM 0.456
71|pozycia nie- |Optata za przyjecie na wysypisko gruzu i ziemi m
d.3.|katalogowa
1
0.456 m 0.456
RAZEM 0.456
3.2 Montaz okien
72|KNR 2-02 Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakow i betonu - powierzch- |m?2
d.3./1201-02 nia ponad 2 m2
2
1.70*1.75 m? 2.975
1.80*2.15 m? 3.870
RAZEM 6.845
73/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3./0129-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74|pozycja nie- |Dostarczenie okien i parapetéw szt
d.3.|katalogowa
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3.]0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
1.70+1.75*2 m 5.200
1.80+2.15*2 m 6.100
RAZEM 11.300
76|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?
d.3./0923-04
2
[1.70+1.601*0.13 m? 0.429
RAZEM 0.429
77|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?
d.3./0541-02 cm
2
[1.60+1.701*0.35 m? 1.155
RAZEM 1.155
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.3./1204-02 Scian
2
12.00 m? 12.000
RAZEM 12.000
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