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CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 
 

 Zamierzone korzystanie z wód dotyczy wykonania urządzeń wodnych tj. 

odbudowy trzech istniejących stawów parkowych (zlokalizowanych na działkach 

należących do Inwestora) wraz z wykonaniem trzech mnichów stawowych służących 

do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach. Dodatkowo grobla stawowa 

pomiędzy stawem nr 1 i 2 zostanie wzmocniona (doszczelniona) poprzez pogrążenie w 

jej korpusie stalowej ścianki szczelnej o głębokości zabicia 9,0 m. 

Odbudową objęty zostanie również istniejący rów odpływowy ze stawów na długości 

13,0 m – na odcinku od wylotu z mnicha spustowego nr 1 do wlotu do kanału w rejonie 

drogi.  

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie również drewniany mostek 

łączący wyspę zlokalizowaną na stawie nr 2 z jedną z parkowych ścieżek. 

 Zamierzone korzystanie z wód dotyczy również szczególnego korzystania 

polegającego na wykorzystaniu wody w urządzeniu wodnym – rowie bez nazwy oraz 

wody pochodzącej ze spływu powierzchniowego do napełnienia i magazynowania 

wody w odbudowywanych stawach parkowych oraz okresowego zrzutu wód w okresie 

jesiennym. 
  

 
 STAN ISTNIEJĄCY 
 

 Obiekt składa się z trzech stawów zlokalizowanych w Parku Dworskim na 

nieruchomości należącej do gminy Mokrsko. Przedmiotowe stawy parkowe 

zlokalizowane są w układzie paciorkowym na rowie melioracyjnym „rów bez nazwy” 

biorącym początek powyżej przedmiotowych stawów. Odbiornikiem tego rowu jest 

kanał  Skomlin-Toplin. Zasilanie stawów w wodę odbywa się poprzez  w/w rów jak 

również ze spływu powierzchniowego. Skarpy stawów nr 2 i 3 porastają drzewa i 

krzewy, a wewnątrz stawów rozwinęła się roślinność wodna. Stawy są  zamulone 

średnio do około 40 cm. Generalnie więc obecnie obiekt stawowy jest zaniedbany, 

istniejące urządzenia stawowe służące do piętrzenia i regulacji wody w stawach są w 

złym stanie technicznym lub całkowicie zniszczone. Woda przepływa więc przez obiekt 

w sposób niekontrolowany. Łączna powierzchnia stawów w obecnym stanie wynosi ok 

0,9 ha.    
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 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
 

W ramach zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje się odbudowę stawów 

parkowych poprzez odmulenie ich dna, wykonanie rowów dennych umożliwiających 

połączenie stawów i umożliwiających spuszczenie wody oraz budowę nowych 

mnichów monolitycznych o średnicy leżaka 600 mm służących do piętrzenia i 

regulowania przepływu wody w stawach. Skarpy stawów, ze względu na cenną 

roślinność, przewiduje się generalnie pozostawić w stanie istniejącym. Do usunięcia 

przewiduje się tylko niezbędne zadrzewienia i zakrzaczenia ze względu na możliwość 

wykonania prac, zadrzewienia zniszczone bądź zagrażające obiektom stawowym. Do 

usunięcia tych drzew można przystąpić dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji na 

wycinkę.  

Dodatkowo groblę stawową  pomiędzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje 

się doszczelnić / wzmocnić poprzez pogrążenie w jej korpusie na długości 23 m 

stalowej ścianki szczelnej o głębokości  zabicia - 9,0 m. Generalnie w ramach 

zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje się: 

� Odbudow ę czaszy stawów parkowych poprzez odmulenie dna oraz 

wykonanie rowów dennych (staw nr 1 - Fcałkowite = 0,35 ha;  staw nr 2 Fcałkowite 

= 0,30 ha;  staw nr 3 Fcałkowite = 0,31 ha.) 

� Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej pomi ędzy stawem nr 1 i 
2. 

� Budow ę mnichów stawowych typu MNm-4 (3 szt.) o monolityczno-

żelbetowej konstrukcji stojaka i przekroju 80 x 70 cm oraz leżaka z rura 

żelbetowych średnicy Ø 60 cm. 

� Umocnienie odcinka rowu poni żej stawów na długości 13,00 mb 

�  Budow ę mostku drewnianego o długość całkowitej  9,60 m, szerokość 

całkowitej 2,70 m i nośność mostku 4 kN/m2  
 
 

OBOWIĄZKI UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA  
    

 Rodzaj prac i staranne ich wykonanie nie spowoduje zniszczenia istniejących 

urządzeń oraz zanieczyszczenia wód. Tym niemniej ze względu na charakter robót 

proponuje się wprowadzić do pozwolenia wodnoprawnego następujące warunki 

wykonania prac:  

a) roboty przewidziane przy budowie przedmiotowego przedsięwzięcia 

wykonać zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane, 
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b) prace przy budowie wykonywać w okresie niskich stanów wód i poza 

okresem występowania deszczów nawalnych (prowadzić monitoring prognozy 

pogody i stanów wody), 

c) zobowiązać wnioskodawcę do odpowiedniego zabezpieczenia ludzi i mienia 

oraz wykonywanych w ramach przedsięwzięcia obiektów na wypadek 

przepływu wód większych od korytowych i wystąpienia wody z brzegu, 

d) po zakończeniu robót  teren w obrębie prowadzonej inwestycji 

uporządkować w sposób zapewniający swobodny spływ wód w kierunku do 

zbiornika, 

e) zobowiązać zakład występujący o pozwolenie wodnoprawne do 

geodezyjnego wyznaczenia i trwałego oznaczenia dopuszczalnego poziomu 

maksymalnego piętrzenia na budowlach piętrzących (mnichach stawowych), 

f) utrzymywać w dobrym stanie technicznym zbiornik, obiekty zbiornika oraz 

rów odpływowy. 

 

 


