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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

Krzyworzece w dziatce nr ewid. 126, 325, 374/1, 375/1, 375/2 na odcinku miedzy weztami S97 — St264 na
kanalizacji grawitacyjnej oraz C106 — C111 na kanalizaciji ci$nieniowe;.

Zmianie ulega lokalizacja sieci. Z dziatek prywatnych nr ewid. 374/1, 375/1, 375/2 sie¢ kanalizacyjna

zostata przeniesiona w dziatke drogowa nr ewid. 126.

Przytacze do dziatki nr ewid. 374/1 pozostaje w starym $ladzie kanalizacji, przytgcza do dziatek 325 i

375/1 uzgodniono z witascicielami nieruchomosci.

Projekt zamienny sporzadzono jako zatgcznik do projektu budowlanego opatrzonego nr 266/10 z dnia

22.07.2010 .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentaciji:

Umowa

warunki techniczne GKOID.6853.2.3.2019.TK z dnia 26.04.2019 r.
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy budowlane
uzgodnienia z Inwestorem i gestorami urzadzen

warunki techniczne

a ponadto:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z
2015, poz. 1422) ze zmianami (Dz.U. z 2017r. poz. 2285),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ((Dz.U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496 i
1669),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1073),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2003 Nr 190, poz. 1865),

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r.0 zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2005 Nr 113, poz. 954),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8 poz.70),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 — tekst jednolity),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405 ze zm),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),

- obowigzujgce przepisy i normy zwigzane;

— uzgodnienia z Inwestorem.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Najblizsze sgsiedztwo terenu inwestycji stanowig obszary z wolnostojgcg zabudowg mieszkaniowag
oraz pola uprawne. Na zabudowe te skiadajg sie budynki jednorodzinne o wysokosci do Il kondygnacji z
towarzyszgcymi im budynkami pomochiczymi i gospodarczymi.

Ulice posiadajg nawierzchnie asfaltowe.

Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania sciekébw z nieruchomosci
objetych opracowaniem. Scieki gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan
techniczny zbiornikbw na scieki jest zr6znicowany, bez gwarancji szczelnosci, co nie stanowi nalezytej
ochrony $rodowiska. Scieki niejednokrotnie kierowane sg bez oczyszczenia do wéd lub ziemi.

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjne;:
- sie¢ wodociggowa,
- kable telefoniczne,
- kable energetyczne niskiego napiecia,
- kanalizacja deszczowa

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kanalizacje zaprojektowano w pasie drogi gminnej z przytagczami do dziatek. Teren zostanie
odtworzony do stanu pierwotnego.

W zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej nastapi likwidacja lub zabezpieczenie istniejacych
zbiornikdw bezodptywowych, dotychczas uzywanych jako przydomowe szamba. Koniecznosé
likwidacji lub zabezpieczenie zbiornikéw lezy po stronie wtasciciela posesji.

5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTU

Trasa projektowanej kanalizacji zostata przedstawiona na mapach do celéw projektowych
w skali 1:500. Sie¢ zaprojektowano w poboczu drogi asfaltowej. Rurociggi zostang wykonane
w wykopach otwartych.

taczna dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej: L=138 m

Uszczego6towienie diugosci i parametrow rurociggéw oraz zestawienie studni i przewiertow
znajduje sie w dalszej czesci projektu, w opisie technicznym.

6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny i obiekty chronione na mocy
przepiséw o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;.

Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mieé charakter zabytkowy,
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446). W przypadku odkrycia w trakcie robo6t przedmiotéw, co do
ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i
zgtosi¢ znalezisko do Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, do Wéjta
Gminy Mokrsko.

7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuija tereny goérnicze.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Informuje, ze dla powyzszego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢é ponownego przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko, gdyz zmiana wprowadzana do projektu pierwotnego nie narusza
zapisOw decyzji srodowiskowej OIGK 7625/12/09 z dnia 04.02.2010 r. uzyskanej do catosci projektu
pierwotnego, zaréwno w obszarze oddziatywania bezposredniego posredniego oraz zgodnie z art. 59 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz.
1405) przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wymagajg przedsiewziecia moggce zawsze
znaczaco oddziatywaé na srodowisko i moggce potencijalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Wykaz
powyzszych przedsiewzie¢ zostat zamieszczony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz.71).
Planowane przedsiewziecie nie wyczerpuje zapisow § 3 ust. 1 pkt 79 powyzszego rozporzadzenia, kiéry
brzmi: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1km z wytgczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i
obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkdéw” oraz pkt. 68 o brzmieniu ,rurociggi wodociggowe
magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych z
wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg”, gdyz dotyczy ono rozbudowy sieci kanalizacyjnej o
diugosci ponizej 1km.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust3 pkt5 znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane informujemy, ze
projektowany obiekt, jakim jest kanalizacja sanitarna w zaden sposéb nie oddziatuje na sasiednie obszary
inwestycji.

Jest to obiekt liniowy podziemny i po wybudowaniu nie wptynie na zagospodarowanie terenéw
przylegtych, na ich charakter i sposob uzytkowania. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektéw dla terenéw przylegtych. Nie wymaga projektowania strefy ochronne;.

Przedsiewziecie (uwzgledniajac realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale
oraz usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegéine komponenty srodowiska
a jego ucigzliwosci zamkng sie w granicach terenéw, do ktorych Inwestor posiada tytuty prawne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do degradacji srodowiska przyrodniczego, kulturowego,
spotecznego. Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania oméwionych rozwigzan technicznych nie
spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie narusza¢ stanu jego poszczeg6lnych komponentéw
oraz intereséw o0séb trzecich.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg
wystepowac w krétkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw
w $rodowisku. Po zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla srodowiska i
zdrowia ludzi.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki o nr ewid. 126, 325, 374/1, 375/1 i jest
zgodny z Ustawg Prawo Budowlane, Prawo Wodne i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.  WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w spos6b okreslony przepisami
prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w
zasiegu oddziatywania uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

- prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztatcenia terenu,

- ukfadanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,

- nadmiar ziemi z wykopéw nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy wykorzysta¢ do
niwelacji terenu,

- roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢é wykonywane tak,
aby nie byly zrdédiem zanieczyszczenia s$rodowiska materiatami, odpadami lub innymi
substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,
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prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wytgcznie w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00),
nalezy zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

o minimalizowanie ich ilosci,

o skfadowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach

zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

o sprawny odbidr lub ponowne ich wykorzystanie,
wykonywane prace nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod lub wystapienia zmian stanu
wody na gruncie wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie,
w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem prace wykonac¢ ze szczegdlng
ostroznoscia,
po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowac,
docelowo przywracajgc do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajacy




