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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Zamienny odcinek sieci kanalizacyjnej ma za zadanie potgczy¢ odcinki rurociggéw miedzy weztami
S97-St264 i C106-C111, skréci¢ trase kanalizacji oraz zmniejszy¢ ilos¢ zataman. Ponadto:

- uporzadkowac gospodarke sciekowg, poprzez odprowadzenie sciekdéw sanitarnych do oczyszczalni
sciekow w sposbb zorganizowany i zgodny z przepisami,

- maksymalizacji efektu ekologicznego, polegajgcego na uzyskaniu jak najwiekszej liczby podtgczen
do kanalizacji,

- poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odciecie ewentualnych dotychczasowych
odptywéw Sciekow sanitarnych do ciekow, wod powierzchniowych i rowdéw przydroznych oraz poprzez
likwidacje przydomowych zbiornikdéw bezodptywowych (szamb).

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW | OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Trasa sieci zostata przedstawiona na mapach do celéw projektowych w skali 1:500. Sie¢
kanalizacyjng zaprojektowano w poboczu w pasie drogi gminnej. Kanalizacje sanitarng z przytaczami
wykonac¢ w wykopach otwartych oszalowanych.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, uktad zabudowy, charakter zagospodarowania posesji oraz
warunki gruntowo - wodne dobrano system kanalizacji grawitacyjno - cisnieniowy.

Przy projektowaniu inwestycji ujeto rozwigzania techniczne =z dziedziny projektowania
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych oraz przykanalikbw do gospodarstw domowych, a takze
przeprowadzono uzgodnienia z wtascicielami dziatek i instytucjami administracyjnymi.

2.1. RUROCIAGI

Kanalizacja grawitacyjna:

Ze wzgleddéw techniczno-ekonomicznych projektuje sie zastosowanie rur PVC litych jednorodnych
0 Srednicy ©200x5,9mm oraz ©160x4,7mm klasy SN8 z kielichowo elastycznymi zigczami z
uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi tatwy montaz i wysoka szczelno$¢ potaczen.

Minimalny spadek gwarantujgcy wymagang predkos¢ dla samooczyszczania kanatu wynosi 0,5%
dla srednicy @ 200 mm.

taczna dtugos$é zaprojekiowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej: L =83 m, w tym:
- rury PVC g 200x5,9 mm SN8 L =56,5 m;
- rury PVC g 160x4,7 mm SN8 L =26,5 m;

Kanalizacja ci$nieniowa:

Rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 fgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe oraz z zastosowaniem ksztattek PE na zatamaniach kierunkow
i spadkdéw. Zmiany kierunkéw do 8° wykonac poprzez reczne wygiecie przewodu.

taczna dtugos$é zaprojektowanej sieci kanalizaciji ciSnieniowej:

- PE100 PN10 SDR17 @ 110 mm L=55m;
2.2. STUDNIE
Kanalizacja grawitacyjna:
taczna ilo$¢ studni na sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi: 5 szt. wtym:
— studnia PP g1000mm 1 szt.
— studnia PP g600mm 1 szt.
— studnia PVC ¢315mm 3 szt.

Studnia wiazowa DN 1000

Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN EN 13598-2 i PN EN 476, ze 100%
nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez $rodkéw spieniajacycn, zabezpiecZona preed wyporem,
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowe;j.

Studnie sktadaja sie z:
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» kinety — podstawy z PP, zawierajgcej integralnie uformowane kanaty wraz z ewentualnymi
rozgatezieniami,

» trzonu — komora z modutowych pierscieni PP o $rednicy wewnetrznej 1000, wyposazone
w stopnie wtazowe,

» stozka redukcyjnego PP 1000/600 — pozwala na korekte wysokosci studzienek,
wyposazony w stopnie wlazowe.

Kinety studni przeznaczone sg do potaczenia do nich pionowych rur trzonowych. W dnie
podstawy jest pozioma rynna przeptywowa z jednym lub kilkoma kroc¢cami doptywowymi i jednym
kr6¢écem wyptywowym. Krécce zakonczone kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-u, PP lub PE. W kielichach potgczeniowych istnieje mozliwos¢ zastosowania
przegubu kulowego =7,5°.

O zastosowaniu odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych, teleskopowych i o
doborze zwienczenia decyduje miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem
drogowym. Zwienczenie studzienki nalezy oprze¢ na ptycie zelbetowej podpartej na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji no$nej dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym.

Wiazy kanalizacyjne projektuje sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasa D400 zgodne
z normg PN-EN 124-2, lub rownowazne

Uszczelki dla potgczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

lub réwnowazne

Studnia wiazowa DN 600

Studnie inspekcyjne projekiuje sie jako kinete z PP prefabrykowana, monolityczng wykonang metodg wirysku
z rurg trzonowa karbowang z PP o $rednicy 600 mm. Studzienki zbiorcze oprécz przelotu moga posiada¢ doptyw
prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°. Kielichy potaczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych
PVC.

Zaprojektowano studzienki z rurg teleskopowg i wlazem Zeliwnym klasy D400. W terenie utwardzonym,
przejezdnym dodatkowo zastosowano stozek betonowy odcigzajacy.

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 101704_2.0005 dziatki: 126, 325, 374/1, 375/1
Gmina Mokrsko, powiat wielunski, wojewddztwo t6dzkie

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W podtozu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg proste i lokalnie ztozone warunki
gruntowe, wystepujg grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym, grunty sypkie w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, grunty organiczne (gleba) oraz grunty nasypowe (nasypy
niebudowlane i nasypy budowlane).

Na obszarze badan wystepujg utwory z plejstocenu pochodzenia rzeczno lodowcowego i morenowego.
Wyksztatcone sg w postaci piaskéw pylastych, drobnych, srednich i grubych, ktére przewarstwiaja sie z glinami
piaszczystymi, glinami pylastymi, glinami zwiezlymi i pytami. Na powierzchni terenu badan wystepujg grunty
nasypowe (nasyp niebudowlany i budowlany), a w miejscach niezmienionych przez cztowieka wystepuije gleba.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1) .

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

5.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek
i instytucii, ze wzgledu na zawarte w nich uwagi dotyczgce prowadzenia robot w obrebie dziatek.

Tyczenie lokalizacji trasy projektowanej infrastruktury nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom
geodezyjnym. Na trasie wykopow nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce kolizje. Trase wykopu oraz
miejsca kolizji oznakowac w sposéb trwaty.

Wykopy pod kanalizacje sanitarng wykonywaé mechanicznie jako wasko - przestrzenne
szalowane. Na czas realizacji rob6t nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

12



kpiekarski
Pisanie tekstu
 lub równoważne

kpiekarski
Pisanie tekstu
 lub równoważne


»Projekt zamienny budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami kanalizacyjnymi na odcinku miedzy weztami
S§97-St264i C106-C111

Projektowane sieci uktadac na gtebokosci i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi.

Przewdd kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10
cm i obsypce grubosci 20 cm, natomiast kanalizacji cisSnieniowej na podsypce wykonanej recznie z piasku
0 grubosci 15 cm i obsypce grubosci 30 cm z zageszczeniem do odpowiedniego stopnia ( min Is = 0,98
wg normalnej préby Proctora),

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych
gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wlasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym, zageszczonym podiozu zapewniajgcym stabilnos¢
rurociggéw w trakcie montazu i eksploataciji.

Ze wzgledu na usytuowanie kanatéw w pasach drég nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na
odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw.

Zasypki wykopow pod kanalizacje sanitarng dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanatéw.

Do wysokosci 30 cm nad rurociagi zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujgcy sposob:

* utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
* nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10 cm
i zageszczac jg recznie.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszczaé warstwami o migzszosci 40 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie
budowy drég. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki
nalezy na biezgco kontrolowaé uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Sposéb i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z Inwestorem.

5.2.  PODLACZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy witgczy¢ do zaprojektowanej kanalizaciji.
5.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejace urzadzenia infrastruktury na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
- sie¢ wodociggowa,
- kable telefoniczne,
- kable energetyczne niskiego napiecia,
- kanalizacja deszczowa

W miejscu Kkolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablem telekomunikacyjnym Iub
energetycznym nalezy na kabel telekomunikacyjny natozy¢ rure ostonowa dwudzielng 110 mm, na
kabel energetyczny rure ostonowg dwudzielng @160 mm. Prace wykonywac¢ recznie pod sScistym
nadzorem gestorow sieci.

W przypadku zblizen projektowanej sieci do stupoéw linii energetycznej zabezpieczyé wykop
szalunkiem.

W czasie wykonywania wykopow istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ wg zatgczonych rysunkéw.
Przy zasypywaniu wykopéw nad kablem, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejagcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych muszg by¢ uprzednio
zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robot.

Podczas zasypywania wykopdéw nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na prawidiowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejgcg infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejacg infrastrukturg i urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen.

5.4. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami na mapach i profilach.

Odtworzenie nawierzchni drég nalezy powigzac z rzednymi istniejgcych obiektow. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogéw i standardéw.

Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza i narusza¢ urzgdzen
istniejgcych drogi.

W zwigzku z lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych, wszystkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z ustaleniami zarzgdcy.

Odtworzenie drég obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach kanalizacyjnych,
konieczny do przywrocenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejgcego i zapewnienia ich
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przejezdnosci. Odtworzenie drég musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane obcigzenia ruchem
drogowym, sprzetem, samochodami itp. wynikajgce z charakteru i rodzaju drég.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t odtworzeniowych zobowigzany jest do wystgpienia z

wnioskiem w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym wraz z opracowanym przez
siebie projektem organizaciji ruchu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-EN 1997-1:2008 wb rewnowazne  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN 1997-2:2009 ub rewnowazne  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

PN-EN 13139:2003 1ub réwnowazne ~ Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 wwowwee  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055:2016-07 wwowowne ~ Kruszywa lekkie

PN-EN 13139:2003 wbréwnowazne ~ Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1340:2004 wbrewnowazne  Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-B-10104:2014-03 wonane ~ Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia --

Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-S-02204:1997 wbrewnowazne  Drogi samochodowe -- Odwodnienie drég
PN-S-02205:1998 wbrewnowazne  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 iub réwnowazne Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12670:2002 s rswnowazne  Kamien naturalny --- Terminologia.

PN-EN 206+A1:2016-12 s wwnouaene Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢
lub rownowazne 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow -- Czes¢

lub réwnowazne

2: Zasady klasyfikowania

Inne materiaty
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr47 poz.401)

- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym (Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990r. z
uwzglednieniem zgodnosci z Dz. U. z 2003r. nr 220, poz.2181 z pézn. zm.)

7.

UWAGI OGOLNE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i warunkami technicznymi.

Uwagi
v
v
v
v
v

v

v

Wykopy na czas realizacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob obcych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3 i 9, PN oraz instrukcjami
producentéw. lub réwnowazne

Podczas prac nalezy zachowac¢ obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwac prace i
powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
autorem projektu.

Uwaga !!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urzadzenia moga zosta¢ zastapione materiatami i
urzadzeniami o parametrach rownowaznych do przewidzianych w projekcie.
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8. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepisOw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
oraz branzowg normg BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PN-B-02481:1998 ,Geotechnika -- Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar”, a takze w WTWIOR.

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcdw urzgdzen i materiatow, ij.:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roKu us swnovane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Zeszyt 3 COBRTI Instal z 2001 roKu us swouane
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Kazdy stosowany materiat i wyréb do budowy, musi posiada¢ aktualna aprobate techniczng badz
deklaracje zgodnosci z aktualna normg. Wykonawca robo6t jest zobowigzany na dostarczenie
dokumentac;ji techniczno —rozruchowej urzgdzen mechaniczno — elektrycznych.

E.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty, naniesione na dokumentacje
powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych,
zabezpieczajac wtasciwy nadzor i asekuracje pracownikow wykonujacych prace.

Projektant Sprawdzajacy
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