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CZESC | - OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Krzyworzeka dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami
kanalizacyjnymi i przepompowniami $ciekéw w miejscowosci Krzyworzeka.”

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych — 7 egz.
- projektu budowlano — wykonawczego — 7 egz.
- specyfikacji technicznej — 5 egz.
- przedmiaru rob6t — 5 egz.
— kosztorysu inwestorskiego — 1 egz.
— uzyskanie niezbednych uzgodnien

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

- Umowa z dnia 18 czerwca 2009 r. zawarta pomiedzy Gming Mokrsko reprezentowang przez Wojta
Gminy — Tomasza Kackiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Renaty Nagtej, a firmg F.B. BIO-
SYSTEM reprezentowang przez mgr inz. Artura Koziowskiego

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4.02.2010r ., Znak OiGK 7625/12/09 wydana przez
Urzad Gminy w Mokrsku

— Pismo z dnia 25.02.2010 roku, I-W/6216WP 2-wl/244/2010 Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzeh Wodnych w todzi, Terenowy Inspektorat w Wieluniu

— Decyzja z dnia 22.04.2010 roku, Znak PZD.SD.544/D-42/10 Zarzadu Drég Powiatowych w Wieluniu

— Decyzja z dnia 07.05.2010 roku, Znak PZD.SD.544/D-46/10 Zarzadu Drég Powiatowych w Wieluniu

— Decyzja z dnia 11.05.2010 roku, Znak L.dz. RS. 6224-6/10 wydana przez Starostwo Powiatowe w
Wieluniu

— Decyzja z dnia 11.05.2010 roku, Znak L.dz. RS. 6224-7/10 wydana przez Starostwo Powiatowe w
Wieluniu

— Decyzja z dnia 11.05.2010 roku, Znak L.dz. RS. 6224-8/10 wydana przez Starostwo Powiatowe w
Wieluniu

- Woypis z dnia 20.05.2010r Znak OIiGK 7324/43/10 z Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Mokrsko.

-  Warunki techniczne z dnia 17.07.2010 roku, Znak PZD.SD.544-59/10 Powiatowego Zarzadu Drog w
Wieluniu.

— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500

— Badania geotechniczne

- Wizje lokalne

— Ustalenia miedzybranzowe, uzgodnienia z rzeczoznawcami

— polskie normy, literatura techniczna

a ponadto:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414),
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (Dz. U. nr 163 poz. 1364 z dnia 26 sierpnia 2005)
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz.
717; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.
1087)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — (Dz. U. nr 62 poz. 627, z dnia 20
czerwca 2001 r.) - z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r.0 zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865)

- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r.o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki techniczne i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75, poz. 690) ze zmianami w
rozporzadzeniu z dnia 12 marca 2009 r.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢
przy wprowadzaniu sciekdéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r. poz. 984)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (DZ.U. Nr 06.80.563)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
projektu budowlanego (DZ.U.Nr 120, poz. 1133) z dnia 10 lipca 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia w sprawie przecietnych norm zuzycia wody
(DZ.U. Nr 8 poz.70)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekbw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekOw do urzadzen
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 129 z dnia 14 sierpnia 2002 r. poz. 1108)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769)

— obowigzujace przepisy i normy zwigzane;

— uzgodnienia z Inwestorem

- pisemne uzgodnienia z zainteresowanymi wiascicielami dziatek .

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Rozwigzania systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasiegiem zlewnie miejscowosci Krzyworzeka,
Chotow, Brzeziny, Ozaréw wraz z podtaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie sie
do studni w Mokrsku

Na terenie objetym opracowaniem ze wzgledu na urozmaicong rzezbe terenu zastosowano system
kanalizacji grawitacyjno — tlocznej. Zaprojektowanych zostato 6 przepompowni sciekéw i 1 ttocznia, do ktérych
z poszczegbéinych zlewni doprowadzane sg $cieki w systemie grawitacyjnym.

Scieki z péinocnej czeséci Krzyworzeki sptywajg grawitacyjnie do pompowni $ciekéw P3 (dz. nr ew.
355/2 obreb Chotéw), gdzie pod cisnieniem zostajg podniesione i podane przewodem tlocznym( przewiert pod
dnem kanatu Kopydtéw — Krzyworzeka) do studni rozpreznej St226 (dz. nr ew. 126). W wymienionej studni
Scieki sanitarne taczg sie z systemem grawitacyjnym odprowadzajacym $cieki z posesji potozonych wzdiuz
drogi o nr ewid. 126 (obreb Krzyworzeka) do pompowni P4 (dz. nr ew. 110). Scieki z tej pompowni tloczone sg
do studni rozpreznej S20, skad ptyng grawitacyjnie, zbierajac $cieki z potudniowo wschodniej czesci
Krzyworzeki ( przewiert sterowany pod kanalem Kopydtéw - Krzyworzeka) do ttoczni P1 zaprojektowanej na
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dziatce o nr ewid.309. System grawitacyjny zlewni ttoczni P1 przyjmuje rowniez scieki z potudniowej czesci
Krzyworzeki, ktore zbierane s3 i ttoczone przez 4 inne pompownie, i tak: Do pompowni P5 zbierane sg $cieki z
dziatek potozonych wzdtuz drogi gminnej o nr ewid. 429 i tloczone do studni rozpreznej S114, ktéra nalezy do
zlewni pompowni P6. Pompownia P6 przyjmuje Scieki z miejscowosci Ozarow jak i dzialek potozonych przy
drodze gminnej o nr. ewid. 423. Scieki z pompowni P6 odprowadzane sa do studni rozpreznej St158 gdzie
grawitacyjnie splywajg zbierajgc po drodze scieki z posesji zlokalizowanych wzdtuz kolektora kanalizacji do
pompowni P2, a dalej ttoczone sg do studni S35 nalezacej do zlewni ttoczni P1. W tloczni P1 zbierane sa takze
Scieki z dziatek potozonych wzdtuz zachodniej czesci drogi powiatowej do ktérej wptywajg takze scieki zbierane
przez pompownie P7 znajdujacej sie na dziatce o nr ewid. 771. Rurociag ttoczni P1 podnosi zebrane $cieki do
istniejacej studni Sl zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 1142, ktéra jest czescig kanalizacji w Mokrsku.
W miejscach gdzie nie bytlo mozliwosci zaprojektowania grawitacyjnego przytaczenia nieruchomosci do

sieci kanalizacyjnej, zaprojektowano 2 przydomowe przepompownie.

W przypadkach koniecznych, nastapily wejscia w pas drogowy dr6g powiatowych oraz drég gminnych,
co zostalo uzgodnione z zarzadca drogi.

Trasa kanalow grawitacyjnych i ci$nieniowych zostata takze zaprojektowana na terenach prywatnych i
uzgodniona z whascicielami poszczegoéinych nieruchomosci.

4. WARUNKI GRUNTOWO —WODNE

W(g opracowania projektu geotechnicznego dokumentacji.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJINEJ
5.1 KANALY

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U ze $cianka litg 200x5,9 i 160x4,7 o klasie SN8
oraz z rur PE 100 SDR17 PN10 d=200mm kanalizacje ci$nieniowg z rur PE100 d = 63mm, 90mm, 110mm
SDR17. Przy przejsciach przez drogi zarbwno w systemie grawitacyjnym jak i systemie tocznym
zaprojektowano rury stalowe przewiertowe.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry techniczne:

— catkowita dlugos¢ kanaldw grawitacyjnych L =15329 mb;
- ilos¢ podigczen N = 246szt;

— ilos¢ studni przytgczeniowych bez odejscia N = 51szt;

= dlugosc¢ kanatu PVC 200x5,9 SDR34 SN8 L =12713mb;
= dlugosc¢ kanatu PE 100 SDR17 PN10 d=200mm L=111mb;

= dlugos¢ kanatu PVC 160x4,7 SDR 34 SN8 L =2505mb;

Zastosowano tréjniki PVC 200/160.
Przy wlotach do pompowni na rurociggach grawitacyjnych zastosowano zasuwy odcinajace doptyw
$ciekow do pompowni.

Zaprojektowano kanat cisnieniowy o nastepujacych parametrach technicznych:

- catkowita dtugos¢ rurociagéw ttocznych L =5821m,;
= PE100 SDR17 d =63 mm L=66m

= PE 100 SDR17 d =90 mm L=1711m

= PE100 SDR17 d =110 mm L=4044m
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Przy zmianach kierunkéw rurociggéw ttocznych zaprojektowano tuki PE100 SDR17 zgrzewane
elektrooporowo.

Na dtugich odcinkach rurociggéw tlocznych zastosowano studnie rewizyjne.

Przejécia przez drogi wykonaé metoda przewiertow, w rurze stalowej. Srednica wg. profili.

5.2 STUDNIE KANALIZACYJNE
Zaprojektowano:

= 104 studni PE 1000 mm w tym 21 studni kaskadowych,

= 609 studni inspekcyjnych PP @ 425 mm,

= 22 studni PP g600mm w tym 6 studni kaskadowych

= 11 studni z PE 21200 mm w tym 5 studni kaskadowych

= 5 studni z PE 1000 mm z zaworem odpowietrzajgcym na rurociggu ttocznym

Studnie 1000 mm o budowie modutowej wykonane sg z elementéw prefabrykowanych z PE tj.
kinety, pierscieni dystansowych oraz stozka, ktéry zmniejsza $rednice studni tak aby mozna byto
zastosowac zwienczenie. W skiad zwienczenia wchodzi pokrywa Zeliwna uktadana bezposrednio na
stozku lub posrednio poprzez zastosowanie zelbetowego pierscienia odcigzajacego.

Polaczenia pomiedzy modutami kielichowymi z uszczelkg ksztaltowg, majg Zzebrowang
konstrukcje Scianek na calej wysokosci w celu usztywnienia konstrukcji i zabezpieczenia przed wyporem
wad gruntowych oraz niszczacymi sitami powodujacymi wyboczenia na calej wysokosci studni.

Do studni przetazowych zaprojektowano wtazy kanatowe @600 mm, o klasie D400, w drogach
i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie B125 w terenach zielonych.

Studnie inspekcyjne projektuje sie jako kinete z PP prefabrykowana, monolityczng wykonang
metodg wtrysku z rurg trzonowg karbowang z PP o s$rednicy 425 mm zapewniajgce min. wymiar > 400
mm w $wietle na calej swojej wysokosci. Kinety studzienki wyposazone w nastawne kielichy umozliwiajace
regulacje kierunku przeptywu $ciekéw i spadkéw o +/- 7,5°. Kielichy podiaczeniowe dostosowane do rur
gtadkosciennych PVC-U oraz rur dwu$ciennych. Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400
teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podiaczenia. Wiazy wykonane Zeliwa zgodnie z normg PN-EN 124 Zeliwalub réwnowazne

Kinety studzienek wyposazone w nastawne kielichy umozliwiajace regulacje kierunku przeptywu
sciekdw i spadkdéw o kat +/- 7,5°. stosowaé na zmianach kierunkéw kanatu w zakresie +/- 7,5° .Kielichy
podigczeniowe dostosowane do rur gladkosciennych PVC-U oraz rur dwusciennych. Na pozostatych
weztach przelotowych stosowaé kinety przelotowe o katach wedtug potrzeb w zakresie 30° 60° 90°. W
przypadku weziéw przytaczeniowych kinety wedtug potrzeb, katy 45° -90°. Powyzsze dotyczy studni o
Srednicach 21200, 1000, 2600 oraz 425 mm.

5.3 POMPOWNIE SCIEKOW

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 6 pompowni $ciekéw oraz 1 ttocznia.
Lokalizacja pompowni;

= Tiocznia P1 — dz. nrew. 309 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P2 — dz. nrew. 779 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P3 — dz. nrew. 355/2 grunty Chotow

=  Pompownia P4 — dz. nrew. 110 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P5 — dz. nrew. 429 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P6 — dz. nrew. 438/3 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P7 — dz.nrew. 771 grunty Krzyworzeka



kpiekarski
Pisanie tekstu
lub równoważne
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W zakres zadania wchodzi wykonanie 7 szt. przylaczy energetycznych NN do projektowanych
pompowni sciekdw.

Konstrukcja i parametry pompowni wedtug zatgczonych projektéw pompowni.

Przytacza energetyczne wedtug projektu elektrycznego.

W przypadku pompowni zlokalizowanych w drogach, urzadzenia towarzyszace, tj. szafe sterownicza,
wywietrznik, nalezy umie$ci¢ w poboczu pasa drogowego, przy najblizszej posesii.

Zaprojektowano réwniez 2 pompownie przydomowe, typu przystosowane do

zamontowania jednej pompy.

5.4 PRZEWIERTY

W drogach o nawierzchniach asfaltowych przejscia kanatéw zaprojektowano w technologii przewiertu,
w taki spos6b, aby przechodzily one pod jezdnig poza granice pasa drogowego.
W przypadku czesci drog gminnych o nawierzchni asfaltowej wykop wykonany zostanie wzdtuz drogi.
Na odcinkach kanatow przechodzacych pod drogami zaprojektowano rury ochronne przewiertowe ze
stali o nastepujacych parametrach technicznych:
na rurociggu ttocznym:
= rura przewiertowal46,0x5,0mm o facznej diugosci L =188,0 m
na rurociggu grawitacyjnym:
= rura ostonowa 219,1x3,6mm o tgcznej dlugosci L = 92,0m
= rura przewiertowa 219,1x3,6mm o facznej diugosci L =894,0m
= rura ostonowa 273,0x4,0mm o tgcznej dlugosci L =9,0 m
= rura przewiertowa 273,0x4,0mm o tacznej diugosci L = 632,0m

Projektuje sie réwniez wykonanie:
= przewiertu sterowanego rurg PE100 DN200 SDR 17 PN10 pod istniejgcym dnem kanatu
Kopydtow — Krzyworzeka o diugosci 30,0 m celem przeprowadzenia rurociggu PE100 DN110,
kilometraz kanalu: 5 + 920,
= przewiertu sterowanego rurg PE100 SDR17 d=280mm pod istniejgcym dnem kanatu
Kopydtéw — Krzyworzeka o diugosci 30,0 m celem przeprowadzenia rurociggu PE100 DN200,
kilometraz kanatu: 7 +870
= przewiertu sterowanego rurg PE100 SDR 17, d=280mm pod istniejagcym dnem kanatu
Kopydtéw - Krzyworzeka o dlugosci 20,0m celem przeprowadzenia rurociggu PE100 DN200,
kilometraz kanatu: 9+570

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
6.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
kanalizacyjnej uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowaé wszystkie
wystepujace kolizje.

Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznym, telefonicznym, wykop na diugosci po 2 m z
kazdej strony kolizji wykonywaé recznie.

Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty.

Podczas prowadzenia wykopow w terenach zielonych, ogrédkach czy po polach i fgkach, urobek na
okres czasowy nalezy odkladac na skraju wykopu. Zasypke tych wykopéw dokonywaé¢ gruntem z wykopu. W
pasach drogowych projektuje sie petng wymiane gruntu rodzimego z wykopu na piasek o odpowiednim stopniu
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wilgotnosci zageszczany warstwami zgodnie z STWIOR. Nadmiar urobku wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wykop pod kanat sanitarny wykonywa¢ mechanicznie jako wasko - przestrzenny szalowany zgodnie z
wytycznymi w STWIOR.
Minimalne zagtebienie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 2200 mm powinno wynosi¢ 1,30 m p.p.t..
Minimalne zagtebienie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 150 mm powinno wynosi¢ 1,20 m rurociggéw p.p.t.
(na odcinkach gdzie rurociag ma zaglebienie mniejsze niz 1,1 m nalezy obsypa¢ go zuzlem, w celu
docieplenia).
Zagfebienie rurociggéw ttocznych wynosi minimalnie 1,50m

Kanaty sanitarne grawitacyjne jak i cisnieniowe uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10
cm i obsypce grubosci 20cm z zageszczeniem.
Do wysokosci 20cm nad kanat, zasypki dokonac¢ piaskiem w nastepujacy sposob:
e ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagesci¢ jg recznie
e nastepnie do wysokosci 20cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10cm i zageszczac jg
recznie
» na wysokosci 30cm nad rurociggami ttocznymi nalezy utozyé tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
szerokosci 20cm z wkiadka metalowa.

Zasypki wykopow dokonywa¢ po inwentaryzacji geodezyjnej kanatu sanitarnego i rurociggéw
tlocznych.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszcza¢ warstwami 0 migzszosci 30 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie
budowy drég. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki
kanalizacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Sposodb i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadca drogi.

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na
profilach podiuznych sieci kanalizacyjne;j.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczyé poprzez ich ogrodzenie ioznakowanie zgodnie z "Projektem organizacji ruchu”
opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym przez zarzadce drég.

UWAGA: Chodnik na odcinku pomiedzy studniami S10 — S20 nalezy odtworzyé z nowych
materiatdw (krawezniki, obrzeza i kostka brukowa) zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy
Zarzad Drég w Wieluniu i z przedmiarem rob6t zatgczonym do projektu.

6.2 PODLACZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Scieki z obszaru Krzyworzeki zostang sprowadzone grawitacyjnie, po podiaczeniu do studni S,
(bedacej czescig kanalizacji sanitarnej w Mokrsku) do oczyszczalni sciekw w Mokrsku.

6.3 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
- kabel telekomunikacyjny
-  kabel energetyczny
- wodocigg dosytowy
- wodociag przylaczeniowy
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- urzadzenia melioracji wodnych, szczegétowych [systemy drenarskie]
- kanalizacja deszczowa

Rozwigzania kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami melioracji wodnych,
szczegotowych [systemami drenarskimi i rowami melioracyjnymi] wykona¢ zgodnie z zataczonym
schematem naprawy urzadzen drenarskich. W miejscu kolizji z siecig drenarska prace ziemne wykona¢
recznie. O napotkanej kolizji z urzadzeniem powiadomié wiasciciela sieci melioracyjnej. Srednice rury
ostonowej dostosowac do Srednicy rurociggu drenarskiego.

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami telekomunikacyjnymi i
energetycznymi nalezy na kabel energetyczny natozyé rure ostonowg dwudzielng
(prace wykonywaé bez uzycia sprzetu mechanicznego) natomiast na kabel telekomunikacyjny

prace wykonywac recznie pod nadzorem Telekomunikaciji Polskiej.

W przypadku zblizen projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do stupdw linii energetycznej
zabezpieczy¢ wykop szalunkiem.

W czasie wykonywania wykopdw istniejagce kable nalezy zabezpieczy¢ wg zatgczonych
rysunkéw. Przy zasypywaniu wykopéw nad kablem, nalezy ulozyé tasme ostrzegawczg koloru
czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejacego uzbrojenie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopow mechanicznych musza by¢ uprzednio
zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét.

Z map sytuacyjno wysokosciowych oraz normatywnego zagtebienia sieci wodociggowej wynika iz
w kilku miejscach wystapi koniecznos¢ przebudowy sieci wodociggowej, nalezy to jednak sprawdzi¢ po
dokonaniu odkrywki i zlokalizowaniu przewodéw wodociggowych.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na prawidiowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejaca infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.

6.4 KOLIZJE Z URZADZENIAMI MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH
[SYSTEMAMI DRENARSKIMI | ROWAMI MELIORACYJNYMI] | SPOSOB ICH
ROZWIAZANIA

»  kolizje ze zbieraczami drenarskimi
» kolizje z drenazem
»  kolizje z rowami melioracyjnymi

Kolizie z powyzszymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegotowych rozwigza¢ poprzez
wykonanie przejs¢ kanatéw sanitarnych w technologii przewiertu w spos6b zapewniajgcy nienaruszenie
istniejacej infrastruktury melioracyjnej. W miejscach kolizji kanatéw sanitarnych z urzadzeniami melioracji
wodnych szczegdtowych przewierty wykonac w, odpowiednio:

» dla kanatu grawitacyjnego 2200mm - w rurze przewiertowej 273,0x4,0mm

» dla kanalu grawitacyjnego g160mm - w rurze przewiertowej 219,0x3,6mm

» dla kanalu cisnieniowego g63mm - w rurze przewiertowej 88,9x3,6mm

» dla kanalu cisnieniowego g90mm - w rurze przewiertowej 127,0x4,0mm

» dla kanalu cisnieniowego g110mm - w rurze przewiertowej 146,0x5,0mm

W przypadku zlokalizowania na terenie inwestycji urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych

nie ujetych w ewidencji wéd, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujacych z
realizowang inwestycja, wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie, do rozwigzania kolizji w
sposob zapewniajacy prawidtowy odptyw wéd (art. 65 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,
t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zniejszymi zmianami)
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UWAGA

Roboty na terenach, ktére mogg by¢ zdrenowane prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci, odkryte drenaze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (nie narusza¢ gruntu pod drenazem).
W przypadku przerwania w trakcie robot ziemnych ciggu drenarskiego odcinek przerwany nalezy
odtworzyé poprzez zabudowanie na dobrze zageszczonym podiozu piaskowym odcinka z rury PVC do
drenazy lub wodociggowej o Srednicy odpowiadajacej przerwanemu ciggowi — rure utozy¢ na desce o
grubosci minimum 25mm zgodnie z zalgczonym schematem naprawy urzgdzen drenarskich. Roboty w
obrebie kolizji z urzgdzeniami drenarskimi wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia.

6.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Po trasie projektowane] kanalizacji istniejg miejsca, w ktérych kanat przebiega w pasie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia uszkodzonych odcinkéw pasa drogowego do
stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie do stanu pierwotnego wedtug warunkéw od zarzadcy
drogi. Technologie odtworzenia nawierzchni przedstawiono w STWIOR.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481lub rownowazne Grunty budowlane Badania prébek gruntu
PN-75/D-96000lub réwnowazne Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-86/B-02480lub réwnowazne Podziati opis gruntdw.

PN-74/B-044521lub rownowazne Grunty budowlane. Badania polowe
PN-60/B-04493lub réwnowazne Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
PN-88/B-04481lub rownowazne Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-55/B-044921ub réwnowazne Grunty budowlane, Badanie wiasnosci fizycznych
PN-B-06711lub rownowazne Kruszywo mineralne Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-06712lub réwnowazne  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004@%%{9“%& Kruszywa do betonu

PN-60/B-11104lub rownowazne Materiaty kamienne -- Brukowiec

PN-EN 12620:2004{%(;:2004 Kruszywa do betonu

ub rownowazne

PN-EN 13055-1:2003ub rownowazne  Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
lub rbwnowazne

zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania

lub réwnowazne techniczne

PN-EN 1340:2004 iub réwnowazne Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-10104:2005 iub rownowazne Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym skiadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
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PN-87/S-02201lub réwnowazne Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podziat,
nazwy, okreslenia

PN-S-02204:1997 1ub rownowazne Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 iub réwnowazne Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-86/B-024801ub réwnowazne Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

PN-81/B-03020 lub réwnowazne Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-04481 lub rownowazne Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

PN-89/B-04482Iub rownowazne Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania
wytrzymatosci gruntéw na scinanie z zadang ptaszczyzng
$cinania -- Ogdlne wymagania techniczne

PN-89/B-04483lub réwnowazne Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na
Scinanie przyrzadami z zadang ptaszczyzng scinania

PN-55/B-04492 lub rownowazne Grunty budowlane -- Badania wiasciwosci fizycznych --
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci

PN-60/B-04493 lub réwnowazne Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-G-04351:1997 1ub réwnowazne Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci whasciwej
szkieletu gruntowego metoda prézniowa

PN-B-10736:1999 1ub rownowazne Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania

ENV-1997-1:1994 14 réwnowazne Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

PN-84/B-01080 lub réwnowazne Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-80/B-01800 lub réownowazne Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

PN-B-02481:1998 iub réwnowazne Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

PN-EN ISO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
lub réwnowazne -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN 1SO 14688-2:2005 (V) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
lub rownowazne -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN 124 lub réwnowazne Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Inne materiaty

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym (Zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 )

- Instrukcja ITB 351/98 — Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
lub rownowazne
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8. UWAGI OGOLNE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.” oraz STWIOR
Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych.

Uwagi

v" Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia znajdujacego
sie na terenie robot.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z WTWIO Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami producentOw iub rewnowazne
Integralng czescig dokumentaciji jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
Podczas prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.
Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby.
Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.
v" Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami BHP.
v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwaé prace i powiadomic¢

gestora uszkodzonej instalacji.
v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem

projektu.

AN NN

\

Uwaga !I' Wszystkie zaprojektowane materiaty i urz  gdzenia do wbudowania na sieci kanalizacji
sanitarnej] mog g zostaé zastgpione materiatami i urz gdzeniami o parametrach réwnowa znych do
przewidzianych w projekcie.
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CZESC Il - OBLICZENIA

1. BILANS SCIEKOW

przeptyw [dm3/s]

nrwezta | srednica -
zodcinka | dowezla sumaryczny
St334 200 0,000 0,004 0,004
S131 200 0,012 0,000 0,012
St326 200 0,024 2,247 2,271
P8 200 2,271 0,000 2,271

OZAROW — POMPOWNIA P8

q=2,271dm%s
Qn=8,18mh
Nh=1,8

Qhmax = 14,72 m¥h
Omax = 4,09 dm®/s
Qg = 196,32 m*/d

) _ przeptyw [dm3/s]
nrwezia | srednica -
zodcinka | dowezia sumaryczny
S108 200 0,000 0,004 0,004
S107 200 0,008 0,000 0,008
P5 200 0,016 0,000 0,016
KRZYWORZEKA — POMPOWNIA P5
g =0,016 dm’/s
Qn=0,058 m’h
Nh = 2,8
Qhmax = 0,16m’h
Omax = 0,045dm*/s
Qs = 1,39m’d
. _ przeptyw [dm3/s]
nrwezta | Srednica -
zodcinka | dowezla sumaryczny
S123 200 2,271 2,271
St299 200 2,275 0,004 2,279
S113 200 2,299 0,016 2,315
St267 200 2,339 0,016 2,355
P6 200 2,355 0,00 2,355

KRZYWORZEKA — POMPOWNIA P6 z doptywem z pompowni P 8 i
P5

q = 2,355dm’/s
Qn=8,48 m*h

Nh = 1,8

Qhmax = 15,26m*/h
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Omex = 4,24dm°/s
Qgq = 203,52m°/d

) . przeptyw [dm3/s]
nrwezia | srednica -
zodcinka | dowezia sumaryczny
St131 200 2,359 2,359
S63 200 2,379 0,004 2,383
S60 200 2,395 0,008 2,403
P2 200 2,403 0 2,403

KRZYWORZEKA — POMPOWNIA P2 z doptywem z pompowni P 6

q = 2,403dm%/s
Qn=8,65m’h
Ny=1,8

Qhmax = 15,57m*h
Omax = 4,32dm%s
Qgq = 207,6m%d

. . przeptyw [dm3/s]
nrwezta | $rednica -
zodcinka | dowezia sumaryczny
S83 200 0,004 0,004
s81 200 0,02 0,004 0,024
S79 200 0,044 0,004 0,052
S77 200 0,1 0,004 0,104
S73 200 0,152 0,004 0,156
S66 200 0,180 1,098 1,278
P3 200 1,286 0 1,286
CHOTOW — POMPOWNIA P3
q=1,286dm%/s
Qn =4,63m>h
Nh=1,8
Qhmax = 8,33m°h
Omax =2,31dm%s
Qgq =111,12m%d
i . przeptyw [dm3/s]
nrwezta | $rednica -
zodcinka | dowezia sumaryczny
St194 200 1,286 0,004 1,290
S87 200 1,330 0,008 1,338
S86 200 1,338 0,308 1,646
P4 200 1,646 0 1,646

KRZYWORZEKA — POMPOWNIA P4 z doptywem z pompowni P 3
q=1,646dm/s

Qn=5,93 m*h
Nh = 1,8
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Qhmax =10,67m*/h
Omax = 2,96 dm®/s
Qgq =142,32 m*/d

. _ przeptyw [dm3/s]
nrwezia | srednica -
zodcinka | dowezia sumaryczny
S128 200 0,004 0,004
St313 200 0,012 0,012 0,024
P7 200 0,024 0 0,024
KRZYWORZEKA — POMPOWNIA P7
q =0,024dm®/s
Qn= 0,086m%h
Nh = 2,8
Qnimax =0,24 m*h
Omax = 0,067 dm’/s
Qgrq. = 2,064m°/d
. , przeptyw [dm3/s]
nrwezta | $rednica -
zodcinka | dowezia sumaryczny
S43 200 0,004 0,004
S36 200 0,004 0,012 0,016
S35 200 0,016 2,403 2,419
St41 200 2,495 0,008 2,503
S26 200 2,547 0,008 2,555
S21 200 2,611 0,032 2,643
S20 200 2,643 1,650 4,293
St21 200 4,329 0,004 4,333
S1 200 4,333 0,164 4,497
P1 200 4,497 0 4,497

KRZYWORZEKA — POMPOWNIA P1 z doptywem z pompowni P2,
P4iP7

q=4,497dm%s
Q1 =16,19m%h
Nh=1,6

Qhmax = 25,90m*h
Omax =7,20dm%s
Qg4 =388,56m°/d

2. OBLICZENIA POMPOWNI | DOBOR POMP

Wedlug zataczonych wydrukéw z programéw do obliczen hydraulicznych.
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3. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-BLl%r%%ianEQQ Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania oraz
branzowg norma BN, — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”, a takze w STWIiOR.

C.
Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wytycznymi
dostawcOw urzadzen i materiatow, tj.:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cz Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) lub réwnowazne

D.

Kazdy stosowany materiat i wyr6b do budowy, musi posiada¢ aktualna aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci z aktualna norma. Wykonawca robo6t jest zobowigzany na dostarczenie dokumentacii techniczno —
rozruchowej urzgdzen mechaniczno — elektrycznych.

E.
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny byé na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskim, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje powykonawczg.

Realizacj @ prowadzi ¢ zgodnie z przepisami BHP dla rob6t remontowo-budow  lanych zabezpieczaj ac
wlasciwy nadzér i asekuracj e pracownikdw wykonuj acych roboty, a w szczegdlino $ci w wykopach
wasko-przestrzennych.

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. WLODZIMIERZ PARDUS

. Upravgn/enia budowlane do projektowania
Fkierowania robotami budowianymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacje i sieci sanitame

nrewid.; 85/00/Mt.
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