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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizaciji
sanitarnej z przylaczami kanalizacyjnymi i przepompowniami $ciekbw w miejscowosci
Krzyworzeka.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze
Wykonawcy w trybie postepowania zgodnym z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177)

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR.

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Charakter obiektu przewiduje nastepujace roboty:

Roboty ziemne
- wykopy, przekopy, przewierty
- odwodnienie wykopow
— szalowanie wykopow
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem zasypki
- dowdz gruntéw sypkich w celach technologicznych
- wywdz nadmiaru gruntu

Roboty instalacyjno - montazowe
Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur; PVC-U 200mm; PVC-U 150mm o
klasie SN8; PE 100 SDR17 PN10 d=200mm.

Projektowany kanat grawitacyjny posiada nastepujgce parametry techniczne:
— catkowita dtugos¢ kanatéw sieciowych grawitacyjnych L =12824mb;
- catkowita dlugos¢ kanatow przytaczeniowych L = 2505 mb;

Zastosowano tréjniki PVC 200/160

Zaprojektowano:

= 104 studni PE 21000 mm w tym 21 studni kaskadowych,

= 609 studni inspekcyjnych PP g 425 mm,

= 22 studni PP g600mm w tym 6 studni kaskadowych

= 11 studni z PE 1200 mm w tym 5 studni kaskadowych

= 5 studni z PE 1000 mm z zaworem odpowietrzajgcym na rurociggu ttocznym

Studnie 21000 mm o budowie modutowej wykonane sga z elementow
prefabrykowanych z PE tj. kinety, pierscieni dystansowych oraz stozka, ktéry zmniejsza
srednice studni tak aby mozna bylo zastosowaé zwienczenie. W skiad zwiehczenia
wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub posrednio poprzez
zastosowanie zelbetowego pierscienia odcigzajgcego.

Potaczenia pomiedzy modutami kielichowymi z uszczelkg ksztattowg, majg
zebrowang konstrukcje Scianek na catej wysokosci w celu usztywnienia konstrukcji i
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych oraz niszczacymi sitami powodujgcymi
wyboczenia na calej wysokosci studni.

Do studni przetazowych zaprojektowano wiazy kanatowe 600 mm, o klasie D400,
w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie B125 w
terenach zielonych.



Studnie inspekcyjne projektuje sie jako kinete z PP prefabrykowang, monolityczng
wykonang metoda wtrysku z rurg trzonowa karbowang z PP o s$rednicy 425 mm
zapewniajgce min. wymiar > 400 mm w $wietle na catej swojej wysokosci. Kinety studzienki
wyposazone w nastawne kielichy umozliwiajagce regulacje kierunku przeptywu $ciekow i
spadkéw o +/- 7,5°. Kielichy podtgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC-U
oraz rur dwusciennych. Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o
konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon
studzienki i jej podigczenia. Wiazy wykonane Zeliwa zgodnie z normg PN-EN 124 Zeliwa lub rébwnowazne

Kinety studzienek wyposazone w nastawne kielichy umozliwiajace regulacje
kierunku przeptywu sciekow i spadkéw o kat +/- 7,5°. stosowaé¢ na zmianach kierunkéw
kanatu w zakresie +/- 7,5° .Kielichy podtgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych
PVC-U oraz rur dwusciennych. Na pozostatych weztach przelotowych stosowac kinety
przelotowe o katach wedlug potrzeb w zakresie 30° 60° 90°. W przypadku weziow
przytaczeniowych kinety wedtug potrzeb, katy 45° -90°. Powyzsze dotyczy studni o
Srednicach 21200, 1000, g600 oraz @425 mm.

Projektowany kanat ci$nieniowy posiada nastepujace parametry techniczne:

- catkowita dlugosc rurociggéw ttocznych L =5821m;

= PE100 SDR17 d=63 mm L =66m

= PE100 SDR17 d=90 mm L=1711m
= PE100 SDR17 d=110 mm L = 4044m

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 6 pompowni $ciekéw oraz 1
ttocznie $ciekow.
Lokalizacja pompowni:

= Tilocznia P1 — dz.nrew. 309 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P2 — dz.nrew. 779 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P3 — dz.nrew. 355/2 grunty Chotow

= Pompownia P4 — dz.nrew. 110 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P5 — dz.nrew. 429 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P6 — dz.nrew. 438/3 grunty Krzyworzeka
=  Pompownia P7 — dz.nrew. 771 grunty Krzyworzeka

Na odcinkach kanatéw przechodzacych pod drogami zaprojektowano rury stalowe
przewiertowe.

W zakres zadania wchodzi wykonanie 7 szt. przylaczy energetycznych NN do
projektowanych pompowni $ciekow.

Roboty drogowe

Wieksza czes$¢ trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w gruntach
prywatnych oraz w pasach drogowych drég gminnych i powiatowych.. Projekt przewiduje
miejscowo koniecznosci rozbierania istniejacych nawierzchni asfaltowych, a takze
nawierzchni gruntowych i tluczniowych. Rozebrane nawierzchnie nalezy woéwczas
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi asfaltowej po wykopach wykonac¢ nalezy
zgodnie z wytycznymi:

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia

kamiennego gr. 20 cm na podtozu zageszczonym,
— warstwe wigzacg z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej gr. 6 cm,
— warstwe $cieralng z mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm,

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi ttuczniowej po wykopach wykona¢
nalezy zgodnie z wytycznymi:
- nawierzchnie zwirowg z kruszywa rozscietanego mechanicznie o gr. 20 cm,
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— nawierzchnie z tlucznia kamiennego o gr. 7 cm,

Czesc¢ projektowanej trasy kanalizacji przebiega réwniez w drodze powiatowej nr
4510E jak i jej poboczu. Odtworzenie konstrukcji tej drogi po wykopach wykonaé nalezy
zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarzgdu Drég w Wieluniu tj.:

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

- koryto pod poszerzenie jezdni gtebokosci 36cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm po zageszczeniu

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63mm gr. 20cm

~  podbudowe tluczniowg skropi¢ emulsjg asfaltowa zwykig w ilosci 0,60kg/m?

- podbudowe zaklinowaé masg z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m2 0 uziarnieniu 0-
16,0mm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-16,0mm gr.4cm.

Odtworzenie konstrukcji pobocza:
- wykop zasypa¢ gruntem wymienialnym odpowiednio zageszczajgc do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu min. 0,95,
- podbudowe wykonaé z kruszywa famanego niesortowanego o uziarnieniu 0-31,5mm
gr. 8cm
—  chodnik utozy¢ z kostki betonowej szarej gr. 6cm.na podsypce z miatu kamiennego 0-
4mm gr. 3cm

Projektant wskaze w STWIOR technologie odtworzenia nawierzchni.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,
STWIOR, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegélnych materiatéw
opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robét. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
pozwolenie na budowe, dziennik budowy.

Wykonawca wystapi 0 uzyskanie zgody na prowadzenie robé6t w pasie drogowym.
Koszty zwigzane z wystgpieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwigzane
z wylgczeniem czesci pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzgdzen oraz
koszty oznakowania pasa drogowego w czasie rob6t nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ wilgczone w cene kontraktowa. Wykonawce obcigzajg rowniez koszty
Zwigzane z ewentualnym nieterminowym przywréceniem pasa drogowego do ruchu.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR.

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR. Dane okre$lone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to
takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
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Wykonawcy.
1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Teren budowy powinien byé zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji
Ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t Projekt Organizacji Ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byc¢
umieszczone zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez
Zamawiajacego.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
wokét niego

- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b Ilub mienia, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk ukopoéw i drég dojazdowych $rodki ostroznosci
i zabezpieczenie przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami, mozliwoscig powstania
pozaru

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
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oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagajg tego przepisy
Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytuciji
bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajacego oich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robaét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i ich wlasciciela oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca we whlasnym zakresie uzyska zgode na wytaczenie linii
energetycznych przebiegajacych w poblizu pasa rob6t na okres niezbedny do wykonania
robot. Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wlgczone w cene kontraktowa.

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OS| POJAZDOW.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
pojazdu przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw iwsposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie nie bedg
dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment rob6t w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.



1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane =z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposob ciagty bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5. MATERIALY
1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR.
Powinny mieé¢ one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
oraz pozytywng ocene higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

1.5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty
swojg jakos¢ oraz whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
wskazaniom zawartym w STWIOR. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy Musi by¢é zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIOR przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

1.7. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
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robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na
polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczeniu rob6t zostang, jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. .
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialtbw oraz robét
z czestotliwodciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu s$Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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1.9.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy
bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatléw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.9.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcegdo.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

1.9.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialbw u Zzrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
dokumentacji projektowej i STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé prébki materiatbw i prowadzi¢é badania od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powt6érnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.6. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materialdbw przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢é do uzycia materialy posiadajgce aprobaty techniczne wihasciwych
instytucji i certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedg posiadaly certyfikaty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
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badanh beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z
STWIOR to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. DOKUMENTY.
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony rob6t. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej i STWIOR.

— uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot.

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu.

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat.

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

— stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotnos¢ powietrza)
w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot.

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t dane dotyczace

jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot prowadzone sg w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Slepym kosztorysie.

1.10.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw orzeczenia o jakosci materiatow recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny one byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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1.10.4. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentbéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujace dokumenty
—  protokoly przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robot,
—  protokoly z narad i ustalen,
-  korespondencje zwigzang z robotami.

1.10.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW.

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa nha
Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane
do wgladu na jego zyczenie.

1.11. OBMIAR ROBOT.
1.11.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w slepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymaganag dla celéw
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

1.11.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Dlugos¢ i odlegtos¢ miedzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej.

Jezeli STWIOR wiasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej to
powierzchnia wyliczana bedzie w m? jako rzut danego elementu na ptaszczyzne pozioma,
a objetos¢ w m” jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé odmierzane wagowo, beda wyrazane w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIOR.

1.11.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca zobowigzany bedzie
posiadac¢ ich wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robot.

1.11.4. PRZEPROWADZENIE OBMIARU.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia nalezy wykonaé
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w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
0 odpowiednie szkice umieszczone na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by$ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.12.ODBIOR ROBOT. ) )
1.12.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi koncowemu (ostatecznemu)

1.12.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér tych rob6t polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten dokonywany bedzie
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6Inego postepu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, a gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i geodezyjng
dokumentacje powykonawcza oraz ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.12.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.5.

Odbioru koncowego robét dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

W toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych, lub niezakohnczenia pelnego zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.12.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
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odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
—  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
—  recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych
z STWIOR,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
STWIOR,
- sprawozdanie techniczne.
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
-  zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ustalen Dokumentacji
Projektowej i STWIOR,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.
Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony
zostanie odbiér ostateczny.

1.12.6. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr 130;
p0z.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz. U. Nr 202; poz. 2072,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47; poz. 401,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207; poz2016 z 2003 r.)
Z pOzniejszymi zmianami,

5. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19;
po0z.177) z pézniejszymi zmianami,

6. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
poézniejszymi zmianami),
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1.

ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | DROG

1.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod kanalizacje
sanitarna.

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 ( Roboty drogowe) niniejszej specyfikaciji,
wieksza cze$¢ trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w gruntach
prywatnych oraz w pasach drogowych drog gminnych i powiatowych. Projekt przewiduje
miejscowo konieczno$ci rozbierania istniejacych nawierzchni asfaltowych a takze
nawierzchni gruntowych i tluczniowych. Rozebrane nawierzchnie nalezy woéwczas
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Rozbiérce bedzie podlegaé droga o nawierzchni asfaltowej tacznie z podbudowag
oraz nawierzchnia drogi ttuczniowej i gruntowej. Szerokos¢ pasa do rozbiérki nie wieksza
niz szeroko$¢ wykopu pod kanat sanitarny. Przejscia poprzeczne w nawierzchni
asfaltowej drog gminnych i powiatowych zostang wykonane w technologii przewiertu.

1.2. SPRZET.

Do wykonania rob6t mozna stosowac taki sprzet jak: mioty pneumatyczne,
spalinowe sprezarki powietrza, rowniarki, spycharki, fadowarki. Roboty mozna réwniez
wykonywac recznie.

1.3. TRANSPORT

Materiaty pochodzace z rozbiérki i nie przeznaczone do wbudowania wywiezione
zostang poza teren budowy, powinny one by¢ wywozone réwnolegle do postepu robét
rozbiérkowych. Do wywozu materialbw mozna uzywa¢ dowolnych $rodkéw
transportowych takich jak: ciggniki z przyczepami, samochody samowytadowcze lub
skrzyniowe. Koszty sktadowania materiatdw z rozbiérki oraz ich ewentualnej utylizacji
powinny by¢ wliczone w cene kontraktows.

1.4. WYKONANIE ROBOT.

W zatozeniach do kosztorysowania przyjeto, ze roboty rozbiérkowe wykonywane
beda sprzetem mechanicznym, grubosc¢ rozbieranej podbudowy z betonu przyjeto na 12
cm, grubos$¢ podbudowy z kruszywa kamiennego na 20 cm oraz podsypki piaskowej o
migzszosci warstwy 15 cm

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzié¢
podbudowy i nawierzchni, ktére nie beda rozbierane.

Materiaty uzyskane z rozbidrki wywiezione zostang poza plac budowy na miejsce
wskazane przez Inwestora.

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych rob6t
rozbiérkowych.

1.6. OBMIAR ROBOT

Rozbierang nawierzchnie i podbudowe mierzy sie w m?, a wywéz materiatéw z
rozbiérki w m® zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 1.11. ST-00 niniejszej
specyfikacji.
1.7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi
w punkcie 1.12. ST-00 niniejszej specyfikacji.
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2.

WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE

2.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg wykopéw dla potrzeb utozenia kanalizacji sanitarnej.

2.2. SPRZET.

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie
koparka o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m®, a do jego zasypania spycharka na podwoziu
ciggnika kotowego. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wplywu na wihasciwosci gruntu, zardbwno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie
metody robo6t i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

2.3. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowytadowczym o tadowno$ci do 10 t.
llos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do objetosci gruntu, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Grunt powinien by¢ przewieziony na miejsce skiadowania niezwiocznie po jego
pozyskaniu.

2.4. WYKONANIE ROBOT.
2.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

Na catej dtugosci wykop ponizej giebokosci 1,10 m bedzie wykonywany jako
waskoprzestrzenny o $cianach pionowych i szerokosci 1,0 m, w miejscach studni
kanalizacyjnych zostanie on poszerzony do 2,5 m. Sciany wykopéw liniowych
zabezpieczone bedg skrzyniami szalunkowymi stalowymi w systemie

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzg i pod
nadzorem wiasciwych stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t ziemnych trwale
wyznaczy przebieg urzadzen podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W
czasie prowadzenia robét w poblizu przebiegajgcych obok wykopu napowietrznych linii
energetycznych NN, linie te nalezy okresowo wytgaczyc.

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na przypadkowe kable Ilub
przewody, elementy sieci badz instalacji (nie pokazane na planie sytuacyjno
wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wkasciwego uzytkownika.

2.4.2. WYZNACZENIE ROBOT.

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikow. Kotki nalezy wbi¢
na kazdym zalamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek i tréjnikow Na odcinkach
prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50m, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden
odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki swiadki tak, aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU.

Dla potrzeb utozenia rurociggéw wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie
w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci 2,5m od skrzyzowania
w kazdag strone, wykop powinien by¢ wykonywany recznie. W zatozeniach do kosztorysu
przyjeto, ze nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce wskazane przez Inwestora
do 10 km od placu budowy.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewnic¢
grawitacyjny odptyw wod z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci
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co najmniej 20cm, przy recznym wykonywaniu robot pozostawiona warstwa gruntu
powinna mie¢ grubo$¢ 5cm. Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
podsypki i robét montazowych.

Wykonanie wykopow powinno byé prowadzone w sposdb zabezpieczajacy grunty
przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac
3cm dla gruntow zwieztych, 5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm

Drabiny umozliwiajace zejscie do wykopu powinny byé usytuowane nie rzadziej,
niz co 20m Powinny mie¢ one szczeble, co 30 - 40cm i byé przymocowane do deskowan
tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wokoét wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad
terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

2.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU.

Sciany wykopu zabezpieczone beda w technologii szalunkéw stalowych
skrzyniowych w systemie

Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— gérne krawedzie wyprasek przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej
0,15m ponad teren

- wykop rozparty powinien byé przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest
ruch przy nim lub, gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia

- stan rozparcia lub podparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym,
zejsciem pracownika do wykopu

—  pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m

- moze odbywac sie po zabezpieczeniu $cian wypraskami

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowa¢ sie w czesci wykopu
szalowanego

- w razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowaé pomost

— schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

2.45. ZASYPANIE WYKOPU.

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie, a
wykop wykonany recznie zasypany bedzie réwniez recznie. Z uwagi na niekorzystne
parametry geotechniczne gruntéw tworzacych podtoze drég i ulic, grunty w obrebie tych
drég nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zageszczeniem
zgodnie z normami branzowymi. Wykopy w pasach drogowych oraz w terenach
przewidzianych do ruchu kolowego nalezy zasypa¢ gruntem mineralnym sypkim
dowiezionym (petna wymiana gruntu).

Grunt z urobku nadaje sie do zasypki wykopow po kanalizacji sanitarnej w
miejscach poza pasem drogowym. Zasypanie wykopu powinno byé wykonane
bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze wykonanej kanalizaciji

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materialtdbw budowlanych Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypki wykopéw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanatu sanitarnego.
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm, zageszczajgc kazdg
warstwe. Do uktadania nastepnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidiowego wykonania i zageszczenia warstwy poprzedniej. Kazda warstwa gruntu
powinna byé jak najszybciej zageszczona po jej ulozeniu. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza niz
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0.8 wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe, gruntu nalezy polewaé woda.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢.

W obrebie pasa drogowego wykop zasypaé gruntem sypkim mineralnym. W trakcie
zasypywania grunt ( zasypke warstwami 0 migzszosci 30cm do wartosci wskaznika
zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie
budowy drég. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ uzyskang warto$¢
wskaznika zageszczenia.

Spos6b i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadca drogi.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtbérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowa¢ nowy material, o ile Zamawiajacy nie zezwoli na ponowienie préby
prawidiowego zageszczenia warstwy.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 1.9. cz.l niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na:
-  sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i zaleceniami
Zamawiajacego
—  sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w
niniejszej specyfikacji

Ze szczegOlng starannoscig nalezy sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatow
i doktadnos¢ wykonania odeskowania $cian wykopow.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonac¢ sie zgodnie z normg BN-
77/8931 02 lub réwnowazne

2.4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest 1metr szescienny wykonanych robot,
a jednostkg obmiarowg umocnienia $cian jeden metr kwadratowy.

Obmiar robét nie powinien obejmowaé objetosci nie wykazanych w dokumentacji
projektowej za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego.

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢é przeprowadzony zgodnie z STWIOR p 1.12. ST-00.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR,
jezeli wszystkie wyniki badan okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

3. ODWODNIENIE WYKOPOW
3.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu specyfikacji technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia wykopdow
dla potrzeb utozenia kanalizacji sanitarne;j.

Odwodnienie wykonywane bedzie za pomocg zestawow igtofiltrow wptukiwanych w
rurze obsadowej z obsypka zwirowg oraz za pomocg drenazu utozonego w dnie wykopu.

Odwadnianie powinno by¢ rozpoczete przed przystapieniem do robét ziemnych, po
obnizeniu lustro wody gruntowej powinno znajdowac¢ sie ponizej dna wykopu. Woda z
pompowania odprowadzana bedzie za pomocg rurociggéw stalowych o srednicy 133mm
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do rowdw deszczowych.

3.2. SPRZET.
Do odwodnienia uzywane bedg zestawy igtofiltrow Z agregatami
pompowymi z pompg 100 PJM 250, z silnikiem 0 mocy 5,5 KW. Pompy

posiadaja wydajno$é maksymalng 70m>/h przy wysokosci podnoszenia réwnej 20m.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie rowniez agregat awaryjny.

Pompy zasilane beda z linii energetycznej NN przebiegajacej wzdtuz tras wykopow
po zawiadomieniu i zgodzie gestora sieci energetycznej. Jako rezerwowego zrédia
energii elektrycznej nalezy uzywac tréjfazowego agregatu pradotworczego, przewoznego
0 mocy 20 kVA.

Do odwodnienia wykopow systemem drenazowym uzywane bedg perforowane
rury drenarskie z PVC lub polipropylenu o $rednicy 100mm oraz studzienki zbiorcze o
srednicy 1,0m.

3.3. TRANSPORT.

Do transportu sprzetu i materiatbw nalezy uzywaé samochodu skrzyniowego
o tadownosci do 5t oraz samocho6d samowytadowczy réwniez o fadownosci do 5t.

3.4. MATERIALY.

Do wykonania obsypki igiet jak i perforowanych rur drenarskich uzywany bedzie
zwirek filtracyjny. Kolektor odprowadzajacy wode wykonany bedzie z rur stalowych
kotnierzowych o srednicy 133mm do odcinania wody stuzyty beda zasuwy kotnierzowe @
150 na ci$nienie 1,0 MPa.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Igtofiltry nalezy wplukiwaé zgodnie z projektem odwodnienia opracowanym dla
zadania po obu stronach projektowanego wykopu. tacznie wplukane bedzie 5089 igiet,
gtebokos¢ wptukiwania igiet wynosi do 6,0m. Igtofiltry powinny mieé $rednice 32mm oraz
dlugos¢ roboczg filtra réwng od 0,30m do 1,0m Woda z pompowania odprowadzana
bedzie tymczasowym rurociggiem stalowym wykonanym z rur o $r. 133mm do rowow
deszczowych.

Wykop mozna rozpoczg¢ dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowej obnizy
sie ponizej dna projektowanego wykopu. Depresja powinna by¢ utrzymywana przez caty
czas trwania rob6t, do momentu zasypania wykopu.

Odwodnienie powinno by¢ prowadzone sukcesywnie w miare postepu robét
odcinkami o dilugosci 40 mb. Wykonawca powinien zapewni¢ ciggtos¢ pracy igtofiltréw
oraz pomp odprowadzajacych wode z drenazu. Nad pracg agregatow i pomp powinien
by¢ sprawowany ciagty dozdr przeszkolonych pracownikéw oraz zapewnione rezerwowe
zasilanie w energie elektryczng w postaci przewoznego agregatu pragdotwérczego.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za przerwy w pracy urzadzenh
odwodnieniowych oraz za wynikte z tego tytutu skutki.

W przypadku odwodnienia dna wykopu za pomoca drenazu, perforowane rury
drenarskie nalezy uktadaé w wykopie korytkowym gtebokosci 30cm ponizej dna
projektowanego kanatu z zastosowaniem obsypki zwirowej oraz wykona¢ 10cm warstwe
.przebitki’, ktéra winna sie tgczy¢ z podsypka pod projektowany kanat. Do odwodnienia
dna wykopu stuzy¢ bedzie drenaz o tacznej diugosci 980m oraz 23szt. studzienek
zbiorczych. Wode z drenazu nalezy zebra¢ do studzienek zbiorczych o $rednicy 1,0m do
ktorych beda podtaczone koncowki ciggdw drenarskich drenaz nalezy uklada¢ zgodnie ze
spadkiem projektowanego kanatu sanitarnego. Studzienki zbiorcze nalezy osadzi¢ 1,0m
ponizej dna wykopu. Dolng czesé studzienek zbiorczych nalezy wypetni¢ 20cm warstwag
pospotki, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie do pompy drobnego piasku. Do
odprowadzenia wody ze studzienek drenazowych nalezy uzy¢ przenosnych pomp
zatapialnych przystosowanych do wody z zanieczyszczeniami mineralnymi. Odbiornikiem
wod z wykopu bedzie istniejacy réw lub ciek.
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3.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

Sprawdzeniu podlega ilos¢ wplukanych igiet, ich dlugo$¢ oraz prawidtowosé
obsypki filtracyjnej igiet. W czasie calego okresu pompowania nalezy kontrolowac
wydajnos¢ z poszczegdllnych agregatow oraz poziom lustra wody.

3.7. OBMIAR ROBOT.

Poszczegodlne elementy robét mierzy sie w nastepujacych jednostkach:

- ighofiltry - szt.

—  kolektory odprowadzajace wode -m

- zasuwy - szt.

- pompowanie wody - godz.

3.8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru montazu igtofiltréw i kolektoréw odprowadzajgcych wode nalezy dokonac
na podstawie ogledzin i stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng i SST.
llo$¢ godzin pompowania na podstawie przedmiaru robaét.

3.9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
lub rownowazne wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis
lub rbwnowazne gruntéw

PN-88/B-04481 lub réwnowazne Grunty budowlane Badania prébek gruntu
PN-75/D-96000 lub réwnowazne Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-86/B-02480 lub réwnowazne Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 lub réwnowazne Grunty budowlane. Badania polowe
PN-60/B-04493 lub réwnowazne Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;
PN-88/B-04481 lub réwnowazne Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-55/B-04492 lub réwnowazne Grunty budowlane, Badanie wtasnosci fizycznych
PN-86/B-02480 lub rownowazne Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow
PN-88/B-04481 lub réwnowazne Grunty budowlane Badania prébek gruntu
PN-75/D-96000 lub réwnowazne Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-86/B-02480 lub réwnowazne Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 lub réwnowazne Grunty budowlane. Badania polowe
PN-60/B-04493 lub rownowazne Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;
PN-88/B-04481 lub réwnowazne Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-55/B-04492 lub réwnowazne Grunty budowlane, Badanie wlasnosci fizycznych

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
lub réwnowazne literowe i jednostki miar

PN-EN ISO 14688-1:2005 (U)  Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
lub réwnowazne gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U)  Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
lub réwnowazne gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym (Zatacznik nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
z dnia 6 czerwca 1990 r)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 02 ROBOTY W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH

KOD GLOWNY CPV 45232400-6, 45231300-8
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4.

MONTAZ KANALIZACJI

4.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem kanalizacji sanitarnej w miejscowosci objetej
opracowaniem.

4.2. SPRZET.

Montaz rur PVC-U i PE oraz studzienek niewlazowych g 425 mm i g 600 mm z PP
bedzie odbywal sie recznie. Rury laczone beda za pomoca gumowych uszczelek
osadzanych w kielichach. Z uwagi na niewielki ciezar elementow, studnie niewlazowe z
PP jak i rewizyjne z PE mozna instalowa¢ recznie lub przy uzyciu dzwigu
samochodowego o udzwigu do 4t wyposazonego w specjalne zawiesia chwytakowe.
Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom podanym w punkcie 1.6. ST-00

4.3. TRANSPORT.

Rury kanalizacyjne muszg byé¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach na
samochodzie o odpowiedniej diugosci, powinny one spoczywaé na calej diugosci na
podiodze pojazdu. Jezeli diugosé rur jest wieksza od diugosci pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekraczaé 1m. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
maksimum 2m. Roziadunek rur moze odbywaé sie recznie (pojedynczo), przy pomocy
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu. Przy roziadunku nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Rur nie wolno zrzucaé i wlec.

Transport i skladowanie elementéw studni z PE i PP powinien by¢ prowadzony
ostroznie, aby unikng¢ uszkodzen mechanicznych catych elementéw. Zaleca sie, aby
elementy te byly przewozone w pozycji ich wbudowania, w czasie transportu muszag by¢
one zabezpieczone przed przesuwaniem sie pod wplywem sit bezwtadnosci. Elementy
powinny spoczywac oraz by¢ przelozone pomiedzy sobg elastycznymi przektadkami, np.
z drewna. Dowo0z piasku odbywat sie bedzie samochodami samowytadowczymi,
a elementow zelbetowych (pierscieni odcigzajacych) studni samochodami skrzyniowymi.

4.4. MATERIALY.
4.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR.

Stosowaé nalezy piasek gruboziarnisty nie zawierajgcy ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Piasek nie moze by¢ zmrozony. Przeprowadzone badania
geotechniczne gruntu wykazaly wystepowanie na calym terenie objetym inwestycja,
piaskow réznoziarnistych, ktére idealnie nadajg sie na kruszywo do zasypania wykopow,
w zwigzku z powyzszym, projektuje sie wykorzystanie gruntu wydobytego do zasypania
wykopow.

Skladowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze powinno byc¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.4.2. RURY | KSZTALTKI Z PP.

Wbudowane bedg rury i ksztattki z PVC-U o $rednicy 200x5,9i 160x4,7mm dla
kanalizacji sanitarnej klasy SN8 oraz rury PE100 SDR17 PN10 d=200mm zgodnie z
projektem. Wbudowa¢ mozna tylko rury, dla ktérych producent wystawi deklaracje
zgodnosci z odpowiednig norma.

4.4.3. STUDNIE REWIZYJINE Z PP.

Na kanalizacji sanitarnej studnie wykonane zostania z PP. Beda to studnie o
Srednicy 425 mm i 600 mm. Studnie muszg posiada¢ wytrzymatos¢ umozliwiajaca ich
zabudowe do projektowanej glebokosci. Zeliwne wilazy studni powinny mieé
wytrzymatos¢ 40t i 12,5t. W pasach drogowych i wjazdach studnie nalezy wyposazyé w
pierscienie odcigzajace.
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4.4.4. STUDNIE REWIZYJINE Z PE

Na sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang réwniez studnie z PE. Bedg to
studnie o $rednicy 1000mm i 1200mm. Studnie muszg posiada¢ wytrzymalosc
umozliwiajaca ich zabudowe do projektowanej gtebokosci. Zeliwne wiazy studni powinny
mie¢ wytrzymatosé 40t i 12,5t. W pasach drogowych i wjazdach studnie nalezy
wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

4.45. WYROBY ZELIWNE
- wlazy zeliwne typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 lub réwnowazne

4.5. WYKONANIE ROBOT .
45.1. WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI).

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podsypka bedzie miata grubo$¢ 10cm i wykonana bedzie z piasku
Srednioziarnistego. Powinna posiada¢ ona wskaznik zageszczenia réwny, co najmniej
95%, by¢ rowna i umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza od ustalonego
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm. Rdéznice rzednych wykonanego
podtoza, powodujace odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie, nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 1cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zmniejszenie grubosci podioza nie
powinno byé mniejsze od 10%.

45.2. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone
nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowg. Rury powinny byé opuszczane
do wykopu recznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu. Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne
jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢
2cm, a réznice rzednych nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ 1cm.

Rury PVC-U taczone bedg ze soba oraz z ksztaltkami za pomoca uszczelek
gumowych osadzanych w kielichach. Montaz rur powinien odbywaé¢ sie w temperaturze
wyzszej od 5T. Rury nie nale zy dobija¢ do konca kielicha pozostawiajac jeden centymetr
na kompensacje wydtuzen termicznych. W celu ufatwienia montazu bose konce rur
nalezy smarowa¢ S$rodkami utatwiajagcymi poslizg. Rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki.

4.5.3. STUDNIE REWIZYJNE @ 1000

Studnie rewizyjne z PE na kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z
prefabrykowanych elementéw polietylenowych o $rednicy wewnetrznej 1000mm i
1200mm taczonych na uszczelke gumowg. Element denny studni (kineta) posadowié
nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Poszczegolne pierscienie nalezy taczyé
za pomocg uszczelek gumowych. Studzienki przykryte bedg stozkiem 1000mm lub
1200mm oraz wiazem zeliwnym typu ciezkiego.

Zadang wysokos¢ studni uzyskuje sie poprzez regulacje rurg teleskopowa. Wykop
wokot studni powinien by¢ wypetniony piaskiem i nalezy zagesci¢ go. Studnie zwiehczone
bedg wtazami zeliwnymi opartymi na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych.
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4.5.4. STUDNIE REWIZYJNE g 425 i g 600.

Na kanalizacji sanitarnej zamontowane zostang réwniez studnie niewtazowe PP
@425mm i G600mm . Z uwagi na malg wage elementoéw montaz studni moze odbywac
sie recznie. W miejscach posadowienia studni nalezy wykonac¢ podtoze z zageszczonego
piasku gruboziarnistego gr. 10cm. Zadang wysoko$é studni uzyskuje sie poprzez
regulacje rurg teleskopowa. Wykop wokét studni powinien byé wypetniony piaskiem i
zagesci¢ go. Studnie zwienczone bedg wtazami zeliwnymi opartymi na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych.

4.5.5. ZASYPKA PRZEWODOW.

W pasie drogowym zasypke rurociggbw na catej wysokosci nalezy wykonac
piaskiem gruboziarnistym. Obsypke wykonywaé¢ warstwami réwnolegle po obu stronach
rury. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Grunt powinien by¢
zageszczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-06050. Wskaznik zageszczenia nie powinien
by¢ mniejszy niz wymagany ze wzgledu| na kategorie drogi. W czasie zageszczania
wilgotnos¢ piasku powinna by¢ zblizongd do optymalnej. Zasypke nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami przedstawionymiwy punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikaciji.

lub réwnowazne
4.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
4.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaty w punkcie 1.9.
ST-00 niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatow
z obowigzujacymi normami i Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, dokumentacje powykonawcza, dziennik budowy, protokoly badan
czesciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

4.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA.

Zgodnos¢ wykonanego podioza z projektem sprawdza sie przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar, a w szczeg6lnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za
pomocg miarki z dokladnoscig do lcm. Pomiar nalezy wykonaé w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od siebie, co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez
odrzutowanie pionem na podioze osi kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na tawach
celowniczych i wykonanie pomiaru odchytek krawedzi podioza od rzutu osi przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie, co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku przeprowadza sie przy uzyciu faw
celowniczych. W przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy
wykonac fatg niwelacyjng z doktadnoscig do 1cm w odlegto$ciach, co najmniej 30m.

4.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE KANALOW.

Przy odbiorze kanatéw sanitarnych nalezy przeprowadza¢ nastepujace rodzaje
badan:

a) Badanie uloZzenia przewodu na podtozu.
Badanie utozenia przewodu na podifozu nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny.
Przewod powinien byé utozony na podiozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na
calej diugos$ci oraz na co najmniej 1/4 dlugosci obwodu

b) Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi  przewodu
przeprowadza sie przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej
stronie i pomiar wielkosci odchytek tej osi od odrzutowanej pionem na utozony przewdéd
osi wyznaczonej na tawach celowniczych.
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Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tadmy stalowej miarowej, pionu budowlanego,
miarki i niwelatora z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka przewodu.

c) Badanie roznicy rzednych w profilu utozonego przewodu.

Sprawdzenie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwdéch
kolejnych studzienkach i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji, lub przez pomiar
rzednych w punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu, poza potaczeniami rur i
porownanie z obliczonymi rzednymi wg dokumentaciji dla tych punktow.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej,
laty niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu
Doktadnos¢ badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do
5mm.

d) Badanie potgczen rur.
Badanie potaczen rur kanalizacyjnych z PVC-U przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

e) Badanie szczelnosci przewodu na eksfiltracje.

W czasie przeprowadzania préby dla przewodéw wykonanych z rur z tworzyw
sztucznych nie powinien wystapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby. Czas trwania
proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

- 30 min dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50m.
— 1 godzina dla odcinka przewodu o dtugosci ponad 50m.

Dla studni z prefabrykatéw dopuszcza sie ubytek wody nie wiekszy od 0,3dm? na
m? powierzchni wewnetrznej studni w ciagu jednej godziny préby. Czas proby nie moze
by¢ krétszy niz 8 godzin.

Na badanym odcinku przewodu pomiedzy studzienkami nie powinno byé
zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgalezienia oraz otwory wlotowe w goérnej
studzience i wlot badanego odcinka przewodu do dolnej studzienki powinny by¢
doktadnie zamkniete przy uzyciu gumowego korka odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposéb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajgcych podczas proby bez
rozluzniania zlaczy. Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedna, co najmniej 0,5m nizszg od rzednej terenu studzienki dolne;j.

Na wewnetrznej $cianie studzienki, na gérnym koncu odcinka przewodu nalezy
wykresli¢ linie pozioma na wysokosci 0,5m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego
i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wzniesienie wykreslonej linii ponad dnem kanatu. Doktadnos¢
pomiaru 1cm.

Napetnianie przewodu nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonej studzienki oraz
przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnienia
przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadio wody potozenia na wyznaczonej linii
przerywa sie doplyw wody i pozostawia tak przygotowany odcinek przewodu do préby
szczelnosci na 1 godzine, w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg
i odpowietrzenia go. W tym czasie nalezy prowadzi¢ przeglad badanego odcinka
przewodu i kontrole ztgczy.

Po uptywie 1 godziny nalezy uzupei¢ zaistniaty ubytek wody, podnoszac poziom
zwierciadta wody do wyznaczonego poziomu. Nastepnie nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku
z doktadnoscig do 1min i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu
otwartym z dokfadnoscig do 1mm. Oba odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby
szczelnosci badanego odcinka przewodu.

W przypadku ubytku wody podczas proby, nalezy ja sukcesywnie dolewac
Z naczynia otwartego o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody dla
dlugosci odcinka przewodu poddawanego prébie. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelno$ci zlgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie ztaczy, a w razie niemoznosci, oznaczy¢
miejsce lub kierunek wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci. Po likwidacji usterek nalezy ponownie przystgpi¢ do pomiaru ubytku wody
robigc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodowskazowej, notujac je jako
rozpoczecie proby szczelnosci odcinka przewodu.

W chwili uptywu czasu proby nalezy zamknaé¢ doptyw wody, zrobi¢ odczyt na
zegarku z doktadnoscig do 1min oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej obnizonego
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zwierciadta wody z dokfadno$cig do 1mm. Sa to drugie odczyty.

Réznica obu odczytow na zegarku okresla czas proby. Réznica odczytéw na skali
rurki wodowskazowej okresla ilos¢ dolanej wody do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wiec okresla ubytek wody.

f) Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wdd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
w czasie trwania proby przekroczy¢ wielkosci obowiazujacych przy badaniu przewodu na
eksfiltracje.

Na badanym odcinku przewodu pomiedzy studzienkami nie powinno byé
zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokfadnie zamkniete
przy uzyciu odpowiednio uszczelnionych zamknie¢. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie
przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catlkowite
zasypanie przewodu do powierzchni terenu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proéby na infiltracje
wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu
nalezy wykresli¢ linie poziome na wysokosci 0,5m ponad goérng krawedzig otworu
wylotowego izmierzyé fatg niwelacyjng z dokfadno$ciag do 1cm, wzniesienie
wykreslonych linii ponad dnem kanatu oznaczajgc jako Hs;., w mm oraz Hz;., w mm,
gdzie:

Hs;.n Oznacza wyniesienie wykreslonych linii wewnatrz gérnych studzienek
badanego odcinka

Hzi.n jak wyzej, na zewnatrz

1-n numery studzienek wg projektu lub przyjete do pomiaru w okresie badan

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na
wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem 2cm, wowczas objetos¢ dopuszczalnego
doptywu wody Vi mozna obliczy¢ wg wzoru:

V,, =03F, [ dm’

w ktérym:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian Wszglstkich studzienek wystepujacych na
badanym odcinku do wysoko$ci ich napetienia w m

t - czas trwania préby

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych
studzienkach badanego odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego
potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktorej przekroczenie moze spowodowac wypor, a
wiec naruszenie przewodu.

Po czasie, wciggu, ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej do poziomu
ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu,
przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegélnosci studzienek,
czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia, nalezy oznaczy¢ miejsce lub kierunek
doptywu i usung¢ przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy
rozpocza¢ pomiary mierzac czas zegarkiem z doktadnos$cig do 1 min i wysoko$¢
zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu na zewnatrz, Hz;, i w kinecie
studzienek Hs;,, na dolnym i gornym kohcu badanego odcinka przewodu oraz
wszystkich studzienkach posrednich. Odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby
szczelnosci odcinka lub catkowitego przewodu.

W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i co 30 min robié
odczyty potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdélnych
studzienek. Odczyty nalezy kolejno numerowac. Dokiladnos¢ odczytdw potozenia
zwierciadta wody na zewnetrznych $cianach studzienek wynosi 1cm, a w kinecie 5mm.

Odczyt $redni ze zmierzonych wysokosci Hz dla studzienek na gérnym koncu
badanego odcinka przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny), stanowi skfadnik Fs do
wzoru na dopuszczalne Vw.

Obliczenie objetosci przenikajgcej wody gruntowej do przewodu i studzienek na
badanym odcinku dokonuje sie na podstawie nomograméw lub tablic dla danej Srednicy
i ksztaltu przekroju wewnetrznego przewodu oraz jego spadku pomiedzy studzienkami,
odczytujgc przeptywy objetosci wody przy -catkowitym napetnieniu, a nastepnie
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odpowiadajgce im przeptywy objetosci dla czesciowych napetnien wodami infiltracyjnymi

w jednostce czasu dla zmierzonych pozioméw wody Hsi., w kinetach nad dnem

przewodu w studzienkach.

Infiltracja wéd gruntowych VP do wnetrza badanego odcinka lub catkowitego
przewodu réwna sie iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu Hgy., w
dolnej studzience odcinka Ilub catkowitego przewodu dla sprawdzonego spadku
przewodu na dtugosci badanego odcinka lub $rednim spadku dla catkowitego
wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwania proby szczelnosci t obliczana jest w
m* wg wzoru

V, =Vl

w ktorym

V, -objeto$¢ wody, ktdra przeptyneta w ustalonym czasie proby szczelnosci

Doktadnosé obliczen do 0,0001m?.

Pomiary napetnien Hs;., w poszczegolnych studzienkach umozliwiajg obliczenie
objetosci wody gruntowej przenikajacej do przewodu i do poszczeg6inych studzienek.
Umozliwia te stwierdzenie, pomiedzy ktérymi studzienkami badanego przewodu
wystepujg nieszczelnosci.

W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikomej objetosci przeptywu waod
infiltracyjnych, pomiar wykonuje sie:

- dla catkowitego przewodu, wykonujac swobodny odptyw woéd do wylotu przewodu
lub najnizej potozonej studzienki do zbiornika ustawionego ponizej wylotu. Odczyt na
skali rury wodowskazowej poziomu wody w zbiorniku nalezy wykona¢ z
dokfadnoscig do 1 mm i zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 min. Oba
odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci. W chwili uptywu
czasu préby nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku oraz na skali rury wodowskazowej.
Doktadnos¢ odczytéw jak poprzednio. Sg to drugie odczyty. Réznica obu odczytow
okresla ilos¢ wody, ktéra przenikneta do przewodu i studzienek w okreslonym czasie
préby.

— na odcinku przewodu pomiedzy studzienkami, zamykajgc otwdr wlotowy w gérnej
studzience i wylot badanego odcinka przewodu z dolnej studzienki, co umozliwi
nagromadzenie sie wody w dolnej studzience. Czas pomiaru t jest to rdznica
odczytow na zegarku z chwilg zakonczenia prac zwigzanych z zamknieciem wylotu
i przerwaniem pracy wyczerpywania wody ze studzienki do zbiornika ustawionego
na terenie. Czas nie moze by¢ krétszy nig 8 godzin.

4.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE STUDNI REWIZYJNYCH.

W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujace rodzaje badan:

—  sprawdzenie lokalizacji przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar tasmag mierniczg
z doktadnoscig do 1cm,

- badanie glebokosci posadowienia studni

—  sprawdzenie podioza pod studnig

- badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje sie poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie ilosci warstw i ich przyleganie do podioza,

- sprawdzenie stateczno$ci i wytrzymalosci polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczna,

—  sprawdzenie szczelnosci studni

- sprawdzenie zastosowanych materialdbw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z projektem i STWIOR,

- sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie Scian studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie przejscia kanalu przez $ciany studzienki polega na ogledzinach
zewnetrznych

- sprawdzenie wiazu kanatowego nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany, nalezy
sprawdzi¢ zastosowanie wtasciwego typu wiazu.

— sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
Scianie, pomiarze odstepéw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia
gornej powierzchni stopni.
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4.6.5. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materialu uzytego do wykonania i jej
grubosci oraz stopnia zageszczenia.

4.6.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych i koncowego powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) rob6t zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostato
spetnione, nalezy uznac¢ dang faze robét za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze koncowym nie zostalo spetnione nalezy ocenié jego wpltyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

4.7. OBMIAR ROBOT.

Dla poszczegélnych elementéw robot jednostkg obmiaru jest:

— dla utozonych rur kanalizacyjnych im

~  dla podioza 1m?
- dla obsypki rurociggow 1m?®
— dla studni rewizyjnych 1kpl.

4.8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét powinien byé przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. ST-00 oraz
4.6. ST-02 niniejszej Specyfikacji Technicznej

4.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Norm
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
lub réwnowazne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu.
PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. lub réwnowazne
PN-EN 1610:2002Iub réwnowazne Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001Iub réownowazne Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.
PN-B-10729:19991ub réwnowazne Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PrEN-13598-2:20071ub rewnowazne  Wymagania studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.
PN-EN 124:2000 lub réwnowazne Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu znakowanie i sterowanie jakoscig
PN-60/B-111041ub réownowazne  Materiaty kamienne -- Brukowiec
PN-91/B-067161ub réwnowazne  Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania

techniczne
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
lub rébwnowazne techniczne

Inne materiaty

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozjg projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r. lub réwnowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 03 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD GLOWNY CPV 45233141-9, 45233142-6
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5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO WYKOPACH POD KANALIZACJE
SANITARNA W PASIE DROGOWYM
5.1. WSTEP.

W punkcie 4 przedstawione zostaly wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na wykopach w pasie
drogowym Wykonywane beda nastepujace rodzaje robot:

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni
- podsypka piaskowa
— stabilizacja gruntu cementem
- podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

5.2. SPRZET.

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé
réwniarki, spychacze oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne Iub
wibracyjne. Sprzet powinien byé stosowny do szerokosci wykonywanego koryta. W
miejscach trudnodostepnych profilowanie i zageszczenie koryta nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tlucznia kamiennego nalezy
stosowac sprzet mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zageszczania
koryta oraz walce statyczne lub wibracyjne.

Do przygotowania gruntu stabilizowanego cementem mozna stosowac¢ wytwornie
mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku
do masy suchej mieszanki:

- kruszywo +3,0%
- cement +0,5%
- woda (w stosunku do wilgotnosci optymalnej) +2,0 %

Do ukiladania mieszanki stosuje sie ukfadarki lub réwniarki, a do zageszczania
walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Do rozktadania mas mineralno-bitumicznych powinny by¢ stosowane rozktadarki
sterowane elektronicznie, wyposazone w automatyczne sterowanie gruboscig oraz
niweleta uktadanej warstwy, plyte wibracyjng do wstepnego zageszczania masy oraz
urzadzenie do jej podgrzewania. Do zageszczania mieszanek mineralno-bitumicznych
nalezy stosowac walce statyczne, ogumione i walce mieszane z przednig osig gtadkg
wibracyjng i tylng ogumiona.

Mieszanka betonowa na podbudowe przygotowywana bedzie w wytworniach typu
cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzgdzenia do pomiaru
ilosci dozowanych skfadnikéw jak w przypadku mieszanki do wytwarzania gruntu
stabilizowanego cementem. Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili
wprowadzenia wszystkich sktadnikow do mieszalnika, powinien by¢ tak dobrany, aby byta
zapewniona jednorodno$¢ mieszanki. Z uwagi na mate powierzchnie do zageszczania
nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe i ubijaki mechaniczne. Przy recznym uktadaniu
mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ prowadnice zapewniajgce utrzymanie
prawidtowego profilu w trakcie uktadania i zageszczania.

5.3. TRANSPORT.

Transport kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem powinien odbywaé sie w
spos6éb przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Czas pomiedzy
wykonaniem mieszanki a wbudowaniem nie moze przekraczaé¢ 45 minut.

Transport mieszanki mineralno bitumicznej powinien spetniaé nastepujace warunki:

— do transportu mozna uzywac wytgcznie wywrotek
— czas transportu nie moze przekraczac¢ jednej godziny (okoto 10 km)
— powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy
spryska¢ w niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie
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mieszanki
— samochody musza by¢é wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa sie
mieszanke w czasie transportu
- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspétpracy z uktadarkag
Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi $ciankami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

5.4. MATERIALY.
54.1. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH

Nalezy stosowac¢ wode ze zrodet nie budzacych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
5.4.2. PODSYPKA PIASKOWA (WARSTWA ODSACZAJACA).

Do wykonania warstw podsypkowych i odsgczajgcych nalezy uzy¢ piasku

spetniajgcego nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ frakcji mniejszych od 0,075 mm do 10% masy

— zawartos¢ frakcji wiekszych od 2 mm - do 15% masy

— zanieczyszczenia obce - do 0,2%

— wskaznik piaskowy - wiekszy niz 35%

- zawarto$¢é zanieczyszczenh organicznych - barwa wzorcowa

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8 m/dobe

5.4.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

Nalezy stosowaé ttuczen bazaltowy klasy I, badZ innych skat odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-83/6774-021ub réwnowazne

Skladowanie tlucznia nalezy zorganizowa¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy,
gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzacych zadnej
watpliwosci lub dobrze zbadanych.

5.4.4. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Podbudowa wykonana zostanie z betonu asfaltowego 0/20 mm wg. PN-S-96025.

lub réwnowazne

5.4.5. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Wykonana zostanie warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-S -96025 i
BN-74/8934-06 Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki
mineraino-bitumicznej grysowo-zwirowej o strukturze zamkniete;j.

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance powinna sie zawiera¢ w przedziale

od 5,0% do 6,5%.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowa¢ podtoze do spadkéw poprzecznych i
podtuznych dostosowanych do spadkéw na istniejacej drodze. Ewentualne zanizenie
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca naprawi przez
spulchnienie podioza na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego, uzupeni
piaskiem do gérnej strefy korpusu i zagesci zgodnie z wymogami niniejszej STWIOR.

Zageszczanie podioza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnosc
te nalezy wykonaé ubijakami mechanicznymi lub innym sprzetem zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, zachowujgc optymalng wilgotnosé zageszczanego gruntu.
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Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do uzyskania wskaznika zageszczenia podioza
zgodnie z wielkoscig wskaznika zageszczenia dla rangi drogi. Uktadanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych
z profilowaniem i zageszczaniem koryta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem, musi on umozliwi¢ prawidlowe odwodnienie koryta w
calym okresie trwania robdt. Wykonanie koryta powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. Jezeli Wykonawca dopusci do naruszenia ukoiczonego koryta
lub przenikniecia nadmiernej ilosci wilgoci do podtoza gruntowego, to przywrdci koryto do
stanu spelniajacego warunki niniejszej specyfikacji bez dodatkowych kosztéw dla
Zamawiajgcedo.

55.2. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI

Oczyszczenie nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.
W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia
stwardniate, nie dajace sie usunaé mechanicznie, nalezy usung¢ recznie za pomocg
dostosowanych narzedzi.

5.5.3.  WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ

Podsypka piaskowa musi mie¢ zalozone spadki podiuzne i poprzeczne. Wskaznik
zageszczenia piasku powinien wynosi¢ zgodnie z wymaganiami dla rangi drogi.
Projektuje sie warstwe odsaczajacg 0 migzszosci 15cm.

Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia
warstwy odsaczajagcej. Wilgotnos¢ zageszczanego piasku powinna byé zblizona do
optymalnej. Jesli wilgotnosé jest mniejsza niz 0,8 wartosci wilgotnosci optymalnej,
zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt nalezy osuszyé.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ piasek do wilgotnosci
optymalnej i powtornie zagescic.

5.5.4. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa tluczniowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Grubos$é roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu byta
réwna 15cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne nalezy dostosowaé do istniejacej nawierzchni.
Zageszczenie podbudowy nalezy przeprowadzi¢ polewajac tluczen wodag w ilo$ci 0,1m*
wody na 1 m? tlucznia. Zageszczanie powinno by¢ prowadzone do momentu osiggniecia
wymaganej wartosci ugiecia sprezystego < 1,3.

5.5.5. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

a) mieszanka mineralno-bitumiczna z betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg

Przed przystgpieniem do robdot, w terminie uzgodnionym 2z Zamawiajgcym
Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej na
warstwe wigzaca oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw.

b) wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub cigglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zau-
tomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza sie objetosciowe dozowanie asfaltu,
przy uwzglednieniu zmian jego objetosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje
dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢ + 2% w stosunku do masy skfadnika. Asfalt w
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zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5C. Temperatura asfaltu w
zbiorniku powinna wynosié:

- dlaD50 - 0d 145C do 165TC
- dlab?70 - od 140 do 160
- dlaD100 - od 135C do 160

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej,

Temperatura mieszanki mineralno asfaltowej powinna wynosié:

- zD50 od 140Cdol170C
- zD70 od 135Tdo165T
- zD100 od 130T do 160C

C) przygotowanie podioza

Podioze pod warstwe wigzacag z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podioza powinna byé sucha i czysta. Dopuszczalna, maksymalna
nierbwnos¢ podtoza wynosi 12mm. W przypadku gdy nierébwnosci podtoza sg wieksze,
podioze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roziozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropié
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, wynosza od 0,3 do 0,5 kg/m>.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym.

d) warunki przystgpienia dc rob6t

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze byé wykonywana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubo $ci > 8 cm i +10T dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).

e) wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Projektowana grubos$¢ warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego wynosi 6 cm. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna
by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie b).

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie, zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie
mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130C
- dlaasfaltu D 70 125<C
- dla asfaltu D 100 120<C

Zageszczenie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Po
przejsciu ukfadarki nalezy tatg sprawdzi¢ powierzchnie warstwy i usung¢ wszelkie
nierbwnosci oraz zamialowac¢ rozsegregowane miejsca. Nastepnie przystgpi¢ do
zageszczania.

Sprzet zageszczajacy nie moze byé parkowany na nowo wykonanej warstwie do
czasu az ostygnie do temperatury, przy ktorej stojacy na warstwie sprzet nic spowoduje
odciskéw i deformaciji.

Ztacza w podbudowie powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny byé cailkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie. Zigcze robocze powinno by¢
réwno obciete, powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tadma asfaltowo kauczukows.
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f) potgczenie miedzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg Ilub asfaltem
uptynnionym przed potozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia
odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego wynosza od 0,3 do 0,5kg/m® Skropienie powinno byé wykonane z
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowanie
uptynniacza. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 godzin przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego
- 2 godziny przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego
- 0,5 godziny przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego

5.5.6. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

a) mieszanka mineralno-bitumiczna z betonu asfaltowego na warstwe Scieralng

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym
Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej na
warstwe $cieralng oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczeg6inych sktadnikéw.

b) wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggtym zapewniajacej prawidiowe dozowanie skiladnikéw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

C) przygotowanie podioza

Podioze pod warstwe S$cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢
wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podioza powinna by¢é sucha i czysta.
Dopuszczalna maksymalna nierébwno$¢ podtoza wynosi 9mm. W przypadku gdy
nieréwnosci podioza sg wieksze, podioze nalezy wyréwnac¢ poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roziozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, podioze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowgmiu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, wynoszg od 0,2 do
0,5 kg/m~.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny byé
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym.

d) warunki przystgpienia do robét.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubo $ci > 8cm i +10C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
rnineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

e) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Projektowana grubosé warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego wynosi 5cm. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byc¢
nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie b)

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie, zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130<C
- dlaasfaltu D 70 125<C
- dla asfaltu D 100 120C

Zageszczenie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Po
przejsciu ukladarki nalezy tatg sprawdzi¢ powierzchnie warstwy i usungé wszelkie
nieréwnosci oraz zamiatowa¢ rozsegregowane miejsca. Nastepnie przystapi¢ do
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zageszczania.

Sprzet zageszczajacy nie moze byé parkowany na nowo wykonanej warstwie do
czasu az ostygnie do temperatury, przy ktérej stojacy na warstwie sprzet nie spowoduje
odciskéw i deformaciji.

Ztacza warstwy $cieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwigzane,
a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie. Ztacze robocze powinno by¢
réwno obciete, powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tadma asfaltowo kauczukows.

5.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT. ]
5.6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczaniu koryta podlegaja;:

- uksztaltowanie pionowe koryta z tolerancjg + 1cm (nalezy wykona¢ 1 pomiar co
25m)

- glebokosc¢ koryta z tolerancjg +1cm i -2cm (nalezy wykonac 1 pomiar co 50m)

-  spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50m)

—  zageszczenie dna koryta (nalezy wykonac¢ 1 badanie co 50m)

- wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania z tolerancjg 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej (nalezy wykonaé przynajmniej dwa pomiary na kazdej dziatce
roboczej)

- réwnos¢ podtuzna mierzona tatg 4-metrowg co 20m z tolerancjg 2cm

—  réwnosc¢ poprzeczna z tolerancjg j.w. (1 pomiar co 100m)

—  szerokos¢ koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50m)

Nie dopuszcza sie tgczenia dlugosci badanego odcinka. Poziom jakosci
profilowania i zageszczenia koryta nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy BN-
szmlﬁgvgnle -01 oraz Bl}(l)wnzza@e%l 12 jezeli wszystkie wyniki badah speiniajag wymagania
poaane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Zamawiajacy zleca
wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos$¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ciezki | ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo od ciezkiego
ciezki

Gérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

5.6.2. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej
dokfadnosci wykonania tej czynno$ci.

5.6.3. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ.
W przypadku warstwy odsgczajacej obowigzujg takie same wymagania jak przy

sprawdzaniu profilowania i zageszczenia podioza. Dodatkowo nalezy kontrolowaé stopien
zageszczenia podsypki piaskowej.
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lub réwnowazne

5.6.4. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.

Nalezy sprawdzaé nastepujace elementy:
a) sprawdzenie jakosci kruszywa,
b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podbudowy,
) sprawdzenie jako$ci klinowania,
Poziom jakosci wykonanej podbudowy nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami
normy Il?l\r!)W8néh/a§n§6023 i niniejszej STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg

wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu
Zamawiajacy nakazuje wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

5.6.5. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegélnych elementéw,
zgodnosci wykonania robét z ST. Sprawdzenie powinno  odbywaé¢ sie przed
rozpoczeciem rob6t, w trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci
od badanych cech sprawdzenia dokonuje sie wizualnie lub przez pomiar:

a) badania przed przystgpieniem do robo6t
b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-67/S-04001lub réwnowazne
c) badania dotyczgce cech geometrycznych | wiasciwosci podbudowy z betonu

asfaltowego

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze od 9 mm
Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane, w miejscach gdzie zaszta
koniecznos$¢ odciecia - pokryte asfaltem.

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w specyfikaciji.

5.6.6. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczego6lnych elementéw,
zgodnosci wykonania robét z STWIOR. Sprawdzenie powinno sie odbywac¢ zaréwno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od badanych cech
sprawdzenia dokonuje sie wizualnie lub przez pomiar.

a) badania przed przystgpieniem do robét
b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno- asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-67/S-04001lub rbwnowazne
c) badania dotyczgce cech geometrycznych / wiasciwosci warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
mierzone wg BN-68/8931 04 nie powinny byé wieksze od 6 mm.

KraWQdu2|mew "OWETrstwy Scieralnej bez opornikébw powinny by¢ wyprofilowane, w
miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ odciecia pokryte asfaltem.

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenia warstwy dokonuje sie  poprzez wyciecie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastgpi¢ w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wyciecia probek
powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie
nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo minimum dwie prébki dziennie. Do oceny
zageszczenia odcinka przyjmuje sie srednig z dwdch probek. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 97%.
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5.6.7. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegélnych elementéw,
zgodnosci wykonania robét z ST. Sprawdzenie powinno sie odbywaé zaréwno w trakcie
wykonywania rob6t, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od badanych cech
sprawdzenia dokonuje sie wizualnie lub przez pomiar,

a) badania przed przystgpieniem do robét.

b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
67/S-04001lub rownowazne

¢) badania dotyczgce cech geometrycznych / wlasciwosci warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
mierzone wg ?'k‘wn@w%fn%%l -04 nie powinny by¢ wieksze od 4 mm.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa,, z tolerancjg +0,5%.

Grubos¢ warstwy $cieralnej powinna by¢ zgodna z gruboscig, projektowa, z
tolerancjg 10%.

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszczacych sie i spekanych.

Zageszczenia warstwy dokonuje sie poprzez wyciecie probki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastgpi¢ w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana Do wyciecia probek
powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie
nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo minimum dwie prébki dziennie. Do oceny
zageszczenia odcinka przyjmuje sie srednig z dwéch prébek. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 98%.

6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z TEUCZNIA PO WYKOPACH POD KANALIZACJE
SANITARNA W PASIE DROGOWYM
6.1. WSTEP.

W punkcie 5 przedstawione zostaly wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odtworzenie nawierzchni z ttucznia na wykopach w pasie drogowym.
Wykonywane beda nastepujace rodzaje robaot:

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni
-  podbudowa z thucznia kamiennego gr. 15 cm
- warstwa gorna nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm

6.2. SPRZET.

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé
réwniarki, spychacze oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne Iub
wibracyjne. Sprzet powinien byé stosowny do szerokosci wykonywanego koryta. W
miejscach trudnodostepnych profilowanie i zageszczenie koryta nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tlucznia kamiennego nalezy
stosowac sprzet mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zageszczania
koryta oraz walce statyczne lub wibracyjne.

6.3. TRANSPORT.

Transport kruszywa powinien odbywaé¢ sie w sposob przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

6.4. MATERIALY.
6.4.1. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Nalezy stosowac wode ze zrodet nie budzacych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
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6.4.2. PODSYPKA PIASKOWA (WARSTWA ODSACZAJACA).

Do wykonania warstw podsypkowych i odsgaczajgcych nalezy uzy¢ piasku
spetniajgcego nastepujgce wymagania:
- zawartos$¢ frakcji mniejszych od 0,075 mm do 10% masy
- zawartos¢ frakcji wiekszych od 2 mm - do 15% masy
—  zanieczyszczenia obce - do 0,2%
- wskaznik piaskowy - wiekszy niz 35%
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorcowa
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8 m/dobe

6.4.3. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA
LAMANEGO

Nalezy stosowaé ttuczen bazaltowy klasy |, badz innych skat odpowiadajgcych
wymaganiom normy BN-83/6774-02 lub rownowazne

Skladowanie tlucznia nalezy zorganizowa¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
Zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy,
gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrddet niebudzacych zadnej
watpliwosci lub dobrze zbadanych.

6.5. WYKONANIE ROBOT
6.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowa¢ podtoze do spadkéw poprzecznych i
podtuznych dostosowanych do spadkow na istniejgcej drodze. Ewentualne zanizenie
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi przez
spulchnienie podioza na gtebokos¢é zaakceptowang przez Zamawiajacego, uzupetni
piaskiem do gornej strefy korpusu i zagesci zgodnie z wymogami niniejszej STWIOR.

Zageszczanie podioza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynno$c¢
te nalezy wykonaé ubijakami mechanicznymi lub innym sprzetem zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, zachowujac optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do uzyskania wskaznika zageszczenia podtoza
zgodnie z wielkoscig wskaznika zageszczenia dla rangi drogi. Uktadanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych
z profilowaniem i zageszczaniem koryta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem, musi on umozliwi¢ prawidlowe odwodnienie koryta w
calym okresie trwania robdt. Wykonanie koryta powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. Jezeli Wykonawca dopusci do naruszenia ukoriczonego koryta
lub przenikniecia nadmiernej ilosci wilgoci do podtoza gruntowego, to przywrdci koryto do
stanu spetniajgcego warunki niniejszej specyfikacji bez dodatkowych kosztéw dla
Zamawiajacego.

6.5.2. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ

Podsypka piaskowa musi mie¢ zatozone spadki podiuzne i poprzeczne. Wskaznik
zageszczenia piasku powinien wynosi¢ zgodnie z wymaganiami dla rangi drogi.
Projektuje sie warstwe odsaczajgcg grubosci 10 cm.

Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia
warstwy odsgczajagcej. Wilgotnos¢ zageszczanego piasku powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 wartosci wilgotnosci optymalnej,
zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt nalezy osuszyé.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ piasek do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagescic.
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6.5.3. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa tluczniowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Grubos$é roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu byta
réwna 15 cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne nalezy dostosowaé do istniejgcej nawierzchni.
Zageszczenie podbudowy nalezy przeprowadzi¢ polewajac ttuczen wodg w ilosci 0,1 m?®
wody na 1 m?® tlucznia. Zageszczanie powinno by¢ prowadzone do momentu osiggniecia
wymaganej wartosci ugiecia sprezystego < 1,3.

6.5.4. NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA.

Wykonana nawierzchnia tluczniowa musi mie¢ spadki podiuzne i rzedne
identyczne jak nawierzchnie drég przed przystgpieniem do robét. Spadki poprzeczne
nalezy wykona¢ jako dwustronne o wielkosci 3%. Grubosé warstwy ttucznia powinna
wynosi¢ 10 cm.

Nawierzchnia drogi powinna by¢ réwna i zageszczona przez watowanie walcem
statycznym.

6.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
6.6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczaniu koryta podlegaja:

—  uksztattowanie pionowe koryta z tolerancjg + 1cm (nalezy wykonaé 1 pomiar co
25m)

—  glebokosé koryta z tolerancjg +1 cm i -2cm (nalezy wykonaé 1 pomiar co 50m)

—  spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50m)

—  zageszczenie dna koryta (nalezy wykona¢ 1 badanie co 50m)

- wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania z tolerancjg 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej (nalezy wykonaé przynajmniej dwa pomiary na kazdej dzialce
roboczej)

- rownosc¢ podtuzna mierzona tatg 4-metrowg co 20m z tolerancjg 2cm

—  réwnos¢ poprzeczna z tolerancja j.w. (1 pomiar co 100m)

—  szerokos¢ koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50m)

Nie dopuszcza sie tgczenia dlugosci badanego odcinka. Poziom jakosci
profilowania i zageszczenia koryta nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy BN-
I7b2‘/893'1-01 oraz BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spetniaja wymagania

podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Zamawiajacy zleca
wykonanie poprawek i okre$la termin ich wykonania.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ciezki | ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo od ciezkiego
ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robo6t 1,00 1,00 0,97
ziemnych

6.6.2. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej
doktadnosci wykonania tej czynnosci.
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6.6.3. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ.

W przypadku warstwy odsaczajacej obowigzujg takie same wymagania jak przy
sprawdzaniu profilowania i zageszczenia podtoza Dodatkowo nalezy kontrolowa¢ stopien
zageszczenia podsypki piaskowej.

6.6.4. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.

Nalezy sprawdzac¢ nastepujgce elementy:
a) sprawdzenie jakosci kruszywa,
b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podbudowy,
¢) sprawdzenie jakosci klinowania,
Poziom jakosci wykonanej podbudowy nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami
normy IPbNWSVfl/896023 i niniejszej STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg

wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu
Zamawiajacy nakazuje wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

OBMIAR ROBOT.

Dla poszczeg6inych elementéw rob6t nalezy przyjmowac nastepujace jednostki
obmiaru:

-  koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza -1m?
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych -1m?
- podsypka piaskowa -1m?
-  podbudowa z thucznia kamiennego -1m?
- nawierzchnia z thucznia kamiennego -1m?
-  frezowanie nawierzchni asfaltowych -1m?
- podbudowa z thucznia kamiennego -1m?
- podbudowa z betonu asfaltowego -1m?
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -1m?
- wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg -1m?

mineralno-bitumiczng
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego -1m?
W obmiarze nie nalezy ujmowaé rob6t niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ na podstawie ich obmiaru, wynikbw badan
laboratoryjnych, pomiaru cech geometrycznych oraz ogledzin wizualnych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny. Jezeli
jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidtowo, to Zamawiajacy okresli termin
usuniecia usterek i zgtoszenia rob6t do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-83/C-04523 lub ro(wnowazne

PN-65/C-96170lub rownowazne
PN-74/C-96173Iub rwnowazne
PN-87-S-02201 lub réownowazne
PN-S-02204 [ub réwnowazne

PN-S-02205 lub rownowazne

PN-67/S-04001lub rownowazne
PN-84/S-96023 lub rownowazne

PN-00/S-96025 lub réwnowazne

Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjng

Przetwory drogowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy
i okre$lenia

Drogi samochodowe Odwodnienie drég

Drogi samochodowe Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe Metody badan mas mineralno-
bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych,

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe.
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PN-61/S-96504 lub rownowazne
PN-R-65023Iub réwnowazne

BN-88/6731-08lub rbwnowazne
BN-64/8931-01lub rownowazne
BN-68/8934-01lub réwnowazne
BN-68/9831-04 lub réwnowazne
BN-70/8931-06lub rownowazne
BN-70/8931-09lub réwnowazne

BN-65/9226-01
PN-87/S-02201lub réwnowazne

PN'S'02204 1997Iub réwnowazne
PN'S'022051998 lub réwnowazne
PN-86/B-02480lub rownowazne
PN-81/B-03020 lub réwnowazne
PN-88/B-04481lub réwnowazne
PN-89/B-04482

PN-89/B-04483 lub rownowazne
PN-55/B-04492 lub rownowazne
PN-G-04351:1997Iub réwnowazne

ENV-1997-1:1994ub réwnowazne
PN-84/B-010801Iub réwnowazne

Inne materiaty

Wymagania

Drogi samochodowe Woypetlniacz kamienny do mas
bitumicznych.

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Cement Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i latg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

Drogi samochodowe i lotniskowe Oznaczanie stabilno$ci i
odksztatcen mas mineralno-asfaltowych

Kotki faszynowe

Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw

Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymaiosci
gruntéw na scinanie z zadang ptaszczyzng $cinania -- Ogéine
wymagania techniczne

Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na
$cinanie przyrzadami z zadang ptaszczyzng $cinania

Grunty budowlane -- Badania wtasciwosci fizycznych --
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci wiasciwej
szkieletu gruntowego metoda prézniowa

Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

— Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym (Zalacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych z dnia 6 06 1990 r.)

- Technologia rob6t drogowych w latach 1987 - 1990. Wytyczne MK-CZDP wraz z
Zarzgdzeniem GDDP przediuzajagcym okres obowigzywania wytycznych i
wprowadzajacym pewne uzupetnienia (pismo GDDP 11f-432/26/91 z 29. 03.91 r}

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

—  Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

instrukcje zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwir6w kruszynowych
Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztalcenia state. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIWT Warszawa, 1995

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz U Nr 89, poz. 414)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 04 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

KOD GLOWNY CPV 45310000-3
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10. ULOZENIE RUR  OCHRONNYCH NA  KABLACH ENERGETYCZNYCH
| TELEFONICZNYCH.
10.1. WSTEP.

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
polegajacych na montazu rur ochronnych na kablach telefonicznych i energetycznych.

Rury uktadane bedg w miejscach, w ktorych kable kolidujg z projektowang siecig
kanalizacji sanitarnej. Zaktadane bedg rury dwudzielne na kable telefoniczne
2110 mm, na kable energetyczne g160 mm.

10.2. SPRZET.

Montaz rur bedzie sie odbywat recznie, do zageszczania gruntu nalezy stosowaé
ubijaki o recznym prowadzeniu.

10.3. TRANSPORT.

Przy uktadaniu rur mozna korzystaé¢ z dowolnych srodkéw transportu spetniajacych
wymagania przedstawione w czesci ogolnej specyfikaciji.

10.4. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa;
- rury ochronne dwudzielne PCV" 2110 mm i 160 mm
—  piasek do zasypania wykopdw spetniajacy wymagania normy PN-B-11111lub réwnowazne

10.5. WYKONANIE ROBOT

Wykop dla potrzeb utozenia rur ochronnych nalezy wykonywac recznie. Z uwagi na
przebiegajace kable powinien on byé wykonywany ze szczegdlng ostroznoscig. Kabel
energetyczny na czas prowadzenia rob6t powinien by¢ odigczony od napiecia. Wykop
nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie do niego wod opadowych, powinien on
by¢ wykonywany w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna przystapi¢ do
ukfadania rur.

Rury powinny by¢ uktadane na réwnym i zageszczonym podiozu. Nalezy zwrécié
uwage na dokfadnos$¢ potaczenia poszczegoéinych elementéw rury. Ostaniany przewod
musi by¢ usytuowany w srodku rury, nie moze dotykac¢ sie do jej Scianek.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ piaskiem, powinna ona byé wykonywana
jednoczesnie z obu stron rury, warstwami o jednakowej grubo$ci z jednoczesnym
zageszczeniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20% i +30%. Wskaznik zageszczenia
poszczego6lnych warstw powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa.

10.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane zostaty w punkcie 1.9.
ST-00 niniejszej specyfikacji. Zakres czynnosci przy odbiorze robét ziemnych
przedstawiony zostal w punkcie 4.9. ST-01 specyfikacji, szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na stopien zageszczenia zasypki wykopu. Przy odbiorze utozenia rur nalezy
sprawdzaé szczelnosé potaczen, lokalizacje rur oraz kompletno$¢ wykonania.

10.7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru utozonych rur jest 1m.

10.8.  ODBIOR ROBOT.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z punktem 1.12. ST-00 specyfikacji.
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10.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-E-05204 : 1994w ewowaze  — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania
PN-E-05033 : 1994 u rownowazne — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Wb rewnonazne zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instrukcje  producentéw  dotyczace ~montazu i uktadania kabli i przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw o$wietleniowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 05 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 4523423-3
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11. MONTAZ POMPOWNI SCIEKOW
11.1.  WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem przepompowni $ciekdéw
bytowo — gospodarczych w systemie kanalizacyjnym.

11.2. SPRZET.

Montaz zbiornikéw pompowni bedzie odbywat sie w sposéb mechaniczny przy uzyciu
dzwigu. Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego
F-150 spetniajacego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917lub réwnowazne
Do montazu zbiornikbw nalezy uzywa¢ dzwigu samochodowego o udzwigu do 20t
wyposazonego w specjalne zawiesia chwytakowe. Uzywany sprzet powinien odpowiadac
warunkom podanym w punkcie 1.6. ST-00 specyfikacji.

Podbudowe pod pompownie nalezy wykonaé¢, zgodnie z wytycznymi posadowienia
zbiornikbw pompowni.

Wyposazenie pompowni jest montowane fabrycznie w zbiornikach i nie stanowi
przedmiotu opracowania.

11.3. TRANSPORT.

Pompownie muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej diugos$ci,
powinny one spoczywa¢ na catej dilugosci na podiodze, nie dopuszcza sie mozliwosci
wystawania nawisu poza obrys pojazdu. Zaleca sie, aby elementy betonowe byly
przewozone w pozycji ich wbudowania, w czasie transportu muszg by¢ one
zabezpieczone przed przesuwaniem sie pod wptywem sit bezwladnosci. Elementy
powinny spoczywac oraz by¢ przelozone pomiedzy sobg elastycznymi przektadkami, np.
z drewna. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2 m.
Roztadunek zbiornikbw moze odbywaé¢ sie tylko w spos6b mechaniczny przy uzyciu
dzwigu.

Idealnym rozwigzaniem jest wykonanie roziadunku z pojazdu transportowego
wprost do wykopu przygotowanego do posadowienia zbiornika pompowni. W przypadku
braku takiej mozliwos$ci, zbiorniki pompowni muszg by¢ przechowywane w pozycji
wbudowania.

11.4. MATERIALY.
11.4.1. TLEUCZEN LUB BETON NA WYKONANIE PODBUDOWY.

Nalezy stosowaé ttuczen bazaltowy klasy |, badz innych skat odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-83/6774-02lub réwnowazne

Skladowanie tlucznia nalezy zorganizowa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy,
gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Beton B-10 na podbudowe.

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrddet niebudzacych zadnej
watpliwosci lub dobrze zbadanych.

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

11.4.2. MATERIALY IZOLACYJINE
- roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji (Abizol R i P) wg PN-77/B-27604 b rswnowazne

- lakier asfaltowy wg BN-75/6114 01lub réwnowazne
- lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-74/B-24622
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11.5. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
11.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane zostaty w punkcie 1.9.
ST-00 niniejszej specyfikacji. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatow
z obowigzujgcymi  normami i $wiadectwa dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, dokumentacje powykonawcza, dziennik budowy, protokoly badan
czesciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

11.5.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODtOZA.

Zgodnos¢é wykonanego podioza z projektem sprawdza sie przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar, a w szczegoélnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za
pomoca miarki z doktadnoscig do 1 cm.

11.5.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE POSADOWIENIA POMPOWNI.

W przypadku ptaszcza pompowni program obejmuje nastepujace rodzaje badan:

- sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar tadma mierniczg
z dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie glebokosci posadowienia zbiornika,

—  sprawdzenie podioza pod zbiornik,

- badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje sie poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie ilosci warstw i ich przyleganie do podioza,

— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczna,

—  sprawdzenie szczelnosci zbiornika,

- sprawdzenie kompletnosci pompowni zgodnie z zestawieniem wyposazenia
zalgczonym przez producenta,

- sprawdzenie zastosowanych materiatdbw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z projektem i STWIOR, i instrukcjami oraz DTR

11.5.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE OBSYPKI

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materialu uzytego do wykonania i jej
grubosci oraz stopnia zageszczenia.

11.5.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych i koncowego powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub
dotgczone do niego w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robét zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czesSciowym nie zostato
spetnione, nalezy uzna¢ dang faze robét za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy
odbiorze koncowym nie zostalo spetnione nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

11.6. OBMIAR ROBOT.

Dla poszczegdlnych elementow robét jednostkg obmiaru jest:
1 m? - dla podtoza
1m? - dla obsypki rurociggow
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1 kpl. - dla studni pompowni
11.7.  ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. oraz 4.6.
niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j.

11.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Norm

PN-B-06711lub rownowazne Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 lub rownowazne Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-EN 12620:2004ub rownowazne  Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620: 200%&% H%Qa% Kruszywa do betonu.

PN-60/B-11104 1ub réwnowazne Materiaty kamienne — Brukowiec.

PN-EN 12620: 2004/Ag rgg%zne Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003 15 rownanaine Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,

lub rownowazne zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13139:20031ub rewnowazne ~ Kruszywa do zaprawy.

PN-91/B-06716 1ub réwnowazne Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne.

IPbN,-91/B_-06716/Azl:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania

vh rowmowasne techniczne .

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego

lub réwnowazne

przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym sktadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
IPbl\rlé—I?n);()azriS1:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
U rowmowss jednostki miar.

PN-EN ISO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
1ub rownowazne -- Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
1ub rownowazne -- Cze$6 2: Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

Instrukcja |8 351/98 — Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych. lub réwnowazne

Instrukcja nr. 259 ITB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia

rownowazn

przed korozjg proﬁ'eKtowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.
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