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1. Podstawa opracowania .

Projekt opracowano na podstawie gpajacych materiatow :

1. zlecania Firmy Budowlanej ,,BIO-SYSTEM” — Pracowriaojektowa w Piotrkowie
Trybunalskim

2. profili podtuznych projektowanej kanalizacji sanitarnej z pszglami kanalizacyjnymi i
przepompowniamiciekOw w miejscowsci Krzyworzeka gmina Mokrsko, powiecie
wielunskim w wojewddztwie todzkim.

3. dokumentaciji geotechnicznej warunkéw gruntowo —nyath podiga sieci kanalizaciji
sanitarnej w gminie Mokrsko - miejscoveb Krzyworzeka, Chotow , garéw
opracowanej w czerwcu 2010 roku roku przez GEO-S@NRacownia Geologiczna s.c.
z siedzila w Zgierzu, ul. Baczfskiego 7/29 .

4. literatury hydrogeologicznej

2. Zakres i cel opracowania .

Celem niniejszego opracowania jest odwodnieniegftojvanych wykopow budowlanych na czas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mokyskprzyhczami kanalizacyjnymi i
przepompowniamiciekdOw — odcinekod S21 do S121.

3. Warunki gruntowo - wodne .

Warunki gruntowo — wodne zostaty szczegétowo oméeiav dokumentacji geotechnicznej z
czerwca 2010 roku.

Pod wzgtdem geologicznym omawiany rejon paémy jest w monoklinie przedsudeckiej
zbudowanej z osadéw jurajskich. Osady jurajskigkmzte s ciagta pokrywa osadéw
czwartorzdowych zwazanych z maksymalnym zagiem zlodowaceni&odkowopolskiego.
Wykonane otwory badawcze dclgbkasci od 2,50 do 6,50 m.ppt nie przewiercity osadow
czwartorzdowych.

Osady czwartorglowe reprezentowane przez osady holoéskie i plejstocaskie.

Osady holociskie reprezentowane przez gleb oraz grunty antropogeniczne — nasypy.
Osady plejstoaeskie reprezentowane przez piaski o zmiennej frakcji od piaskéw pylastylo
piaskowsrednioziarnistych , gligo zmiennym stopniu zapiaszczenia , pyty, ity aramuty.
Zwierciadto wody gruntowej wyspuje w postaci warstw wodogioych lub w postaci
srodglinowych lubsrodpytowych zawodnionych soczewek. Warstwy wodmegposiada,
najczsciej swobodne zwierciadto lub lekko nafa.

» Zasilanie warstw wodorsmych odbywa si przez bezp@edni infiltracje opadéw
atmosferycznych i wod roztopowych. Ze waih na intensywne opady deszczu poprzedeza;
okres wykonania wier@e zarejestrowany w okresie prowadzenia gaaziom wod gruntowych
naleey uzna za wysoki.”

Do obliczé przyjeto dane o zaleganiu zwierciadta wody gruntowejerweza 2010 roku,
glebokas¢ posadowienia kanatu sanitarnego z profili paditch powekszapc te dane o stref
bezpieczéstwa wynoszca okoto 0,50 m.

Stwierdzone wierceniami warunki gruntowo — wodnazqorojektowane warunki techniczne
kanalizacji sanitarnej pozwalana zaprojektowanie czasowego odwodnienia wykop@y p
pomocy igtofiltrow, drenzu w dnie wykopu oraz zbierania wody w studzienkacima wykopu —
w sferze zawodnionych soczewek w glinie lub namutac



4. Obliczenia hydrogeologiczne.

Obliczer doptywu wody do wykopu w m3/s dla wdd o zwiercedivobodnym dokonano
wzorem.
_ 136xkx/2H -S/ S

Q lgR-Igr,
Doptyw wody do wykopu w m3//s dla wod o zwierciadigpktym dokonano wzorem :
2,7 3XkxmxS
Q = - - -
lgR-Igr,

Obliczen jednostkowego doptywu wody gruntowej do rowu (ndeég) dokonano przy pomocy
nastpujacego wzoru
H-h

g=kx w m?d/s.

gdzie :

k - wspotczynnik filtraciji

H - wysokdc¢ lustra wody

m - miazsza¢ warstwy wodonénej

S - depresja

R - promié leja depresyjnego

ro —promien ,wielkiej studni”

h - wysokd¢ obnizonego zwierciadta wody w rowie

g - ilos¢ doptywapcej wody do rowu w jednostce czasu na jednpdtigasci jegosciany w
m3/s x 1m.

5. Wspotczynniki filtracji K" .

Do obliczér hydrogeologicznych przgio wspoétczynniki filtracji ,k” dla piaskow tworych
warstwy wodonéne podane w dokumentacji geotechnicznej ( str. 6 ).

Podane wspotczynniki filtracji zostaty obliczone padstawie krzywych przesiewu préb gruntu.
Wspotczynniki filtracji ,k” dla piaskowsrednioziarnistych wahajsic od 3,96 do 19,51 m/deb
Wspotczynniki filtracji ,k” dla piaskow pylastych ahap sie od 1,39 do 3,96 m/dgb

6. Wyniki obliczen .
Odcinek | Dlugos¢ | Wymagana Promier | Doptyw | llos¢ | Rozstaw | Dlugos¢é | Wydatek| Giebokasé¢
odwad- | depresja leja do Igiet | iilosé czesci | Igtofiltra | wplukania
nianego| S (M) depresji| wykopu| 0O rzedow | czynnej Q m p.p.t.
odcinka R (m) Q 32 | igtofiltr. | igtofiltra w
L (m) (m3/h) | Mm Lw(m) | (m3h)
St341- 226 1,3 14,21 32,04/ 150 | 15x1 0,6 0,22 3,0
St346 +
drenaz
S115- 60 2,5 11,94 0,72| 15 40x1 0,3 0,05 3,5
St337
S112- 250 Drena w
St327 dnie
wykopu




S111- 91 2,8 10,91 14 | 21 4,5x1 0,6 0,07 3,5
S136
S136-P6| 2x5 1,7 6,62 0,24 | 8 1,0x2 0,3 0,03 3,0
+
drenaz
S61- 381 1,7 10,51 25,56 259 1,5X1 0,6 0,098 5,0
ST158
S136- 113 Drena w
St139 dnie
wykopu
St144- 180 1,30 6,43 10,8| 224 | 16x2 0,3 0,049 3,0
P2 +
drenaz
St55- a77 2,2 12,17 30,9| 447 | 10x1 0,6 0,07 5,0
S37
C47- 100 1,2 4,67 10,8 | 90 1,1x1 1,0 0,12 5,0
C46
Przyta- | 33 szt. 66 15x1 0,6
cza

7. Rozwhzanie techniczne .

Przedstawione wagj odcinki wykopdw wymagajodwodnienia na czas prowadzenia prac
budowlanych.

Odwodnienie ustalonych w pkt. 6 odcinkdw wykoppmejektuje si¢ przy pomocy igtofiltrow

O 32 mm o diugdci czsci filtruj acej : 0,3, 0,6 do 1,0 m ( wg zestawienia w tabel
wptukiwanych do giebokosci od 1,60 do 5,0 od powierzchni terenu lub do stpu glin,
namutéw. Wszystkie igtofiltry naley wprowadzé do planowanej gbokasci przy pomocy rury
wptukujacej 0 133 mm. Wokot ighofiltréw naley zastosowaobsypk zwirowa o granulacji 0,8 —
1,2 mm

Dla czasowego odwodnienia depresyjnego ptayjstosowanie np ch zestawéw
igtofiltréw - Z agregatami pompowyn 8ub zastosowanie agregatu pompowego
zasilanego silnikiem spalinowy ’D. Zapebowanie na enekgielektryczn dla
jednego agrega 81 oraz dla agrec DEGlanego energielektryczra wynosi

po 5,5 kW.

Igtofiltr wykonany jest z elastycznej i pégzroczystej rury polietylowe] 32x3,4 mm,

dlugasci 7,0 m zakaczonej osiatkowanym filtrem o diugg 0,60 m; lub 1,00 m ( wg
zestawienia w tabeli) . Bardzo waym warunkiem efektywnego odwodnieniadkie doktadne
wykonanie osypkiwirowej wokot igtofiltrow.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nale obserwowa wynoszony z otworu grunt i szybko
pogrmzania. Na tej podstawie moa orientacyjnie ok&i¢ rodzaj gruntdw zalegagych w
podtazu.

Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota romvapego otworu osadzajsie czastki

piasku. Przy pograniu w namuty lub gliny wyptywaga woda jest gtna, a czstki gruntu nie
osadzaj si¢ dookota otworu.

W przypadku nawiercenia namutow lub glin wptukinemaley przerwa, aby czsc¢ filtrujaca
byta zatazona w warstwie wodorioe;.

Woda z odwodnienia nie powinna zawiegawiesin mechanicznych i powinnachgzysta.
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Pobor wody do wptukiwania igtofiltrow me odbywa sic z istniepcej sieci wodocigowej
po doprowadzeniu jej w rejon wymagey odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej
eksploatatora. W przypadku braku w sieci wystarezgj wydajndci lub ciknienia, wod do
wptukiwania igtofiltrow naley dowozt.
W czasie wptukiwania igtofiltrow naky zwrac@ uwag;, aby wszystkie filtry okrdonego cagu —
podikczonego do jednej pompy, znajdowaky sa jednym poziomie.

Niezlzdne jest zabezpieczenie rurggdw zbiorczych i sgych przed uszkodzeniem w
miejscach przejazdéw.
Wodg z odwodnienia nafy odprowadz do istniegcych rowow lub ciekédw na odledi®d co
najmniej 50 m w dét odbiornika od skrajnego ighséil poprzez zbiornik spetnigjy role osadnika

Dla odprowadzenia wody z odwodnienia projektujee siastosowanie odcinkéw rur
szybkozicznych [0 133 mm stanowicych wyposaenie instalacji igtofiltrowe;.

Maksymalna diug@ tymczasowych ruroagoéw odprowadzagych woad wyniesie 400 m
Orientacyjny czas trwania prac odwodnieniowych,enalprzyja¢ zaktadajc czas realizacji
budowy - ut@enie 5,0 mb kanalizacji wagyu doby.

Na odcinkach projektowanego odwodnienia St341 — 348, S111 — S136 oraz St144 — P2
niezaleznie od igtofiltrow doprowadzonych do stropu glin ndezy ze wzgédow
technologicznych zebré& okoto 30 cm warstwe wody przy pomocy drenau.

Odwodnienie omawianych odcinkéw wykopu projektujeyppomocy drenau w dnie wykopu.
Perforowan rurg drenarsk z PVC lub polipropylen] 100 mm nalgy utozy¢ w wykopie
korytkowym gkbokasci 30 cm poniej dna projektowanego kanatu , z zastosowaniemkosyp
zwirowej oraz wykoné& warstw ,przybitki”, ktGra winna s¢ taczy¢ z posyplg pod projektowany
kanat.

Wodg z drenau nalery zebra do studzienek zbiorczydh 1,0 m do ktérych &da podhczone
koncowki ciagow drenarskich. Drenanalezy uktad& ze spadkiem zgodnym z projektowanym
kanatem sanitarnym. Studzienki zbiorcze malesadzt 1,0 m poniej dna wykopu. Dol@czesé
studzienek zbiorczych nalgwypetnic 20 cm warstw pospotki, aby uniemiiwi ¢
przedostawanie sdo pompy drobnego piasku.

Do odprowadzenia wody ze studzienek deema/ch naley uzy¢ przenédnych pomp zatapialnych
przystosowanych do wody z zanieczyszczeniami mimgna.

Wody drenaowe naley odprowadz przewodami elastycznymi do napdzego odbiornika —
rowu lub cieku .

Dlugos¢ projektowanych odcinkbw do odwodnienia poprzeendr wynosi hcznie 524 m.
Dlugos¢ odcinkdéw rurocigébw drenaowych whczanych do jednej studzienki nie powinna by
diuzsza nk 50 m . Dla przejcia wod drenzowych projektuje s wykonanie co najmniej 11 szt.
studzienek

Ewentualny naptyw wody gruntowej z soczewek w @inaley usuraé¢ z dna wykopu przez
odwodnienie powierzchniowe i pompowanie wody zesienki zbiorczej w dnie wykopu.
Odbiornikiem lgdzie najbliszy row lub ciek.

8. Uwagi i zalecenia .

1. W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia oduesda winien by¢ zapewniony
fachowy nadzor.

2. Nie naley stosowé& bezpdredniego odwodnienia wykopow w strefie piaszczygtajna
wykopu ze wzgldu na niebezpiecastwo powstania kurzawki.



. Nalezy pameta¢ o doktadnym wykonaniu obsypkizwirowej wokot igtofiltrow
od czego zaley sprawndé¢ dziatania czsci filtrujacej .

. Odwodnienie depresyjne powinno doyprowadzone bez przerw w pompowaniu wody.
W zwiazku z powyszym powinna b§zapewniona rezerwa agregatu pompowego.

. W przypadku zastosowania igtofiltrow o innggdnicy lub dtugéci czesci czynnej filtrow
niz przyjete w projekcie, naley dokon& ponownego przeliczenia ich #la i rozstawu .

. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykep innych warunkéw
hydrogeologicznych, o fakcie tym najepowiadomé Biuro autorskie .

. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych rngle stosowéd sie do postanowie

PN-B-10736 i PN-B-0605lub rownowazne.
lub rownowazne
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