
humus

nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

piasek drobny

piasek średni

piasek pylasty

piasek gliniasty

pył piaszczysty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

3

135,9m

2

68,8m

1

m n.p.m.

0,00

H
0,30

Ps

1,20

Gp
1,60

Pp

1,40

1,60

0,00

nN
0,40

Ps(+Nm)
0,80

Gp||P

2,20

Pp(+Pd)

1,70

2,20

0,00

H0,20

Ps
0,70

Pp||P
1,00

Pg||P
1,40

Gp

3,00

Pg/Pp

4,50

Pd(+Pp)

0,70

2,20

4,50

3
183,69

Gł. 3,0

2
182,16

Gł. 3,5

1
181,25

Gł. 6,0

XI

Vb

IIb

IIIc

IId

Ia

VIIa

IIIbVd

IL=0,20

IL=0,20

IL=0,40

IL=0,60

ID=0,50

IL=0,20

ID=0,50

IL=0,60

Ib ID=0,50

X

Zał.Nr

2.1

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potzreb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184



humus

nasyp niekontrolowany

namuł piaszczysty

glina piaszczysta

pospółka

piasek drobny

piasek średni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

2

107,0m

4

102,0m

5

104,7m

6

99,8m

7

100,6m

8

101,9m

9

100,4m

10

m n.p.m.

0,00

nN
0,40

Ps(+Nm)
0,80

Gp||P

2,20

Pp(+Pd)

1,70

2,20

0,00

H
0,30

Ps

1,20

Gp
1,60

Ps(+Pp)

1,40

1,60

0,00

nN

0,80

Gp

1,40

Pg

2,60

Nmp
3,00

Ps(+Pr)

1,10

3,00

0,00

nN
0,50

Ps

1,20

Pd||P

2,00

Ps(+Pr)

0,90

0,00

nN
0,50

Pp||Pg

1,30

Ps

2,50

P2,70

Pr

3,30

Pp

1,50

2,70

0,00

nN
0,30

Pd(+Ps)

1,20

Gp

2,70

P
3,00

Gp||P

1,00

0,00

H0,20

Po
0,50

Pd(+Pp)||P||Ps

2,10

Ps||Pd

1,10

0,00

H0,20

Pr(+Ps)

3,50

Pr(+KO)

0,80

2
182,16

Gł. 3,5

4
182,10

Gł. 4,5

5
182,05

Gł. 3,5

6
182,75

Gł. 3,5

7
183,69

Gł. 3,5

8
184,27

Gł. 3,5

9
185,78

Gł. 3,5

10
186,72

Gł. 4,0

Ib ID=0,50

IL=0,20IIIb

ID=0,50VIIa

Ib ID=0,50

IL=0,40IIIc
IL=0,20IIIb

IL=0,20IIb

IXb

Ib ID=0,50

Ib ID=0,50

ID=0,50Ia

IL=0,60Vd

IL=0,20Vb

Ib ID=0,50

ID=0,50Ia

IL=0,20IIIb

IL=0,20IIIb

ID=0,50Ic

XI

XI

XII

X

Zał.Nr

2.2

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z.Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187



ID   =0,50
(n)

(n)
ID   =0,50

ID   =0,50
(n)

ID   =0,50
(n)

humus

nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

piasek drobny

piasek średni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

10

110.5m

11

112.0m

12

106.1m

13

102.2m

14

102.2m

15

109.4m

16

103.6m

17

m n.p.m.

0.00

H0.20

Pr(+Ps)

3.50

Pr(+KO)

0.80

0.00

nN(P+KO+żużel)
0.40

Pd(+Pp)||Po

1.30

P||Pd

3.20

Pg
3.60

P||Pd

1.00

0.00

nN(+H+P+KO+żużel)
0.40

Ps(+Pp)

1.10

Ps(+subst.organiczne)

4.20

Pd(+Pp)

0.70

0.00

nN(+KO+P)0.20

Pd(+Pp)

1.10

Ps/Pd(+Pp)

2.00

Gp||P||P

1.00

3.40

0.00

nN(+KO+P+H)0.20

Pd(+Pp)

0.90

Ps(+Pp)

0.80

0.00

nN(+KO+P+okr.cegły)

0.60

Pp(+Pd)||Pp

2.70

Pd(+Pp)

0.70

0.00

nN
0.40

Pd(+Pp)

2.20

Pg||Ps

1.30

0.00

nN

0.60

Pd(+Pp)

1.70

Ps(+Pr)

1.20

10
186.72

Gł. 4.0

11
187.10

Gł. 4.0

12
187.50

Gł. 4.5

13
188.32

Gł. 4.0

14
188.61

Gł. 3.5

15
188.82

Gł. 3.5

16
189.70

Gł. 4.0

17
190.25

Gł. 4.0

Ib

Ia

(n)Vb IL   =0,20

(n)Vb IL   =0,20

(n)IIa IL   <0,00

Ib

Ib

(n)Ia ID   =0,50

(n)IIb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

XI

(n)
IIIc IL   =0,40

Zał.Nr

2.3

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr.Marta Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191



nasyp niekontrolowany

namuł

namuł gliniasty

namuł piaszczysty

glina piaszczysta

glina pylasta

piasek drobny

piasek średni

piasek pylasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

17

103.4m

18

110.8m

19

118.9m

20

111.4m

21

109.1m

22

m n.p.m.

0.00

nN

0.60

Pd(+Pp)

1.70

Ps(+Pr)

1.20

0.00

nN
0.40

P||P

1.40

Ps(+Pp)

1.00

0.80

1.40

0.00

nN
0.40

Nm

1.40

Gp

0.80

2.40

0.00

nN
0.40

Ps(+Pr)
0.70

Nmg
1.20

Gp||P

0.80

1.60

0.00

nN
0.40

Pd||Gp

1.00

Ps(+Pd)

1.80

Gp||P

1.00

0.00

nN
0.30

Pp

1.60

Nmp

2.50

Ps(+Pd)

1.10

2.50

17
190.25

Gł. 4.0

18
190.65

Gł. 4.0

19
190.86

Gł. 3.5

20
191.25

Gł. 3.5

21
191.81

Gł. 3.0

22
192.07

Gł. 3.0
(n)Ib ID   =0,50

IXa

(n)IIIc IL   =0,40

(n)Vb IL   =0,20

(n)

Ia

ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

Ia
(n)IIIc IL   =0,40

(n)Ib ID   =0,50

(n)
Ia ID   =0,50

IXa

Zał.Nr

2.4

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M. Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

186

187

188

189

190

191

192

186

187

188

189

190

191

192



humus

nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

piasek drobny

piasek średni

piasek gruby

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

10

131.4m

23

125.6m

24

129.1m

25

124.7m

26

m n.p.m.

0.00

H0.20

Pr(+Ps)

3.50

Pr(+KO)

0.80

0.00

H
0.30

Pd(+Pp)

0.90

Ps(+Pr)

1.90

Pd

1.00

0.00

H
0.40

Pd+subst.organicznej

1.70

Gp(+okr.skalne)
2.20

P||Pp
2.60

Ps(+Pd)

1.20

2.60

0.00

nN(tłuczeń+P+okr.cegł)
0.30

Ps(+Pr)

1.30

Pd(+Pp)

0.90

0.00

nN(+H+tłuczeń)0.20

Ps+sub.org.
0.50

Pd(+Pp)||Ps

1.40

Ps(+Pr)
1.80

Pd(+Pp)

1.00

10
186.72

Gł. 4.0

23
184.60

Gł. 2.5

24
184.61

Gł. 3.0

25
186.20

Gł. 2.5

26
186.30

Gł. 3.0

(n)Ib ID   =0,50
(n)Ia ID   =0,50

(n)Vb IL   =0,20

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

(n)IIIc IL   =0,40

X

XI

Zał.Nr

2.5

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M. Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192



humus

nasyp niekontrolowany

namuł

piasek drobny

piasek średni

piasek pylasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

26

132,3m

27

123,7m

28

126,5m

29

123,5m

30

124,7m

31

125,7m

32

128,8m

33

128,3m

34

121,8m

35

126,6m

36

m n.p.m.

0,00

nN(+H+tłuczeń)0,20

Ps+sub.org.
0,50

Pd(+Pp)||Ps

1,40

Ps(+Pr)
1,80

Pd(+Pp)

1,00

0,00

nN(H+tłuczeń)
0,30

Pd(+Pp)||Ps||P

1,60

0,00

H0,20

Pd(+Pp)||Ps||P

1,10
0,00

nN
0,30

Ps

1,00

Nm||P

2,10

Ps||P

4,90

P

1,00

0,00

nN
0,30

Ps

1,40

Pp||P

1,30

0,00

nN
0,50

Pd||P

1,10

0,00

nN
0,50

Ps||Nm

1,10

Nm

2,60

Ps

1,60

2,60

0,00

nN
0,50

Ps

1,40

Ps

2,80

Pd||P

0,60

0,00

nN(+P)

0,90

Ps

1,60

Pd||Ps

3,00

Ps

0,90

0,00

nN
0,30

Ps

1,30

Pd

2,10

P

1,00

0,00

nN
0,30

Pd||P

2,50

Pp||P

0,90

26
186,30

Gł. 3,0

27
187,60

Gł. 3,5

28
187,33

Gł. 4,0

29
185,90

Gł. 6,0

30
188,01

Gł. 4,0

31
188,61

Gł. 3,5

32
188,95

Gł. 3,0

33
189,95

Gł. 3,5

34
191,09

Gł. 3,5

35
191,97

Gł. 3,5

36
193,01

Gł. 3,0

(n)Vb IL   =0,20

(n)Ib ID   =0,50

(n)Vb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50
(n)Ia ID   =0,50

IIb

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

IXa

IXa
XXI

XI

XI

Zał.Nr

2.6

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla ptrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z.Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197



nasyp niekontrolowany

namuł

glina piaszczysta

piasek drobny

piasek średni

piasek pylasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

36

124.5m

37

131.2m

38

116.4m

39

130.2m

40

m n.p.m.

0.00

nN
0.30

Pd||P

2.50

Pp||P

0.90

0.00

Nm(+KO)(+H)
0.40

Pd
0.80

Ps(+Pd)

0.80

0.00

nN(KO+P+żużel)
0.40

Ps
0.70

Pd(+Ps)(+Pp)

2.20

Ps

2.80

Pp

0.90

0.00

nN(H+KO+P)

0.60

Pd(+Pp)||P||Ps

1.80

P||P

1.00

0.00

nN

0.70

Gp

1.80

Gp//Ż

3.00

Gp

3.00

36
193.01

Gł. 3.0

37
194.19

Gł. 3.0

38
195.34

Gł. 3.0

39
195.80

Gł. 3.5

40
197.54

Gł. 4.0

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

IXa

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Vd IL   =0,60

(n)IIIa IL   <0,00

(n)
IIIc IL   =0,40

(n)
IIIb IL   =0,20

XI

XI

Zał.Nr

2.7

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M. Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198



humus

nasyp niekontrolowany

namuł

namuł piaszczysty

glina piaszczysta

piasek średni

piasek pylasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

41

119.9m

40

118.3m

42

104.2m

43

153.6m

45

124.7m

46

124.2m

47

m n.p.m.

0.00

H
0.30

Ps0.50

Gp

0.30

0.00

nN

0.70

Gp

1.80

Gp//Ż

3.00

Gp

3.00

0.00

nN
0.50

Pp(+P)

1.10

0.00

nN
0.50

Pp

3.50

Nmp

5.00

Pp

0.90

5.00

0.00

Nn

1.50

Nm||P||P

2.80

P

4.20

Nmp

5.30

Nm||P

0.80

0.00

nN
0.50

Pp+Nm

1.70

Nm||P

0.80

0.00

nN

0.90

Gp||P

1.80

Gp

1.2041
197.65

Gł. 3.0

40
197.54

Gł. 4.0

42
197.95

Gł. 4.0

43
196.27

Gł. 6.0

45
195.82

Gł. 6.0

46
196.94

Gł. 3.5

47
200.00

Gł. 3.5

(n)Vb IL   =0,20

(n)Ib ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)IIIc IL   =0,40

(n)IIIb IL   =0,20

(n)IIIa IL   =0,00

(n)IIIc IL   =0,40

(n)IIIb IL   =0,20

IXa

IXa

IXb
Zał.Nr

2.8

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko Podpis

Opracował 26.05.2010 mgr M. Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200



humus

nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

piasek pylasty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

47

126.4m

48

124.9m

49

128.7m

50

123.8m

51

126.1m

52

127.7m

53

106.9m

54

m n.p.m.

0.00

nN

0.90

Gp||P

1.80

Gp

1.20

0.00

nN(+G)(+P)(+KO)

1.00

Gp||P(+KO)

2.80

Gp(+KO)

0.00

nN(+KO)(+P)

0.60

Gp||P

2.80

Gp(+KO)

1.80

2.80

0.00

nN(+P)(+KO)(+G)

0.60

Gp||P

2.50

Gp||P

1.50

0.00

nN
0.50

Gp||P

1.10

Gp||P

2.20

Gp||P

1.10

1.60

0.00

nN
0.50

Gp||P

1.10

Gp||P

2.30

Gp||P

1.60

3.00

0.00

nN
0.50

Gp||P

1.40

Pp||P

2.60

Gp

1.10

1.40

0.00

H
0.40

Gp

1.60

Gp||P
2.00

Gp(+KO)

0.70

1.50

2.00

47
200.00

Gł. 3.5

48
202.85

Gł. 3.5

49
206.32

Gł. 4.5

50
208.87

Gł. 3.0

51
210.79

Gł. 3.0

52
212.01

Gł. 3.0

53
213.50

Gł. 3.5

54
213.80

Gł. 2.5
(n)Ia ID   =0,50

(n)IIIc IL   =0,40

(n)IIIb IL   =0,20

(n)IIIc IL   =0,40

X

XI

XI

(n)IIIb IL   =0,20

(n)
IIIc IL   =0,40

(n)IIIc IL   =0,40

(n)IIIb IL   =0,20

(n)
IIIb IL   =0,20

Zał.Nr

2.9

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M. Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214



nasyp niekontrolowany

namuł

namuł piaszczysty

glina piaszczysta

piasek drobny

piasek średni

piasek pylasty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

49

128.4m

55

124.0m

56

125.6m

57

125.5m

58

124.9m

59

125.0m

60

133.2m

61

123.2m

62

126.9m

63

125.0m

64

m n.p.m.

0.00

nN(+KO)(+P)

0.60

Gp||P

2.80

Gp(+KO)

1.80

2.80

0.00

nN(+KO)

1.50

Gp||P

3.10

Gp
3.60

Gp

1.40

0.00

nN(+cegły)(+KO)(+G)(+P)
0.50

Gp||P

2.80

Gp

0.00

nN(+KO)(+P)(+G)
0.40

Nmp
0.70

Gp||P

3.40

Nmp

4.80

Pp||Nm

1.40

0.00

nN(+KO)(+P)
0.30

Gp

1.40

Pp

2.30

Pp||Nm

1.00

0.00

nN(+KO)(+P)(+żużel)
0.40

Pp

1.10

Ps(+Pp)
1.60

Gp||P

1.10

0.00

nN(+KO)(+P)(+żużel)
0.30

Gp||P

1.80

Gp||P

1.70

2.90

0.00

nN
0.40

Gp||P

1.80

Pp

2.60

Nm||P

2.50

0.00

nN
0.30

Gp||P

3.20

Gp||P

2.90

0.00

nN
0.30

Ps
0.80

Gp||P

3.20

Nmp

1.40

3.10

0.00

nN
0.30

Pd

2.50

Ps

0.90

49
206.32

Gł. 4.5

55
206.01

Gł. 4.5

56
208.43

Gł. 3.5

57
209.90

Gł. 6.0

58
211.57

Gł. 3.5

59
213.77

Gł. 3.5

60
213.82

Gł. 3.0

61
212.95

Gł. 6.0

62
215.28

Gł. 3.5

63
217.04

Gł. 4.0

64
216.76

Gł. 3.0

(n)IIIc IL   =0,40

(n)IIIb IL   =0,20

(n)IIIc IL   =0,40

XI

XI

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)IIIc IL   =0,40

(n)Ib ID   =0,50

(n)IIIb IL   =0,20

(n)IIIb IL   =0,20

(n)IIIc IL   =0,40

(n)Ib ID   =0,50

(n)IIIb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

IXb

IXa

(n)IIIa IL   =0,00

(n)IIIb IL   =0,20

(n)IIIa IL   =0,00

XI

IXb

IXb

Zał.Nr

2.10

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M. Wiśniewska

Weryfikował mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217



humus

nasyp niekontrolowany

namuł

glina piaszczysta

glina pylasta

glina pylasta zwięzła

piasek średni

piasek pylasty

piasek gliniasty

pył

pył piaszczysty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

40

122,2m

65

127,3m

66

120,1m

67

142,1m

68

108,3m

69

127,3m

70

116,6m

71

124,3m

72

127,9m

73

m n.p.m.

0,00

nN

0,70

Gp

1,80

Gp//Ż

3,00

Gp

3,00

0,00

nN
0,50

Pg
0,80

Gp

1,50

Ps
1,80

Gp||P

2,50

Gp

1,20

1,50

2,00

2,50

0,00

nN
0,50

Gp

1,60

Gp
2,00

Gp

1,60

0,00

nN
0,50

Gp

1,20

Gp

2,00

Gp//Ż

2,90

0,00

nN
0,40

Gp

0,00

nN
0,50

Gp

1,80

Nmp||P

1,80

0,00

nN
0,40

Pp||P

2,00

Pp/Pp
2,50

P||Nm

0,70

0,00

nN
0,50

Pp||P

1,30

0,00

nN(H+P+KO)
0,50

Gp(+okr.skał)

1,40

Pp

2,50

Pp/P

1,00

1,40

0,00

H
0,40

Pp||G
0,70

Gpz||I

1,80

Nmp||P

40
197,54

Gł. 4,0

65
199,30

Gł. 3,5

66
200,77

Gł. 3,0

67
202,65

Gł. 3,5

68
203,94

Gł. 4,0

69
205,05

Gł. 3,5

70
208,42

Gł. 3,0

71
211,24

Gł. 3,5

72
213,03

Gł. 3,5

73
215,89

Gł. 3,0

(n)Vc IL   =0,40

(n)IIIb IL   =0,20

(n)Ib ID   =0,50

(n)IIIb IL   =0,20

(n)IIIb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

(n)Vb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)IIIa IL   =0,0

(n)IIIc IL   =0,40

(n)IIIc IL   =0,40

(n)
IIIb IL   =0,20(n)

IIIc
IL   =0,40

IXb

XI

IXb

X

(n)VIb IL   =0,20

XI

XI

Zał.Nr

2.11

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potzreb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z.Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217



humus

nasyp niekontrolowany

namuł

glina pylasta

glina pylasta zwięzła

otoczaki i głazy

piasek pylasty

pył piaszczysty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

72

148.8m

74

126.1m

75

127.2m

76

118.4m

77

131.2m

78

124.7m

79

130.6m

80

117.1m

81

125.3m

82

m n.p.m.

0.00

nN(H+P+KO)
0.50

Gp(+okr.skał)

1.40

Pp

2.50

Pp/P

1.00

1.40
0.00

nN(+H+P+tłuczeń)

0.60

Pp||P

3.20

Pp||P
3.70

Nmp

1.60

0.00

nN
0.50

Pp

3.00

Nmp||P

1.40

0.00

nN
0.50

Pp

1.50

Pp||P

1.00

0.00

nN
0.40

Pp
0.70

Gpz

1.60

Pp||P

1.60

0.00

nN
0.50

Pp||P||Gp

2.00

Pp

1.50

0.00

nN
0.50

Pp

1.50

Nmp||P

3.00

0.00

H
0.50

Pp(+Nm)

3.00

Nmp||P

6.30

KO

1.00

0.00

nN(P+tłuczeń)
0.30

Pp

1.50

Nmp||Pp

3.00

Nmp||Pp

1.00

0.00

nN(+Pp+H+tłuczeń)

1.50

Gp

2.50

Gpz/I

3.30

Pp||Gpz(+KO)

2.40

3.30

72
213.03

Gł. 3.5

74
211.30

Gł. 4.0

75
208.90

Gł. 6.0

76
209.75

Gł. 3.5

77
210.95

Gł. 3.0

78
212.68

Gł. 3.0

79
212.93

Gł. 3.5

80
211.56

Gł. 6.5

81
215.77

Gł. 4.5

82
220.56

Gł. 4.0

(n)VIb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

(n)IIIb IL   =0,20

(n)Vb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

XI

XI

(n)Ic ID   =0,50

(n)Ia ID   =0,50

IXb

IXb

IXb

(n)VIb IL   =0,20

Zał.Nr

2.12

Krzyworzeka, gm. Mokrsko
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potzreb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M. Wiśniewska

Weryfikował mgr. Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220



nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

glina pylasta

glina pylasta zwięzła

pospółka gliniasta

piasek drobny

piasek średni

piasek pylasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

82

121,9m

83

121,5m

84

90,0m

85

122,1m

92

129,0m

93

m n.p.m.

0,00

nN(+Pp+H+tłuczeń)

1,50

Gp

2,50

Gpz/I

3,30

Pp||Gpz(+KO)

2,40

3,30

0,00

nN(tłuczeń+H+P+KO)
0,50

Gp||P

2,50

Gp/Gpz

0,00

nN(+P+KO+H)
0,50

Pd||G
1,00

Gp||P

2,40

Gp
2,90

Gp

0,00

nN
0,50

Ps(+Pd)

1,50

Ps(+Pr)

3,00

Pog

0,00

nN
0,50

Pp||Gp

1,20

P
1,60

Pp||Pp

2,00

0,00

nN

0,60

Pp(+Ps)

1,80

Gp

82
220,56

Gł. 4,0

83
226,51

Gł. 3,0

84
230,25

Gł. 3,0

85
233,80

Gł. 3,5

92
237,48

Gł. 3,0

93
241,71

Gł. 3,5

IIIb IL  = 0,20
(n)

IIIb IL  = 0,20
(n)

IIb IL  = 0,20
(n)

VIb IL  = 0,20
(n)

Vb

IL  = 0,20
(n)

Ib ID  = 0,50
(n)

Ia

ID  = 0,50
(n)

Ia ID  = 0,50
(n)

Ia ID  = 0,50
(n)

IIIa IL  = 0,00
(n)

XI

XI

Zał.Nr

2.13

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z.Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242



nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

pospółka gliniasta

piasek średni

piasek pylasty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

85

125.9m

86

124.6m

87

122.5m

88

m n.p.m.

0.00

nN
0.50

Ps(+Pd)

1.50

Ps(+Pr)

3.00

Pog

0.00

nN
0.50

Pp(+Ps)(+Pr)

1.50

Ps

1.30
0.00

nN
0.50

Pp||Pp

1.70

Ps

1.30

0.00

nN
0.50

Pp(+Pd)(+Ps)

1.60

Gp

1.30

85
233.80

Gł. 3.5

86
231.63

Gł. 3.0

87
230.27

Gł. 2.5

88
231.10

Gł. 3.0

Ib ID   =0,50
(n)

IIb IL   =0,20

(n)

Ia ID   =0,50
(n)

IIIc IL   =0,40
(n)

XI

Zał.Nr

2.14

miejscowość Krzyworzeka Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z.Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235



nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

glina pylasta

pospółka

piasek średni

piasek pylasty

pył

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

89

124.2m

88

119.4m

90

121.0m

91

m n.p.m.

0.00

nN
0.50

Pp

1.50

Ps

2.70

P
3.10

Ps(+Pr)

4.70

P

1.90

3.10

0.00

nN
0.50

Pp(+Pd)(+Ps)

1.60

Gp

1.30

0.00

nN
0.50

Pp/Pp

1.40
Gp1.50

Po||Gp

1.30

1.50

0.00

nN
0.50

Pp||P
1.00

Gp

2.20

Pp||P
2.60

Pp(+Ps)

89
226.01

Gł. 6.0

88
231.10

Gł. 3.0

90
232.71

Gł. 3.0

91
235.80

Gł. 3.0

(n)Ib ID   =0,50

(n)Vb IL   =0,20

(n)Va IL   <0,00

(n)IIIc IL   =0,40

(n)VIb IL   =0,20

(n)Ic ID   =0,50

(n)IIIb IL   =0,20

(n)Ia ID   =0,50

(n)

Ia

ID   =0,50

Zał.Nr

2.15

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z.Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236



nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

glina pylasta

glina pylasta zwięzła

piasek średni

piasek pylasty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

93

125,4m

94

125,4m

95

126,0m

96

124,9m

97

m n.p.m.

0,00

nN

0,60

Pp(+Ps)

1,80

Gp

0,00

nN
0,50

Ps

1,80

Gp

2,70

Gp||P

0,85

0,00

nN
0,50

Gp||P

2,00

Ps(+P)

3,00

Gp

2,40

0,00

nN
0,50

Gp||P

3,00

Gp

3,60

Gpz/I

0,00

nN
0,50

Gp||P

3,00

Gp/Pg

93
241,71

Gł. 3,5

94
244,71

Gł. 3,0

95
247,48

Gł. 3,5

96
250,55

Gł. 4,0

97
253,56

Gł. 4,5

IIIb IL  = 0,20
(n)

IIIb IL  = 0,20
(n)

VIb IL  = 0,20
(n)

VIc IL  = 0,40
(n)

XI

Ib ID  = 0,50
(n)

Ib ID  = 0,50
(n)

Zał.Nr

2.16

gmina Mokrsko, miejscowości
Krzyworzeka, Chotów, Ożarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000

50

 Data Nazwisko

Opracował 26.05.2010 mgr M.Wiśniewska

Weryfikował mgr Z.Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253



nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

pospółka

piasek gliniasty

m n.p.m.

Skala

1:
1000
50

97

125,4m

98

125,1m

99

126,1m

100

127,0m

101

136,1m

102

m n.p.m.

0,00

nN
0,50

Gp||P

3,00

Gp/Pg

0,00

nN
0,50

Gp||P

3,00

Pg

4,00

Gp

0,00

nN
0,50

Gp||P

2,50

Gp
3,00

Gp

0,00

nN
0,50

Gp||P

3,00

Gp

3,80

0,00

nN

0,60

Gp||P

3,00

Gp

4,00

Gp

0,00

nN

0,60

Pg||P

2,20

Po||Gp

97
253,56

Gł. 4,5

98
254,29

Gł. 4,5

99
254,95

Gł. 4,0

100
256,65

Gł. 4,0

101
260,60

Gł. 4,5

102
259,28

Gł. 3,0

XI

IIIb IL  = 0,20
(n)

IIIb IL  = 0,20
(n)

IIb IL  = 0,20
(n)

IIa IL  = 0,00
(n) IIIa IL  = 0,00

(n)

IIIa IL  = 0,00
(n)

Ic ID  = 0,50
(n)

Zał.Nr

2.17
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