
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SZKOŁA

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.1
KNR 2-31 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2

(10.37+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.7 m2 45.234
RAZEM 45.234

2
d.1.1

KNR 2-01 0217-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(6.0*2)*2.6*0.8 m3 24.960
(10.37+24.02+8.79-6.0+9.69-6.0+0.78+9.47+34.31)*0.6*0.9 m3 46.132

RAZEM 71.092
3

d.1.1
KNR 2-01 0320-0401 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;

głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
m3

(6.0*2)*2.6*0.8 m3 24.960
(10.37+24.02+8.79-6.0+9.69-6.0+0.78+9.47+34.31)*0.6*0.9 m3 46.132

RAZEM 71.092
1.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICY

4
d.1.2

KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściana południe (10.37+8.79-6.0)*1.1+6.0*2.8 m2 31.276
ściana północ (9.69-6.0+0.78+9.47)*1.1+6.0*2.8 m2 32.134
ściana wschód 34.31*1.1 m2 37.741
ściana zachód 24.02*1.1 m2 26.422

RAZEM 127.573
5

d.1.2
KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-

paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
m2

ściana południe (10.37+8.79-6.0)*1.1+6.0*2.8 m2 31.276
ściana północ (9.69-6.0+0.78+9.47)*1.1+6.0*2.8 m2 32.134
ściana wschód 34.31*1.1 m2 37.741
ściana zachód 24.02*1.1 m2 26.422

RAZEM 127.573
6

d.1.2
KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja ścian fundamento-
wych

m2

ściana południe (10.37+8.79-6.0)*0.9+6.0*2.6 m2 27.444
ściana północ (9.69-6.0+0.78+9.47)*0.9+6.0*2.6 m2 28.146
ściana wschód 34.31*0.9 m2 30.879
ściana zachód 24.02*0.9 m2 21.618

RAZEM 108.087
7

d.1.2
KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - analogia ława betonowa pod sty-

ropian w gruncie
m3

(10.37+24.02+8.79+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.05*0.15 m3 0.731
RAZEM 0.731

8
d.1.2

KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych AQUA do
ścian gr.8cm i współczynnik Lambda=0,036W/m2

m2

ściana południe (10.37+8.79-6.0)*1.1+6.0*2.8 m2 31.276
ściana północ (9.69-6.0+0.78+9.47)*1.1+6.0*2.8 m2 32.134
ściana wschód 34.31*1.1 m2 37.741
ściana zachód 24.02*1.1 m2 26.422

RAZEM 127.573
9

d.1.2
KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

ściana południe (10.37+8.79-6.0)*1.1+6.0*2.8 m2 31.276
ściana północ (9.69-6.0+0.78+9.47)*1.1+6.0*2.8 m2 32.134
ściana wschód 34.31*1.1 m2 37.741
ściana zachód 24.02*1.1 m2 26.422

RAZEM 127.573
10

d.1.2
KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
m2

ściana południe (10.37+8.79-6.0)*0.9+6.0*2.6 m2 27.444
ściana północ (9.69-6.0+0.78+9.47)*0.9+6.0*2.6 m2 28.146
ściana wschód 34.31*0.9 m2 30.879
ściana zachód 24.02*0.9 m2 21.618

RAZEM 108.087
11

d.1.2
KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
m2

ściana południe (10.37+8.79-6.0)*0.9+6.0*2.6 m2 27.444
ściana północ (9.69-6.0+0.78+9.47)*0.9+6.0*2.6 m2 28.146
ściana wschód 34.31*0.9 m2 30.879
ściana zachód 24.02*0.9 m2 21.618

RAZEM 108.087
12

d.1.2
KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
m2

ściana południe (10.37+8.79)*0.2 m2 3.832
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*0.2 m2 3.988
ściana wschód 34.31*0.2 m2 6.862
ściana zachód 24.02*0.2 m2 4.804

RAZEM 19.486
13

d.1.2
KNR 0-17 0927-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

ściana południe (10.37+8.79)*0.2 m2 3.832
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ściana północ (9.69+0.78+9.47)*0.2 m2 3.988
ściana wschód 34.31*0.2 m2 6.862
ściana zachód 24.02*0.2 m2 4.804

RAZEM 19.486
1.3 DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU, PIĘTRA I PODDASZA
14

d.1.3
KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

mechaniczne i zmycie
m2

ściana południe (10.37+8.79)*7.67 m2 146.957
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*7.67 m2 152.940
ściana wschód 34.31*7.67 m2 263.158
ściana zachód 11.8*7.34+24.02*7.67 m2 270.845
gzyms (10.37+24.02+8.79+11.08+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.25 m2 27.128
tympanon + gzyms gór-
ny

0.5*9.36*1.18+4.9*2*0.25 m2 7.972

okna i drzwi południe -(1.45*2.15*6+1.05*2.05*1) m2 -20.858
okna i drzwi północ -(1.45*2.15*7+1.5*2.84*1) m2 -26.083
okna i drzwi wschód -(1.45*2.15*20) m2 -62.350
okna i drzwi zachód -(1.45*2.15*12) m2 -37.410

RAZEM 722.299
15

d.1.3
KNR 4-01 0354-12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

okna południe 1.45*6 m 8.700
okna północ 1.45*7 m 10.150
okna wschód 1.45*20 m 29.000
okna zachód 1.45*12 m 17.400

RAZEM 65.250
16

d.1.3
KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-

paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
m2

ściana południe (10.37+8.79)*7.67 m2 146.957
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*7.67 m2 152.940
ściana wschód 34.31*7.67 m2 263.158
ściana zachód 11.8*7.34+24.02*7.67 m2 270.845
gzyms (10.37+24.02+8.79+11.08+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.25 m2 27.128
tympanon + gzyms gór-
ny

0.5*9.36*1.18+4.9*2*0.25 m2 7.972

okna i drzwi południe -(1.45*2.15*6+1.05*2.05*1) m2 -20.858
okna i drzwi północ -(1.45*2.15*7+1.5*2.84*1) m2 -26.083
okna i drzwi wschód -(1.45*2.15*20) m2 -62.350
okna i drzwi zachód -(1.45*2.15*12) m2 -37.410

RAZEM 722.299
17

d.1.3
KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-

mocowanie listwy cokołowej
m

bez ściany nad kotłow-
nią

(10.37+24.02+8.79+9.69+0.78+9.47+34.31) m 97.430

RAZEM 97.430
18

d.1.3
KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
gr.15cm i współczynnik Lambda=0,031W/m2

m2

ściana południe (10.37+8.79)*7.67 m2 146.957
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*7.67 m2 152.940
ściana wschód 34.31*7.67 m2 263.158
ściana zachód 11.8*7.34+24.02*7.67 m2 270.845
okna i drzwi południe -(1.45*2.15*6+1.05*2.05*1) m2 -20.858
okna i drzwi północ -(1.45*2.15*7+1.5*2.84*1) m2 -26.083
okna i drzwi wschód -(1.45*2.15*20) m2 -62.350
okna i drzwi zachód -(1.45*2.15*12) m2 -37.410

RAZEM 687.199
19

d.1.3
KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do gzym-
su i tympanonu gr.5cm i współczynnik Lambda=0,031W/m2

m2

gzyms (10.37+24.02+8.79+11.08+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.25 m2 27.128
tympanon + gzyms gór-
ny

0.5*9.36*1.18+4.9*2*0.25 m2 7.972

RAZEM 35.100
20

d.1.3
KNR 0-17 2609-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2

okna i drzwi południe (1.45*2.15*6+1.05*2.05*1)*0.3 m2 6.257
okna i drzwi północ (1.45*2.15*7+1.5*2.84*1)*0.3 m2 7.825
okna i drzwi wschód (1.45*2.15*20)*0.3 m2 18.705
okna i drzwi zachód (1.45*2.15*12)*0.3 m2 11.223

RAZEM 44.010
21

d.1.3
KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

okna i drzwi południe (1.45+2*2.15)*6+(1.05+2*2.05)*1 m 39.650
okna i drzwi północ (1.45*2*2.15)*7+(1.5+2*2.84)*1 m 50.825
okna i drzwi wschód (1.45+2*2.15)*20 m 115.000
okna i drzwi zachód (1.45+2*2.15)*12 m 69.000
gzyms (10.37+24.02+8.79+11.08+9.69+0.78+9.47+34.31) m 108.510
tympanon + gzyms gór-
ny

4.9*2*2 m 19.600

narożniku budynku 7.83*6 m 46.980
wnęki nad drzwiami
wejściowymi

2.6*2+2.5+2.6*2+1.8 m 14.700
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RAZEM 464.265

22
d.1.3

KNR 0-17 2609-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

(704.44+35.1)*4 szt. 2958.160
RAZEM 2958.160

23
d.1.3

KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

ściana południe (10.37+8.79)*7.67 m2 146.957
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*7.67 m2 152.940
ściana wschód 34.31*7.67 m2 263.158
ściana zachód 11.8*7.34+24.02*7.67 m2 270.845
gzyms (10.37+24.02+8.79+11.08+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.25 m2 27.128
tympanon + gzyms gór-
ny

0.5*9.36*1.18+4.9*2*0.25 m2 7.972

okna i drzwi południe -(1.45*2.15*6+1.05*2.05*1) m2 -20.858
okna i drzwi północ -(1.45*2.15*7+1.5*2.84*1) m2 -26.083
okna i drzwi wschód -(1.45*2.15*20) m2 -62.350
okna i drzwi zachód -(1.45*2.15*12) m2 -37.410

RAZEM 722.299
24

d.1.3
KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach dodatkowa warstwa ściatk do 2,0m

m2

bez ściany nad kotłow-
nią

(10.37+24.02+8.79+9.69+0.78+9.47+34.31)*2.0 m2 194.860

RAZEM 194.860
25

d.1.3
KNR 0-17 2609-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

okna i drzwi południe (1.45*2.15*6+1.05*2.05*1)*0.3 m2 6.257
okna i drzwi północ (1.45*2.15*7+1.5*2.84*1)*0.3 m2 7.825
okna i drzwi wschód (1.45*2.15*20)*0.3 m2 18.705
okna i drzwi zachód (1.45*2.15*12)*0.3 m2 11.223

RAZEM 44.010
26

d.1.3
KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa -
na ścianach i powierzchni płaskich

m2

ściana południe (10.37+8.79)*7.67 m2 146.957
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*7.67 m2 152.940
ściana wschód 34.31*7.67 m2 263.158
ściana zachód 11.8*7.34+24.02*7.67 m2 270.845
gzyms (10.37+24.02+8.79+11.08+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.25 m2 27.128
tympanon + gzyms gór-
ny

0.5*9.36*1.18+4.9*2*0.25 m2 7.972

okna i drzwi południe -(1.45*2.15*6+1.05*2.05*1) m2 -20.858
okna i drzwi północ -(1.45*2.15*7+1.5*2.84*1) m2 -26.083
okna i drzwi wschód -(1.45*2.15*20) m2 -62.350
okna i drzwi zachód -(1.45*2.15*12) m2 -37.410

RAZEM 722.299
27

d.1.3
KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa -
na ościeżach

m2

okna i drzwi południe (1.45*2.15*6+1.05*2.05*1)*0.3 m2 6.257
okna i drzwi północ (1.45*2.15*7+1.5*2.84*1)*0.3 m2 7.825
okna i drzwi wschód (1.45*2.15*20)*0.3 m2 18.705
okna i drzwi zachód (1.45*2.15*12)*0.3 m2 11.223

RAZEM 44.010
28

d.1.3
KNR 0-17 0927-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

ściana południe (10.37+8.79)*7.67 m2 146.957
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*7.67 m2 152.940
ściana wschód 34.31*7.67 m2 263.158
ściana zachód 11.8*7.34+24.02*7.67 m2 270.845
gzyms (10.37+24.02+8.79+11.08+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.25 m2 27.128
tympanon + gzyms gór-
ny

0.5*9.36*1.18+4.9*2*0.25 m2 7.972

okna i drzwi południe -(1.45*2.15*6+1.05*2.05*1) m2 -20.858
okna i drzwi północ -(1.45*2.15*7+1.5*2.84*1) m2 -26.083
okna i drzwi wschód -(1.45*2.15*20) m2 -62.350
okna i drzwi zachód -(1.45*2.15*12) m2 -37.410

RAZEM 722.299
29

d.1.3
KNR 0-17 0926-05 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35

o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

okna i drzwi południe (1.45*2.15*6+1.05*2.05*1)*0.3 m2 6.257
okna i drzwi północ (1.45*2.15*7+1.5*2.84*1)*0.3 m2 7.825
okna i drzwi wschód (1.45*2.15*20)*0.3 m2 18.705
okna i drzwi zachód (1.45*2.15*12)*0.3 m2 11.223

RAZEM 44.010
30

d.1.3
NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm - analogia  montaż parapetów
m2

okna południe 1.45*6*0.4 m2 3.480
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okna północ 1.45*7*0.4 m2 4.060
okna wschód 1.45*20*0.4 m2 11.600
okna zachód 1.45*12*0.4 m2 6.960

RAZEM 26.100
31

d.1.3
NNRNKB 202 1621a-
02

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokoś-
ci do 15 m

m2

ściana południe (10.37+8.79)*8 m2 153.280
ściana północ (9.69+0.78+9.47)*8.0 m2 159.520
ściana wschód 34.31*8.0 m2 274.480
ściana zachód 11.8*8+24.02*8 m2 286.560

RAZEM 873.840
1.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
32

d.1.4
kalkulacja indywidualna Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej (Lambda<0,039W/m2)

grubość warstwy docieplenia 25 cm
m2

385.1 m2 385.100
RAZEM 385.100

1.5 WYMIANA POKRYCIA DACHU
33

d.1.5
KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-

sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
m2

gzyms (10.37+24.02+8.79+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.45 m2 43.844
gzyms górny tympano-
nu

4.9*2*0.25 m2 2.450

obróbki kominów ((0.44+2.75)*2*2+(0.44+1.43)*2*2+(0.44+0.72)*2*3+(0.44+0.82)*2*2+(0.44+
0.54)*2*1+(0.44+1.0)*2*1)*0.5+((1.38+0.98)*2*1)*0.5

m2 20.900

RAZEM 67.194
34

d.1.5
KNR 4-01 0535-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku i łacenia m2

451.0 m2 451.000
RAZEM 451.000

35
d.1.5

KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(10.37+24.02+8.79+9.69+0.78+9.47+34.31) m 97.430
RAZEM 97.430

36
d.1.5

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.4*7 m 51.800
RAZEM 51.800

37
d.1.5

KNR AT-09 0103-02 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

451 m2 451.000
RAZEM 451.000

38
d.1.5

KNR AT-09 0101-05 Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

451 m2 451.000
RAZEM 451.000

39
d.1.5

NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

gzyms (10.37+24.02+8.79+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.6 m2 58.458
gzyms górny tympano-
nu

4.9*2*0.3 m2 2.940

obróbki kominów ((0.44+2.75)*2*2+(0.44+1.43)*2*2+(0.44+0.72)*2*3+(0.44+0.82)*2*2+(0.44+
0.54)*2*1+(0.44+1.0)*2*1)*0.5+((1.38+0.98)*2*1)*0.5

m2 20.900

kosze 7.2*2*0.6 m2 8.640
naroża dachu 7.2*4*0.4 m2 11.520
kalenice (5.8+9.1+24.0)*0.4 m2 15.560

RAZEM 118.018
40

d.1.5
NNRNKB 202 0518-04 (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej póło-

krągłych o śr. 15 cm - analogia
m

(10.37+24.02+8.79+9.69+0.78+9.47+34.31) m 97.430
RAZEM 97.430

41
d.1.5

NNRNKB 202 0520-02 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okrąg-
łych o śr. 10 cm wraz z czyszczakami - analogia

m

7.4*7 m 51.800
RAZEM 51.800

42
d.1.5

NNRNKB 202 0537-04 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną trapezową na łatach

m2

451.0 m2 451.000
RAZEM 451.000

1.6 KOMINY
43

d.1.6
KNR 4-01 0350-01 Rozebranie kominów wolnostojących m3

(((0.44+2.75)*2*2+(0.44+1.43)*2*2+(0.44+0.72)*2*3+(0.44+0.82)*2*2+(0.44+
0.54)*2*1+(0.44+1.0)*2*1)*1.1)*0.6

m3 24.473

RAZEM 24.473
44

d.1.6
KNR K-05 0210-01 analogia - Montaż kominka wentylacyjnego do blachy trapezowej z podłącze-

niem do istniejącego komina
szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

45
d.1.6

KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - kominy

m2

((1.38+0.98)*2*1)*2.8 m2 13.216
RAZEM 13.216

46
d.1.6

KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.27



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
bez ściany nad kotłow-
nią

((1.38+0.98)*2*1)*2.8 m2 13.216

RAZEM 13.216
47

d.1.6
KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa -
na ścianach i powierzchni płaskich

m2

((1.38+0.98)*2*1)*2.8 m2 13.216
RAZEM 13.216

48
d.1.6

KNR 0-17 0927-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

((1.38+0.98)*2*1)*2.8 m2 13.216
RAZEM 13.216

49
d.1.6

NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obróbki kominów ((1.48*1.08)*1) m2 1.598
RAZEM 1.598

1.7 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
50

d.1.7
KNR 4-01 0354-08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2

m2 -  analogia demontaz drzwi aluminiowych zewnętrznych
m2

1.05*2.05+1.5*2.84 m2 6.413
RAZEM 6.413

51
d.1.7

KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

1.55*2.84 m2 4.402
RAZEM 4.402

52
d.1.7

KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

1.05*2.05 m2 2.153
RAZEM 2.153

53
d.1.7

KNR 0-19 0930-06 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

1.2*1.2*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

54
d.1.7

Kalkulacja indywidual-
na

Montaż doświetlacza okna piwniczego z tworzywa sztucznego wraz z rusztem
stalowym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.8 SCHODY I POCHYLNIA OD STRONY PÓŁNOCNEJ
55

d.1.8
KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15

cm
m3

(1.3*2.0+9.8*1.5+4.5*0.3*2+4.5*0.15*3)*0.15 m3 3.304
RAZEM 3.304

56
d.1.8

KNR 4-01 0212-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

(4.5+2.5*2)*0.5*0.7 m3 3.325
RAZEM 3.325

57
d.1.8

KNR 4-01 0212-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

(4.5*2.5)*0.4 m3 4.500
RAZEM 4.500

58
d.1.8

KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.325+4.5 m3 7.825
RAZEM 7.825

59
d.1.8

KNR 2-31
 0402-04

Ława betonowa z oporem pod palisadę i obrzeża m3

(1.7*2+2.5+2.05*2+3.2+2.4*2+3.9+2.75*2-1.2*3+6.0*2)*0.025 m3 0.90
RAZEM 0.90

60
d.1.8

KNR 2-31 0404-03 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - analogia palisada betonowa12x18cm h=60cm

m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

61
d.1.8

KNR 2-31
 0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(1.7*2+2.5+2.05*2+3.2+2.4*2+3.9+2.75*2-1.2*3) m 23.80
RAZEM 23.80

62
d.1.8

KNR 2-31
 0103-04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

4.6*2.7+1.2*(6.0-1.05) m2 18.36
RAZEM 18.36

63
d.1.8

KNR 2-31 0104-03 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

4.6*2.7+1.2*(6.0-1.05) m2 18.360
RAZEM 18.360

64
d.1.8

KNR 2-31
 0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm

m2

4.6*2.7+1.2*(6.0-1.05) m2 18.36
RAZEM 18.36

65
d.1.8

KNR 2-31
 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podysp-
ce cementowo-piaskowej gr.  5cm

m2

4.6*2.7+1.2*(6.0-1.05) m2 18.36
RAZEM 18.36
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66

d.1.8
KNR-W 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ocynkowane i malowane proszko-

wo przy schodach zewnętrznych
m

6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000

1.9 DASZEK NAD WEJŚCIEM OD STRONY POŁUDNIOWEJ
67

d.1.9
Kalkulacja indywidual-
na

Demontaż i montaz  nowego daszku nad wejściem od strony południowej o
konstrukcji stalowej i pokryciem z poliwęglanu komorowego  o wym.
220x80cm tem stalowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.10 DASZEK NAD WEJŚCIEM OD STRONY PÓŁNOCNEJ
68

d.1.10
KNR-W 2-02 1515-08 Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych

pełnych ponad 0.5 m2 - malowanie słupów stalowych
m2

drzwi do kotłowni i skła-
dau opału niekw

3.0*0.3*2 m2 1.800

RAZEM 1.800
69

d.1.10
Kalkulacja indywidual-
na

Demontaż i montaz  nowej konstrukcji stalowej daszku nad wejściem od stro-
ny północnej o wym. 400x250cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1.10

KNR-W 2-02 0410-02 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej

m2

4.0*2.5*1.2 m2 12.000
RAZEM 12.000

71
d.1.10

NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - pas podrynnowy, obróbka ścienna, kalenicowe

m2

(4.0+2.5*2+1.3*2+8+1.7+2.8*2)*0.30 m2 8.070
RAZEM 8.070

72
d.1.10

NNRNKB 202 0541-01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
pas nadrynnowy

m2

(4.0+2.5*2)*0.2 m2 1.800
RAZEM 1.800

73
d.1.10

NNRNKB 202 0537-01 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną trapezową na łatach

m2

4.0*2.5*1.2 m2 12.000
RAZEM 12.000

74
d.1.10

NNRNKB 202 0518-02 (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej okrąg-
łych o śr. ok 10 cm - analogia

m

4.0+2.5*2 m 9.000
RAZEM 9.000

75
d.1.10

NNRNKB 202 0520-01 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych
o śr. ok 8 cm - analogia

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

76
d.1.10

NNRNKB 202 0540-01 (z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach - analogia montaż
blachy  podbitkowej

m2

4.0*2.5*1.2 m2 12.000
RAZEM 12.000

1.11 INSTALACJA ODGROMOWA
77

d.1.11
KNNR-W 9 0601-07 Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej m

107.0+39.0+7.2*4 m 174.800
RAZEM 174.800

78
d.1.11

KNNR-W 9 0601-06 Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

8.0*9 m 72.000
RAZEM 72.000

79
d.1.11

KNR-W 5-08 0604-01 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy 8 mm na dachu płaskim pokrytym blachą

m

107.0+39.0+7.2*4 m 174.800
RAZEM 174.800

80
d.1.11

KNR-W 5-08 0618-01 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

81
d.1.11

KNR-W 5-08 0615-02 Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o średnicy do 48
mm - stojącym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

82
d.1.11

KNNR 5 0601-06 Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe śr. 8mm m

8.0*9 m 72.000
RAZEM 72.000

83
d.1.11

KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

8.0*9 m 72.000
RAZEM 72.000

84
d.1.11

KNR 5-08 0619-06 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

85
d.1.11

KNNR 5 0605-05 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

96.2 m 96.200
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RAZEM 96.200

86
d.1.11

KNR 5-08 0303-20 Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego dla złącza
kontrolnego

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

87
d.1.11

KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
miar.

1 po-
miar.

1.000

RAZEM 1.000
88

d.1.11
KNR 4-03 1205-04 Następny pomiar instalacji odgromowej po-

miar.
1 po-

miar.
1.000

RAZEM 1.000
2 KOTŁOWNIA

2.1 ROBOTY ZIEMNE
89

d.2.1
KNR 2-31 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2

(10.05)*0.7 m2 7.035
RAZEM 7.035

90
d.2.1

KNR 2-01 0217-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(10.05+10.78+5.5)*0.8*2.0 m3 42.128
RAZEM 42.128

91
d.2.1

KNR 2-01 0320-0401 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(10.05+10.78+5.5)*0.7*2.0 m3 36.862
RAZEM 36.862

2.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICY
92

d.2.2
KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

mechaniczne i zmycie
m2

ściany (10.05+10.78+10.05)*2.8 m2 86.464
gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.2 m2 6.176
okna i drzwi południe -(1.0*1.06*1+0.7*1.06*2+1.44*0.6*1+0.84*0.6*1+0.9*2.0*1) m2 -5.712

RAZEM 86.928
93

d.2.2
KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-

paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
m2

ściany (10.05+10.78+10.05)*2.8 m2 86.464
gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.2 m2 6.176
okna i drzwi -(1.0*1.06*1+0.7*1.06*2+1.44*0.6*1+0.84*0.6*1+0.9*2.0*1) m2 -5.712

RAZEM 86.928
94

d.2.2
KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja ścian piwnicy poniżej
terenu

m2

ściany (10.05+10.78+10.05)*1.8 m2 55.584
RAZEM 55.584

95
d.2.2

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - analogia ława betonowa pod sty-
ropian w gruncie

m3

(10.05+10.78+5.5)*0.05*0.15 m3 0.197
RAZEM 0.197

96
d.2.2

KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych AQUA do
ścian gr.12cm i współczynnik Lambda=0,036W/m2

m2

ściany (10.05+10.78+10.05)*2.8 m2 86.464
okna i drzwi południe -(1.0*1.06*1+0.7*1.06*2+1.44*0.6*1+0.84*0.6*1+0.9*2.0*1) m2 -5.712

RAZEM 80.752
97

d.2.2
KNR 0-17 2609-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

(36.124)*4 szt. 144.496
RAZEM 144.496

98
d.2.2

KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do gzym-
su i tympanonu gr.3cm

m2

gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.2 m2 6.176
RAZEM 6.176

99
d.2.2

KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

okna i drzwi (1.0+2*1.06)*1+(0.7+2*1.06)*2+(1.44+2*0.6)*1+(0.84+2*0.6)*1+(0.9+2*2.0)*1 m 18.340
gzyms (10.05+10.78+10.05)*2 m 61.760
narożniku budynku 2.8*2 m 5.600
ściana schodów (1.18+4.3+0.3+4.6+1.4) m 11.780

RAZEM 97.480
100

d.2.2
KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

ściany (10.05+10.78+10.05)*2.8 m2 86.464
gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.2 m2 6.176
okna i drzwi południe -(1.0*1.06*1+0.7*1.06*2+1.44*0.6*1+0.84*0.6*1+0.9*2.0*1) m2 -5.712
ściana schodów (1.18+4.3)*2.1+(1.18+4.6)*0.3+(4.6+1.4)*0.3 m2 15.042

RAZEM 101.970
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101

d.2.2
KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach dodatkowa warstwa ściatk nad ziemią

m2

(10.05*1.1+10.78*1.3+10.05*1.1) m2 36.124
RAZEM 36.124

102
d.2.2

KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

ściany (10.05*1.7+10.78*1.5+10.05*1.7) m2 50.340
RAZEM 50.340

103
d.2.2

KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

ściany (10.05*1.7+10.78*1.5+10.05*1.7) m2 50.340
RAZEM 50.340

104
d.2.2

KNR 0-17 2609-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

okna i drzwi ((1.0+2*1.06)*1+(0.7+2*1.06)*2+(1.44+2*0.6)*1+(0.84+2*0.6)*1+(0.9+2*2.0)*1)
*0.15

m2 2.751

RAZEM 2.751
105

d.2.2
KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
m2

ściany (10.05*1.1+10.78*1.3+10.05*1.1) m2 36.124
gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.2 m2 6.176
okna i drzwi -(1.0*1.06*1+0.7*1.06*2+1.44*0.6*1+0.84*0.6*1+0.9*2.0*1) m2 -5.712
ściana schodów (1.18+4.3)*2.1+(1.18+4.6)*0.3+(4.6+1.4)*0.3 m2 15.042

RAZEM 51.630
106

d.2.2
KNR 0-17 0927-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa -
na ościeżach

m2

okna i drzwi ((1.0+2*1.06)*1+(0.7+2*1.06)*2+(1.44+2*0.6)*1+(0.84+2*0.6)*1+(0.9+2*2.0)*1)
*0.15

m2 2.751

RAZEM 2.751
107

d.2.2
KNR 0-17 0927-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego

CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

ściany (10.05*1.1+10.78*1.3+10.05*1.1) m2 36.124
gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.2 m2 6.176
okna i drzwi południe -(1.0*1.06*1+0.7*1.06*2+1.44*0.6*1+0.84*0.6*1+0.9*2.0*1) m2 -5.712
ściana schodów (1.18+4.3)*2.1+(1.18+4.6)*0.3+(4.6+1.4)*0.3 m2 15.042

RAZEM 51.630
108

d.2.2
KNR 0-17 0926-05 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35

o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

okna i drzwi ((1.0+2*1.06)*1+(0.7+2*1.06)*2+(1.44+2*0.6)*1+(0.84+2*0.6)*1+(0.9+2*2.0)*1)
*0.15

m2 2.751

RAZEM 2.751
109

d.2.2
NNRNKB 202 0541-01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

- analogia  montaż parapetów
m2

okna południe (0.84+1.44)*0.2 m2 0.456
RAZEM 0.456

2.3 DACH 
110

d.2.3
KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-

sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
m2

gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.45 m2 13.896
pas nadrynnowy (10.05+10.78+10.05)*0.15 m2 4.632

RAZEM 18.528
111

d.2.3
KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(10.05+10.78+10.05) m 30.880
RAZEM 30.880

112
d.2.3

KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

113
d.2.3

KNR-W 2-02 0504-01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

budynek główny 10.05*10.78 m2 108.339
RAZEM 108.339

114
d.2.3

KNR-W 2-02 0504-03 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej ter-
mozgrzewalnej

m2

połączenie ze ścianą 10.78*0.3 m2 3.234
RAZEM 3.234

115
d.2.3

NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

gzyms (10.05+10.78+10.05)*0.60 m2 18.528
pas nadrynnowy (10.05+10.78+10.05)*0.15 m2 4.632

RAZEM 23.160
116

d.2.3
NNRNKB 202 0518-04 (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej póło-

krągłych o śr. 15 cm - analogia
m

(10.05+10.78+10.05) m 30.880
RAZEM 30.880

117
d.2.3

NNRNKB 202 0520-02 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z powlekanej okrąg-
łych o śr. 10 cm analogia

m

1.5*2 m 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

2.4 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
118

d.2.4
KNR 4-01 0354-08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2

m2 -  analogia demontaz drzwi stalowych zewnętrznych
m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

119
d.2.4

KNR-W 2-02 1203-01 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

120
d.2.4

KNR 0-19 0930-06 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

0.84*0.6+1.44*0.6 m2 1.368
RAZEM 1.368

2.5 ROBOTY RÓŻNE
121

d.2.5
KNR-W 2-02 1515-08 Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych

pełnych ponad 0.5 m2 - malowanie drzwi do kotłowni i skladu opału
m2

drzwi do kotłowni i skła-
dau opału niekw

1.0*1.06*1+0.7*1.06*2 m2 2.544

RAZEM 2.544
122

d.2.5
KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

drzwi do kotłowni i skła-
dau opału

1.44*0.6+0.84*0.6 m2 1.368

RAZEM 1.368
3 ZAGOSPDOAROWANIE TERENU

3.1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
123

d.3.1
KNR 2-31 0105-07 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-

bość warstwy po zagęszczeniu
m2

szkoła (10.37+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.7 m2 45.234
RAZEM 45.234

124
d.3.1

KNR 2-31 0105-08 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

szkoła (10.37+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.6 m2 38.772
RAZEM 38.772

125
d.3.1

KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej kostka istniejąca

m2

szkoła (10.37+9.69+0.78+9.47+34.31)*0.7 m2 45.234
RAZEM 45.234

3.2 OPASKA I NOWE CHODNIK I Z KOSTKI BETONOWEJ
126

d.3.2
KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m

szkoła 24.0+8.8 m 32.800
kotłownia 9.9+10.7+5.5 m 26.100

RAZEM 58.900
127

d.3.2
KNR 2-31 0105-07 +
KNR 2-31 0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2

szkoła (8.79+24.02)*0.4 m2 13.124
kotłownia (9.9+10.7+5.5)*1.2 m2 31.320

RAZEM 44.444
128

d.3.2
KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-

towo-piaskowej
m2

szkoła (8.79+24.02)*0.4 m2 13.124
kotłownia (9.9+10.7+5.5)*1.2 m2 31.320

RAZEM 44.444
3.3 ODWODNIENIE Z RYNIEN
129

d.3.3
KNR 2-31 0402-02 Ława pod ściek prefabrykowany z kruszywa łamanego m3

(24.5+1.7+20.0)*0.6*0.15 m3 4.158
RAZEM 4.158

130
d.3.3

KNR 2-31 0606-01 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej m

24.5+1.7+20.0 m 46.200
RAZEM 46.200
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