
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Komorniki (cmentarz)

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

Budowa Komorniki, dz. nr ewid. 281, 32, gm. Mokrsko

Inwestor Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 
1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w
celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót 
koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań 
Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od 
przyjętego przedmiaru robót.
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Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Komorniki (cmentarz)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty pomiarowe

1 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,28

Rozbiórki istniejacej nawierzchni

2 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z tłucznia o grubości 20cm - wywóz urobku na odl. do 10km

m2 980,00

3 KNR AT-03
0101/02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

m 18,35

Zdjęcie warstwy humusu

4 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20cm za pomocą spycharki. Odwóz humusu na odległość do 
10km.

m2 720,00

Roboty ziemne

5 KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 10km

m3 408,71

6 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

m2 1.777,00

Nasypy

7 KNR 2-01
0235/01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka 
gąsienicowa 55kW (75KM)). PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA NASYPÓW

m3 221,25

Wzmocnienie podłoza

8 KNNR 6
0111/02

Stabilizacja gruntu cementem 5 MPa grubość warstwy  po zagęszczeniu 15cm, wykonywana z dowozu

m2 1.777,00

Podbudowa

9 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12cm - kruszywo pochodzenia 
magmowego

m2 1.693,00

10 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - kruszywo pochodzenia 
magmowego

m2 1.693,00

11 KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2 1.693,00

12 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)

m2 1.693,00

Warstwa wiążąca

13 KNR 2-31
1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

m2 1.570,00

14 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)

m2 1.570,00

15 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową AC11W, o 
grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 1.570,00

Nawierzchnia - warstwa ścieralna

16 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową AC11S, o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 1.559,00

17 KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową AC11S, o 
grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm

m2 1.559,00

Pobocza

18 KNR 2-31
0106/03

Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczana mechanicznie (warstwa mrozoochronna)

m2 236,00

19 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - kruszywo pochodzenia 
magmowego

m2 236,00

Odwodnienie

20 KNR-W 2-18
0529/03

Osadzanie włazów żeliwnych o klasie D400
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Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Komorniki (cmentarz)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 3,00

Oznakowanie

21 KNR 2-31
0702/01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm

szt 3,00

22 KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znaków drogowych

szt 3,00

Roboty inne

23 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza

kpl 1,00

24 Hydrant do przesunięcia. Kalkulacja indywidualna.

kpl 1,00

25 KNR 2-31
1406/04

Regulacja zaworów wodociągowych

szt 6,00

26 KNR 5-10
0303/03

Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych typu Arot 160

m 16,00
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Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Komorniki (cmentarz)

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Roboty pomiarowe

1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym

km 0,28

Rozbiórki istniejacej nawierzchni

2 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne podbudowy z tłucznia o grubości 20cm - wywóz 
urobku na odl. do 10km

m2 980,00

3 KNR AT-03 0101/02  Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych m 18,35

Zdjęcie warstwy humusu

4 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20cm za pomocą 
spycharki. Odwóz humusu na odległość do 10km.

m2 720,00

Roboty ziemne

5 KNR 2-01 0206/04  Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 10km

m3 408,71

6 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 1.777,00

Nasypy

7 KNR 2-01 0235/01  Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o 
wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)). PIASEK Z DOWOZU DO 
WYKONANIA NASYPÓW

m3 221,25

Wzmocnienie podłoza

8 KNNR 6 0111/02  Stabilizacja gruntu cementem 5 MPa grubość warstwy  po zagęszczeniu 
15cm, wykonywana z dowozu

m2 1.777,00

Podbudowa

9 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 12cm - kruszywo pochodzenia magmowego

m2 1.693,00

10 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - kruszywo pochodzenia magmowego

m2 1.693,00

11 KNR 2-31 1004/04  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 1.693,00

12 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) m2 1.693,00

Warstwa wiążąca

13 KNR 2-31 1004/06  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1.570,00

14 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) m2 1.570,00

15 KNR 2-31 0311/01  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą afaltową AC11W, o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 1.570,00

Nawierzchnia - warstwa ścieralna

16 KNR 2-31 0311/05  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną afaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 1.559,00

17 KNR 2-31 0311/06  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną afaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm

m2 1.559,00

Pobocza

18 KNR 2-31 0106/03  Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczana 
mechanicznie (warstwa mrozoochronna)

m2 236,00

19 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - kruszywo pochodzenia magmowego

m2 236,00

Odwodnienie

20 KNR-W 2-18 0529/03  Osadzanie włazów żeliwnych o klasie D400 szt 3,00

Oznakowanie

21 KNR 2-31 0702/01  Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm szt 3,00

22 KNR 2-31 0703/02  Przymocowanie znaków drogowych szt 3,00

Roboty inne

23 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

24 Hydrant do przesunięcia. Kalkulacja indywidualna. kpl 1,00

25 KNR 2-31 1406/04  Regulacja zaworów wodociągowych szt 6,00

26 KNR 5-10 0303/03  Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych typu Arot 160 m 16,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 5/5

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Komorniki (cmentarz)

Nr Opis robót Wartość

Roboty pomiarowe

Rozbiórki istniejacej nawierzchni

Zdjęcie warstwy humusu

Roboty ziemne

Nasypy

Wzmocnienie podłoza

Podbudowa

Warstwa wiążąca

Nawierzchnia - warstwa ścieralna

Pobocza

Odwodnienie

Oznakowanie

Roboty inne

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


