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Oznaczenie #(mm) R4(m.n.p.m.) |R5(m.n.p.m.) | R6(m.n.p.m.)
ST 1000 180,94 179 68 17918
S7 1000 181,07 179 60 17910
S 1000 181,00 17952 179,02
54 1000 180,90 17945 178,95
Sh 1000 180,69 17937 17887
S6 1000 150 40 179 .30 178 80
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beton C8/10 \. \X/\x /\X/\x.
gr. 20cm
Oznaczenie | R1(m.n.p.m.)|R2(m.n.p.m.) | R3(m.n.p.m.)

K1 160,86 17977 17897
K2 180,95 17956 178 76
K3 180,85 17949 17869
K4 150 65 179 41 178,61
K5 1650 36 179 34 178 54

1. Studzienke wykona¢ z kregow betonowych (beton klasy min. B55)

lgczonych na uszczelke gumowg.

2. Przejscia przewodow przez $ciane studzienki wykona¢ w sposéb

zapewniajqcy szczelnos¢ polgczenia.

3. Uklad i lokalizacja wlotéw i wylotéw przewodéw ze studni wykona¢
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
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98-300 Wielun
ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel. kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany [

BRANZA DROGOWA

Adres inwestycji

Stupsko, dz. Nr ewid. 144, gm. Mokrsko

Obiekt

Frzebudowa drogi gminnej w m. Stypsko, gm. Mokrsko

Inwestor

Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

Nazwa rysunku

STUDZIENK]

FUNKCJIA

imig I nazwisko
nr_uprawnien, izba

podpis

Projektant

mgr inz. TOMASZ STASIAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej
upr.projekt. LOD/0872/P00D/08
izba t0D/BD/8424,/08

Sprawdzajgcy

mgr inz. ADAM MORAWAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0871/P0O0D/08
izba ¥0D/BD/8425/08

Opracowat:

mgr inZ. Krzysztof Buta

Skala| 1050

Data opracowania| (04,7013

Nr rysunku

D5




