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OPIS TECHNICZNY

1. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie jest operatem wodnoprawnym dla przebydorzadzenia wodnego
-rowu poprzez budogprzepustow oraz rowu krytego z rur PEHD. Pgsze zadanie
realizowane jest w ramach inwestycji pn. PRZEBUDOWROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWGCI SLUPSKO WRAZ Z BUDOWA ZJAZDOW, GM. MOKRSKO.
Operat wodnoprawny opracowano dla inwestora w csfworzenia podstawy
technicznej do wyspienia do Wydziatu Rolnictwa i Ochror§rodowiska Starostwa
Powiatowego w Wieluniu z wnioskiem o wydanie pozevoh wodnoprawnego na
wykonanie przebudowy rowu poprzez budgwzepustu oraz rowu krytego.

Podstawa opracowania:

umowa o wykonanie prac projektowych,

projekt budowlany przebudowy drég dojazdowych,

ustawa z dnia 18 lipca 2001 ,Prawo wodne” (Dz. W289 z 2005 r. poz. 2019
z p&niejszymi zmianami),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,Prawo ochrérgdowiska” (Dz. U. Nr 129 z
2006 r. poz. 902),

rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”,

literatura techniczna.



2.UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Whioskupcym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Inwesto
Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko 231

3. OPIS STAU ISTNIEJACEGO

Wiascicielem terenu na ktorym paione g przepusty/réw kryty jest Gmina Mokrsko.
Teren zabudowany — w otoczeniu istaggjgo pasa drogowego budynki mieszkalne
jednorodzinne, pola uprawne.

Istnieqca droga gminna o nawierzchni utwardzonej, ttuoczejo Teren uzbrojony —
sie¢ energetyczna, sie wodochgowa, sié telekomunikacyjna.  Odwodnienie
powierzchniowe do jednostronnego rowu przydego zgodnie z naturalnym

spadkiem terenu.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Dla umaliwienia prawidtowego odprowadzenia wod opadowyohikczna jest
budowa przepustéw/rowow krytych z rur PEHD o paettachopisanych porie;.

W obszarze opracowaniachbkas¢ rowu wynosi ok. H=0,70m-1,00m, szergdkalna
rowu 0,40m.

5. OBLICZENIA

Obliczen dokonano w oparciu o ksazke ,,Odwodnienie drog” Romana Edela
Obliczen dokonano dla najbardziej miarodajnego przepustu -dla obiektu Nr Zd
59.

5.1. Miarodajny doptyw wody opadowej do rowu



F — powierzchnia zlewni: 50x1000m — obszar rolmody opadowe i
roztopowe, ktore spltywaj terenu do przepustu w wyniku lokalnego
uksztattowania,

powierzchnia zlewni
F = 1000x100 = 50 000 f= 5,00ha — dla terenéw zielonych

F = 1000x4,50 = 4500 fir 0,45ha — dla zlewni z drogi

Y — wspotczynnik sptywu zgodnie z tab. 3.3 pery] W = 0,02 —dla
terenow zielonych¥ = 0,85 dla drogi

g — natzenie miarodajne deszczu
g=166,7 - J - ik& deszczu, ktory spada w czasie 1 s na powierzdhha
przy natzeniu J = Imm/min
przyjeto g = 166,7 dn¥/s ha,

¢ — wspotczynnik opinienia

¢ =24 /T+9 - przyto natzenie deszczu dla czasu trwania rownego T =

15 minute = 1,0
Q=0,02-166,7-1,0-500 =16,67/8slm0,017 s — z terendéw
zielonych
Q=0,85-166,7-1,0-0,45 =63,78sim0,064 s — z drogi
tacznieQ = 0,081 ni/s

5.2.Srednica przepustu/rowu krytego

D=[Q/ (085 Vax - W)]**

Vmax = 1,1 m/s— max. pedkos¢ wody w przepscie wg tab. 10.2
n = 0,75— wspoitczynnik kontrakcji wg tab. 10.6 (dla przegdus kotowych)

D =[0,081/(0,6736 - 1,1 - 0,7%)0,38 m

Przygto przepusty/row kryty z rur @ednicy D = 400 mm



6. DANE TECHNICZE PRZEPUSTOW/ROWU KRYTEGO

Parametry techniczne obiektow:

1. Obiekt Zd 1- Przepust PEHD

srednica D =400 mm
- dlugas¢ L=7,00m

- rzedna wlotu 179,93m npm

- rzednawylotu  179,92m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 2,048" E 18 26' 53,232"
-wylot: N52 12' 2,046” E 18 26' 52,871"
2. Obiekt Zd 3- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wilotu 179,89m npm

- rzednawylotu  179,87m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 2,041” E 18 26' 52,038"
-wylot: N52 12' 2,037” E 18 26' 51,677
3. Obiekt Zd 4/Zd 6- Przepust PEHD
srednica D =400 mm
- dlugas¢ L=30,00 m
- rzedna wlotu 179,85m npm

- rzednawylotu  179,80m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 2,032" E 18 26' 51,105"
-wylot: N52 12' 2,025” E 18 26' 49,560"
4. Obiekt Row kryty PEHD km 0+100,00 — km 0+ 392,80
- $rednica D =400 mm
- dhugas¢ L=292,80 m



- rzedna wlotu 179,77m npm
- rzednawylotu  179,22m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 2,020” E 18 26' 48,922"
-wylot: N52P 12' 1,938” E 18 26' 33,842”
5. Obiekt Zd 22- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wilotu 179,17m npm

- rzednawylotu  179,16m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 52 12' 1,931” E 18 26' 32,458”
-wylot: N52P 12' 1,931 E 18 26' 32,097”
6. Obiekt Zd 23- Przepust PEHD

- srednica D =400 mm
- dlugas¢ L=7,00m
- rzedna wlotu 179,10m npm

- rzednawylotu  179,04m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 52 12' 1,926" E 18 26' 31,199”
-wylot:  N52P 12' 1,924” E 18 26' 30,838”
7. Obiekt Zd 26- Przepust PEHD
srednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wlotu 178,83m npm

- rzednawylotu  178,77m npm
- wspobtrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,914" E 18 26' 29,504"
-wylot: N52P 12' 1,911” E 18 26' 29,144”
8. Obiekt Zd 28- Przepust PEHD



- $rednica D =400 mm

- dlugas¢ L=7,00m

- rzedna wlotu 178,63m npm

- rzednawylotu  178,60m npm

- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,907" E 18 26' 27,961"
-wylot:  N52 12'1,908” E 1826' 27,600”

9. Obiekt Zd 31- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=8,00m
- rzedna wilotu 178,48m npm

- rzednawylotu  178,45m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 52 12' 1,904” E 18 26' 25,911
-wylot: N52 12' 1,906” E 18 26" 25,498”
10. Obiekt Zd 33- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dlugas¢ L=7,00m
- rzedna wilotu 178,36m npm

- rzednawylotu  178,35m npm

- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 52 12' 1,896" E 18 26' 23,115"
-wylot:  N52P 12' 1,894” E 18 26' 22,755"

11. Obiekt Zd 34- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm

- dhugaos¢ L=7,00m

- rzedna wlotu 178,34m npm

- rzednawylotu  178,33m npm

- wspobtrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,892" E 18 26' 22,553"



-wylot: N5P 12' 1,891” E 18 26' 22,193"
12. Obiekt Zd 36- Przepust PEHD
srednica D =400 mm
- dlugas¢ L=7,00m
- rzedna wlotu 178,32m npm

- rzednawylotu  178,31m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 5% 12' 1,888" E 18 26' 21,715”
-wylot: N5P 12' 1,888" E 18 26' 21,355”
13. Obiekt Zd 40- Przepust PEHD
srednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wlotu 178,29m npm

- rzednawylotu  178,28m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,881" E 18 26' 19,820”
-wylot: N52 12' 1,880" E 18 26' 19,460”
14. Obiekt Zd 43- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wilotu 178,23m npm

- rzednawylotu 178,22m npm

- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 52 12' 1,869" E 18 26' 16,381"
-wylot: N52P 12' 1,868" E 18 26' 16,020”

15. Obiekt Zd 46- Przepust PEHD
- $rednica D =400 mm
- dlugas¢ L=8,00m
- rzedna wlotu 178,20m npm



- rzednawylotu  178,19m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 52 12' 1,863" E 1826' 14,749
-wylot: N52P 12' 1,861" E 18 26' 14,337
16. Obiekt Zd 47- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wlotu 178,18m npm

- rzednawylotu 178,17m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 52 12' 1,857” E 18 26' 13,836"
-wylot: N52P 12' 1,856” E 18 26' 13,476"
17. Obiekt Zd 50 / Zd 51- Przepust PEHD

- srednica D =400 mm
- dlugas¢ L=29,00 m
- rzedna wlotu 178,16m npm

- rzednawylotu  178,14m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wiot N 5% 12' 1,852" E 18 26' 12,966"
-wylot:  N52P 12' 1,840” E 18 26' 11,472"
18. Obiekt Zd 53- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wilotu 178,11m npm

- rzednawylotu  178,10m npm
- wspobtrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,839" E 18 26' 9,272"
-wylot: N52 12' 1,836" E 18 26' 8,911"
19. Obiekt Zd 54- Przepust PEHD
- $rednica D =400 mm



- dlugas¢ L=7,00m
- rzedna wlotu 178,09m npm
- rzednawylotu  178,08m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,833" E 18 26" 8,353”
-wylot: N52P 12' 1,831" E 18 26' 7,992
20. Obiekt Zd 57- Przepust PEHD

- $rednica D =400 mm
- dhugaos¢ L=7,00m
- rzedna wilotu 178,05m npm

- rzednawylotu  178,04m npm
- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,814" E 18 26" 5,938”
-wylot: N52P 12' 1,819” E 18 26" 5,937”
21. Obiekt Zd 59- Przepust PEHD
srednica D =400 mm
- dlugas¢ L=7,00m
- rzedna wlotu 178,03m npm

- rzednawylotu  178,02m npm

- wspotrzdne geograficzne:
- wlot N 52 12' 1,802" E 18 26' 4,344"
-wylot: N52 12' 1,797” E 18 26' 3,984"



7. WPLYW ROZWI AZAN NA SRODOWISKO

W poblizu rejonu przedsivziecia nie znajdyj sic zadne formy ochrony przyrody: brak
jest parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody, parkéajobrazowych czy innych
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004aahronie przyrody.
Oddziatywanie inwestycji migi sic w jej bezpdrednim gsiedztwie i nie ma wptywu
na obszary zakwalifikowane do obszaréw Natura 2000.

Inwestycja nie zmienia zagospodarowania ternu.

8. DECYZJE | WNIOSKI, OBOWI AZKI, ZALECENIA

8.1. Decyzje i wnioski

Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt 1 i pkt 3 oraz dstu zwhazku z art. 9 ust 1 pkt 19
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. w288 z 2005r, poz 2019),
Inwestor:

Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko 231

sktada wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawmey

Przebudow urzgdzenia wodnego — rowu poprzez bugopvzepustoéw/rowu krytego
Stupsko, dz. Nr ewid. 144 gm. Mokrsko

8.2. Obowhzki

Projektowane urdzenia nie bda wywieraly ujemnego oddziatywania na tereny
przylegte podtopienia, zanieczyszczenia itp., zat@wystpuja szczegolne
obowiazki ubiegajcego st 0 pozwolenie w stosunku do oso6b trzecich.

8.3. Zalecenia
Pozwolenie powinno zobowzywat Inwestora do:
- prowadzenie i wykonania rob6t zgodnie z dokumeatsignowica podstave
wydania decyzji wodnoprawnej, uzgodnieniami oraavaizujacymi

przepisami i normami,



- zawiadomienia zainteresowanych stron z 7 dniowympragdzeniem o terminie
rozpoczcia i zakaczenia robot,

- uporadkowania terenu w obbie prowadzonych prac po zalazeniu robat,

- pokrycia ewentualnych szkdd w zwku z wykonywanymi robotami.

9. OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostalpdiizeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego i stanowi wymagany przepisami Prawdn&go zajcznik do
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:wgkos przebudowy
urzadzenia wodnego — rowu poprzez budgwzepustow/rowu krytego.
Przepusty/row kryty wykonanetla z rur z tworzywa sztucznego PEHDBrednicy
zgodnie z zestawieniem. Pochylenie padiizgodnie z istniegym terenem,
nadsypka min. 0,30m.

Rury naley uktada na tawie z podsypkiwirowo — piaskowej gr. 20 cm. Zasypk
przepustu stanowibedzie materiat przepuszczalny. (kruszywo frakcja20agn).
Dno rowu pogibi¢ i oczysci¢ na na diugéci min 20m od wlotu/wylotu przepustu.



