Rodos 6.8.21.0 [12478]

Przedmiar robot Strona 1/3
Budowa drogi gminnej w m. Matewki wraz z budowa zjazdéw, gm. Mokrsko
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,69
Roboty ziemne
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/06  |tyzki 0,40m3
m3 1,50
3 KNR 2-01 |Rg¢czne formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV leZacego na odktadzie
0314/02
m3 1,50
4 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
m3 1,50
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
m3 2.746,36
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi- Analogia dowdz gruntu zaggszczalnego (wymiana na
grunt G1)
m3 1.175,21
7 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03
m3 1.175,21
8 KNR 2-01 |Formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami samowytadowczymi
0313/02
m3 1.175,21
9 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykop6w i nasypéw
0506/04
44,68+1346,34 m2 1.391,02
razem | m2 1.391,02
Konstrukeja drogi
10 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 3.112,89
11 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 3.112,89
12 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotno$é=5)
m2 3.112,89
13 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 3.112,89
14 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 2.770,28
15 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
1004/07
3112,89+2770,28 m2 5.883,17
razem | m2 5.883,17
16 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm (AC16W)
m2 2.770,28
17 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/05  |grubosci po zageszczeniu 3cm (AC11S)
m2 2.701,76
18 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/06  |grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm(ACI11S)
m2 2.701,76
Pobocza
19 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 925,71
20 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(Krotno$é= 2)
m2 925,71

Krawezniki (przy placu do zawracania oraz na wlaczeniu w tras¢ PT1-KT1)
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Przedmiar robot Strona 2/3
Budowa drogi gminnej w m. Matewki wraz z budowa zjazdéw, gm. Mokrsko

Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
21 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
40,6*0,075 m3 3,05
razem | m3 3,05
22 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
m 40,60
Zjazdy
23 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 603,02
24 KNNR 6 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm, (gr. 10cm,
0111/02  |Rm=2,5MPa)
(Krotnos¢= 0,67)
m2 603,02
25 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 603,02
26 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotnosé= 5)
m2 603,02
27 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej
m2 603,02
28 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce piaskowej
0403/06
m 886,12
29 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
886,12%0,075 m3 66,46
razem | m3 66,46
30 KNNR 4  [Kanaly z rur PEHD $rednicy 400mm (przepusty pod zjazdami)
1308/06
m 101,00
31 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm (przepusty pod zjazdami) wraz z tawg betonowa gr. 10cm.
0605/03
Scianka 24,00
32 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
(Krotno$é= 2)
101*0,8 m2 80,80
razem | m2 80,80
33 KNNR 4  |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04
70,3+3,36 m3 73,66
razem | m3 73,66
Rowy kryte, odwodnienie
34 KNNR 4  |Kanatly z rur PEHD $rednicy 400mm
1308/06
m 144,00
35 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
(Krotno$é= 2)
144*0,8 m2 115,20
razem | m2 115,20
36 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm wraz z tawa betonowa gr. 10cm.
0605/03
Scianka 6,00
37 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gigbokoséci do 3m wraz z
0613/01  |podktadem betonowym C16/20 gr. 20cm
studni¢ 3,00
38 KNNR 4  |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04
0,5%144 m3 72,00
razem | m3 72,00
39 KNR 2-31 |Scieki z element6w betonowych. Analogia. Koryta éciekowe do umocowania dna rowu (zbrojone) wg KPED
0606/01 |01.13
m 64,00
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Przedmiar robot Strona 3/3
Budowa drogi gminnej w m. Matewki wraz z budowa zjazdéw, gm. Mokrsko
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
40 KNR 2-31 |Lawa betonowa C12/15 pod prefabrykat
0402/04
0,74*0,2%64 m3 9,47
razem | m3 9,47
Oznakowanie
41 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01
szt 3,00
42 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/02
szt 5,00
Roboty inne
43 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
44 Organizacja ruchu na czas robét
kpl 1,00
45 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
szt 9,00
46 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75Smm. Rury Arot A58PS (wykop, utoZenie,
0303/01  |zasypanie, zaggszczenie)
m 12,00
47 KNR 5-01 |Przektadanie kabla doziemnego o $rednicy do 30mm w rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii III -
0614/07  |kabel pierwszy
m 460,00
48 | KNR 4-05t1 |Demontaz hydrantu o o $rednicy nominalnej 80mm
0227/01
kpl 3,000
49 KNR 2-18 |Rury Zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy nominalnej 80mm
0101/02
m 7,300




