Załącznik nr 7 do SWZ

Parametry techniczne oferowanego pojazdu
(Znak postępowania: ZFIDiS.271.8.2023)
ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Mokrsko zwana dalej „Zamawiającym”

Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko,

NIP: 832-19-79-374, REGON: 730934654,

Nr telefonu/faksu: +48 (43) 886 32 77,

Adres poczty elektronicznej: urzad@mokrsko.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ugmokrsko/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Strona internetowa Zamawiającego [URL]: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://ezamowienia.gov.pl
Parametry techniczne oferowanego pojazdu
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
zgodnie  z Załącznikiem nr 1 do SWZ
	Parametry oferowane przez Wykonawcę 

* należy wpisać TAK lub NIE 
** należy wpisać oferowane parametry samochodu, ewentualnie krótki opis potwierdzający spełnienie warunków technicznych oferowanego pojazdu

	
	TAK/NIE*
	Informacje dodatkowe/szczegóły**

	

	1. Rodzaj pojazdu:

	1) samochód osobowy, niezarejestrowany, nie powystawowy, fabrycznie nowy (rok produkcji co najmniej 2022);
	
	………………… rok

	2) dopuszczalna masa całkowita (do 3,5 t);
	
	………………… t

	3) ilość miejsc łącznie z kierowcą.
	
	……………………miejsc

	2. Silnik:

	1) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem spełniający normy emisji substancji szkodliwych;
	
	

	2) Norma emisji spalin EURO6;
	
	

	3) mocy (nie mniejsza niż 125 KM);
	
	……………………………….. KM

	4) pojemność (co najmniej 1968 cm3).
	
	………………………………..dm3

	3. Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa.
	
	

	4. Napęd na przednie koła.
	
	

	5. Rozstaw osi (co najmniej 3300 mm).
	
	……………………………….. mm

	6. Rodzaj ogumienia tylnej osi: Pojedyncze ogumienie
	
	

	7. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – minimalna długość całkowita pojazdu musi być tak dostosowana , aby była możliwość przewożenia  co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w tylnej części pojazdu bez konieczności demontowania III rzędu siedzeń.
	
	

	8. Kolor nadwozia- lakier- kolor bez dopłaty.
	
	

	9. Immobiliser. 
	
	

	10. Centralny zamek.
	
	

	11. Wspomaganie układu kierowniczego.
	
	

	12. Zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni.
	
	

	13. Klimatyzacja (manualna lub półautomatyczna lub automatyczna). (możliwość zastosowania dodatkowego klimatyzatora dachowego lub dodatkowego parownika dla siedzeń 2 i 3 rzędu)
	
	

	14. Poduszka powietrzna kierowcy.
	
	

	15. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera – trzypunktowe na wszystkich siedzeniach. 
	
	

	16. Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne- termiczne.
	
	

	17. Szerokie drzwi boczne przesuwne z prawej strony, w przedziale pasażerskim/ładunkowym.
	
	

	18. Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy.
	
	

	19. II i III rząd foteli regulowany niezależnie i demontowany ( szybki montaż, jeśli jest możliwość to szyna przesuwna) – opcjonalnie: każdy fotel pojedynczy lub układ siedzeń 2+1 w II i III rzędzie.
	
	

	20. Zagłówki z regulacją wysokości co najmniej w I rzędzie siedzeń.
	
	

	21. Koło zapasowe pełnowymiarowe.
	
	

	22. Dodatkowy komplet opon zimowych – 4 szt, komplet felg stalowych- 4 szt.
	
	

	23. Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach.
	
	

	24. Światła przeciwmgielne tył.
	
	

	25. Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie.
	
	

	26. Nisko umieszczony stopień wejściowy przy bocznych drzwiach.
	
	

	27. Komfortowy amortyzowany fotel kierowcy z podłokietnikami, regulacją podparcia lędźwiowego.
	
	

	28. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa opcjonalnie w części pasażerskiej wodoodporna, zmywalna sklejka drewniana, zabezpieczona dywanikami gumowymi.
	
	

	29. Szyny wzdłuż mocujące wózek inwalidzki w podłodze pojazdu.
	
	

	30. Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn.
	
	

	31. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim.
	
	

	32. Najazdy ( szyny) aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu.
	
	

	33. Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy.
	
	

	34. Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach opcjonalnie światła automatycznie wyłączane po wyłączeniu zapłonu, bez sygnału dźwiękowego informującego o niewyłączonych światłach.
	
	

	35. Światła do jazd dziennej włączane automatycznie lub manualnie.
	
	

	36. Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.
	
	

	37. Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik.
	
	

	38. Pojazd bez ściany działowej.

	
	

	39. Kamera cofania.

	
	

	40. Uchwyt wejściowy wewnętrzny (słupek B).
	
	

	41. Radio z zestawem głośników, gniazdo USB.
	
	

	42. Gwarancja:
	
	

	1) Mechaniczna (na silnik i wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) bez limitu kilometrów – minimum 24 miesiące;
	
	24/30/36

 Ilość miesięcy


	2) Na zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych – minimum 24 miesiące;
	
	………………… Ilość miesięcy

	3) Na perforację karoserii – minimum 120 miesięcy.
	
	…………………Ilość miesięcy
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