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Projekt zagospodarowania terenu






1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przygudku
zamierzenia budowlanego obejmujcego wecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres calego zamierzenia

Droge gminng objetg opracowaniem zaznaczono na rysunku kolorem CZERWONYM.
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1.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej na dziatce nr 779 o dt. okoto 980 m.
Remontowany odcinek drogi gminnej wystepuje w wojewddztwie tdédzkim, w powiecie
wieluiskim, gminie Mokrsko i przebiega przez obreb geodezyjny Ozaréw.
Remont drogi realizowany jest w oparciu o istniejgcy pas drogowy.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujgcych sie na rozpatrywanym obszarze.
Zgodnie z Dz. U 2022 poz. 1029 o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko dla



wnioskowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

1.2. Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych,
- ,Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych” (Dz. U. 2022 poz.1693)
- Ustawa "Prawo budowlane" (Dz. U. 2021 poz.2351)
- ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 24.06.2022 Dz. U. 2022 poz. 1518
roku w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych”
- normy branzowe,
- decyzje i uzgodnienia branzowe,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,

- dane wyjsciowe do projektowania zaakceptowane przez Inwestora.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, wym

informacj ¢ o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérk

Rozpatrywany odcinek drogi biegnie przez tereny zabudowane oraz tereny pdl uprawnych. Tereny
zabudowane o charakterze rolniczym i zagrodowym wystepujg na catym odcinku remontowanej
drogi.

Poczatek remontu drogi gminnej na dziatce nr 779 bedzie stanowito koniec skrzyzowanie z droga
gminng na dziatce nr 756, koniec przy koncu istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach drogowych nalezgcych do Gminy Mokrsko.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Mokrsko na dziatce obreb Ozaréw o
numerze ewidencyjnym 779 i 756.

Istniejgcy pas drogowy ma od okoto 8,5 do 11 m.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng z powierzchniowym utrwaleniem
szerokosci 4,0 m. Nawierzchnia bitumiczna z licznymi dziurami i spekaniami sprawia duze
problemy w poruszaniu sie pojazdow.

Remontowana droga to droga gminna, ktdéra posiada obustronne pobocza gruntowe
porosniete roslinnoscig, a ktdre nie spetniajg swojej funkcji. Odprowadzenie wody z drogi

nastepuje powierzchniowo na przylegte dziatki.
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W pasie drogowym drogi zinwentaryzowano nastepujgce urzadzenia infrastruktury podziemnej i
naziemnej:

- wodociag,

- kabel telefoniczny,

- stupowa linia energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw, uktad
komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementdéw stuzacych sprawnemu i

bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikéw ruchu na drodze gminne;j.

3.1.ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Jezdnia i pobocze

Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego drogi — zmniejszenie ucigzliwosci dla
mieszkancéw jak réwniez dla sSrodowiska. Stan techniczny drogi w stanie istniejgcym jest
niedostateczny. Planowana inwestycja nie powoduje zmiany w przebiegu drogi. Nie zmienia
rowniez kategorii ani klasy drogi.

Remont drogi gminnej zostanie wykonana o szerokosci jezdni:

- od km 0+000 do km 0+025 szer. 5,0 m i przekroju (1x2),

- od km 0+045 do km 0+980 szer. 4,0 m i przekroju (1x2),

Zaktada sie wykonanie remontu czgstkowego istniejgcej nawierzchni bitumicznej na ktdrg zostanie
wykonana nowa warstwa $cieralna o gr. 5 cm

Projektuje sie pobocza umocnione warstwg kruszywa frakcji 0/31,5 mm o $rednio gr. 10 cm.

Szerokos¢ poboczy wynosi 0,5 m.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
*klasa drogi gminna
* predkos¢ projektowa od 30 do 50 km/h, (na tukach 30 km/h),
e kategoria ruchu KR1
eszeroko$¢ pasa drogowego w projektowanych liniach rozgraniczajagcych od 8,5 m (w

miejscach przewezen pasa drogowego) —do ok. 11 m



e projektuje sie wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokosci:
- od km 0+000 do km 0+025 szer. 5,0 m
- od km 0+045 do km 0+980 szer. 4,0 m

*obustronnego pobocza umocnionego o szerokosci 0,5 m.

3.2.ROBOTY INNE

Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ umieszczenia urzadzen bezpieczennstwa ruchu drogowego

w postaci oznakowania.
3.3. ROZWIAZANIA BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Inwestor odstgpit od wykonywania kanatu technologicznego z uwagi na brak miejsca w pasie

drogowym remontowanej drogi.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza
sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony, powierzchni
drég, parkingdw, placéw i chodnikdw, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

W projekcie przewidziane zostaty nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

e dtugos¢ projektowanych jezdni o nawierzchni asfaltowej: 980 m
*powierzchnia jezdni okoto — 4 000 m?

*powierzchnia poboczy okoto — 1 000 m?

5. Informacje i dane o miejscowym planie zagospodarowsa terenu, rejestrze

zabytkow zagrazeniach dlasrodowiska:

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego, o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi;

Teren objety jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren
nieobjety jest ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych,
przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wéjta.
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6. Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpaarowej, w SzczegoOInfCi
o drogach paarowych oraz przeciwpaarowym zaopatrzeniu w woa, wraz

z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy drogi o klasie remontowanej drogi.

7. Inne niezbedne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowdnych;

Wyregulowaé do rzednych po wykonaniu nawierzchni nalezy zasuwy wodociggowe.

Projekt zostat podzielony na nastepujgce tomy:

TOM | - Projekt zagospodarowania terenu,

TOM Il — Czes¢ kosztorysowa,

8. Informacj ¢ o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestor: Wojt Gminy Mokrsko

Adres budowy: miejscowosci Ozaréw, Gmina Mokrsko, Powiat Sieradzki, wojewddztwo tdédzkie
Obszar oddziatywania remontu obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych:

Obreb Ozardéw dziatka o numerze ewidencyjnym: 779 i 756;

Dziatki zlokalizowane sg poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji nie znajduje sie
w obrebie terendw gérniczych. W sgsiedztwie omawianego obiektu nie wystepujg zadne
strefy ograniczonego uzytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowe, parki krajobrazowe
ani dobra wpisane na liste dziedzictwa narodowego. Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 29.01.2016 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016 poz.124 z pdzn. zm.)

Przedmiotem jest opracowanie projektu na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
wewnetrzne;j.

Droga bezposrednio oddziatuje na dziatki, ktére w wyniku przeprowadzanej inwestycji stanowia
obecnie (dziatka 779 i 756 obreb Ozarow).

Pozostatych dziatek sgsiadujgcych z drogg zakres oddziatywania robét nie obejmuje.

Inwestycja moze krdotkotrwale powodowac ograniczenia w uzytkowaniu terendéw sgsiednich na

etapie realizacji robét.
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W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki

srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym,

na terenach sgsiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia sSrodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

12

edokonywa¢ dostaw materiatow i wykonywac prace budowlane w sposéb zapewniajgcy
sprawng i szybka realizacje inwestycji,

eograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zakresie emisji
hatasu do srodowiska. Nalezy przestrzegac zasady wytaczenia silnikow w czasie przerw w
pracy.

*powstajgce w trakcie budowy odpady segregowacd i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnos$ci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

*odpowiednio dobrac¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skrdci¢ czas
budowy.

*po zakonczeniu prac, uporzgdkowac teren po robotach.
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Informacja BIOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej nr 117070E w miejscowosci Ozarow (Dobijacz) na dziatce nr 779 i 756.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo tédzkie, powiat wielunski, gmina Mokrsko,
Numery dziatek:

Obreb Ozardéw dziatka o numerze ewidencyjnym 779 i 756;
Inwestor:

Gmina Mokrsko

Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz.

w zakresie drog

upr.proj.2735/94

izba tOD/BD/4145/03 e
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego
a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakoriczeniu robét budowlanych;
b) Roboty nawierzchniowe;

c) Wykonanie oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi droga gminna na dziatce nr 779 i 756.

3. Elementy zagospodarowania stwarzace zagraenie bezpieczéstwa
Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Droga gminna — ze wzgledu na ruch drogowy
* Tymczasowy magazyn materiatéw budowlanych, usytuowany na zapleczu budowy;

e Rejon wjazdéw do posesji — ze wzgledu na niespodziewane pojawienie sie pojazdu;

4. Przewidywane zagrdgenia podczas realizacji robot
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

* prowadzenie robdt w poblizu uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b: do c;
¢ ryzyko wdychania opardw trujgcych - roboty wymienione w punkcie 1:b;
e prowadzenie robdt z uzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: b,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieje zagrozenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujg zagrozenia, nalezy:

a) sprawdzi¢ czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn budowlanych, ktére ma obstugiwac;
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b) sprawdzi¢ czy nie wystepujg przeciwwskazania do pracy na wysokosci (jezeli taka bedzie
wykonywana);
b) zapoznad i poinstruowac pracownika o:
e istniejgcych zagrozeniach;
e zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
¢ koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej;
e zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone osoby.
Pracownika nalezy przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢. Catg budowe nalezy oznakowaé wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robét wykonywanych przez wykonawce;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowadzgcej do terenu robét nie wolno zastawiac.
3.Wyznaczy¢ strefy ochronne i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

4. Nalezy zapewni¢ wjazd mieszkancow do poszczegdlnych posesji, przewiduje sie tu krotkotrwate
utrudnienia zwigzane zwfaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Wykopy pod kanat deszczowy muszg by¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
gtebokie wykopy.”

6. Prace z uzyciem diwigdéw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robdt, na ktérych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlié
Swiattem natezeniu min. 100 lux;

8 Nalezy zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet oraz odziez ochronng;

9. Nalezy zorganizowac zaplecze socjalne na budowie.
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Zaswiadczenia i uprawnienia
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Zaswiadczenie projektanta branza drogowa tOIIB w todzi

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-AJ7-AVU-6NP *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03
adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Kopia uprawnien projektanta branza drogowa
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'hllll gEaPEENAs. PALoavBLERRE]

58000 JELENIA aOmA

Nr : 2735/94

L

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie
Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 hutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 2e Pan
Creslaw Buczak

indynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizeénia 1966r. w Kamiennej Gorze
iad : I misjace do wy) : el Sk
wmm&mw-wwmmimmmm
Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :
1) sporzadzania projektoéw budowli drégnawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
z)wnhu;hﬂowhmmhmﬁmmwmmje&mdmmmhwm
mumyd\budytdnbwokubmdclmmdokmmmmz

technicznego budowy, kierowania i kambmmwﬁmmkmmhelmuﬁﬂw
budmrlmydnmomam:hndm:amtedmm

NN WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak
Kamienna Géra, ul Wiejska 2/3

Za zgodnosé z orginalem



Oswiadczenie projektanta/sprawedzajgecege™

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz.U. 2020 poza. 1333) ja/my™* nizej podpisany/pedpisani*:
projektant branzy drogowej — inz. Czestaw Buczak
oSwiadczam/eswiadezamy™*, ze projekt pod nazwa:

,Remont drogi gminnej nr 117070E w miejscowosci Ozaréw (Dobijacz) na dziatce nr
779i756”

ktory zostat sporzgdzony w dniu 15.03.2023r. dla Gminy Mokrsko, Mokrsko 231,
98-345 Mokrsko, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

*Niepotrzebne skresli¢
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CZESC RYSUNKOWA
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