Rysunek konstrukcji drogi od km 0+000 do km 0+092

oraz od km 0+725 do km 0+969
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Rysunek konstrukcji drogi od km 0+092 do km 0+212
oraz od km 0+282 do km 0+725 ‘
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Rysunek konstrukcji drogi od km 0+212 do km 0+282 |
(od posesji nr 37 do 36)
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OZNACZENIA: Stadium : Projekt Budowlany BRANZA DROGOWA
1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 11S KR1 gr. 5cm

2.skropienie emulsjg asfaltowg

3.pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5 mm C90/3 gr. 5 cm
4 istniejgcy chodnik z kostki brukowej

5.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm

6.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
7.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w warstwie gornej frakcji 0-31,5 mm C90/3
gr. 10 cm

8.istniejgca nawierzchnia bitumiczna

9.istniejgca nawierzchnia pobocza

10.0brzeze betonowe 8/30/100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 7/12 cm

Adres inwestyc;ji :

Stupsko gm. Mokrsko

Obiekt :

Remont drogi gminnej nr 117106E w miejscowosci Stupsko

Inwestor :

GMINA MOKRSKO
98-345 MOKRSKO; MOKRSKO 231

Nazwa rysunku :

Rysunek konstrukcyjny drogi

imie i nazwisko .
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