PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi gminnej nr 117106E w miejscowaxi Stupsko

Podstawa wycen

Opis pozycji kosztorysowych

llgs¢

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rowninnym km

km

0,96

ZKNR S601-
1003-04-050

Razem;

Frezowanie korekcyjne

m2

5460,00

Razem;

KNNR 2 - 31 1004 i i i i i
3a AN ‘Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychsziepych z bitumu m2 5460,00
KNNR 2 - 31 1004 ieni i i i i j
3b e Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych erjyudsfaltovy. m2 5460,00
4, |KNNR 6 Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC
0309- 11S gr.5 cm. Transport mieszanki m2 5460.00
02030- samochodem samowytad. 5-10 t.
050

Razem;

5a |[KNCK 1701- [Scinka poboczy na gt. 5 cm wraz zatadunkem i wywozemminy na odlegk@ do 10 km
m2 605,00

1202-04
KNKRB 06-1309Regulacja pionowa studzienek dlaadzen podziemnych,olgtos¢ betonu w jednym miejscu do 0,1

5b m3 2,00
01-060 m3

6, |KNNR Pobocza z kruszywa tamanego, grétbho
60113- warstwy po zggzczeniu 10 cm m2 605,00
050-050

Razem;

7a | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementoyvo-
0502- piaskowej spoiny wypetniane piaskiem m2 140,00
03010-
KNR 2-31-0114{Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gubarstwy po zagszczeniu 15 cm -kruszywp

7b . m2 140
07-050 pochodzenia magmowego.
KNR 2-31-04074{Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piagkspoény wypetniane zapraw

7c m 70
04-040 cementowy
KNP 14-2110-0]R¢czna rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych ®75cm na chodnikach i wjazdach. Podsypka

7d [01-050 cementowo-piaskowa - whas§tolwestora - odwoz na odlegiodo 10 km m2 140

Kalkulacja
wlasna

Razem;

Inwentaryzacja powykonawcza

kpl

Razem;




