Poprawa bezpiecastwa niechronionych uczestnikéw ruchu na terenie griwtokgrsko

poprzez budowdrogi dla pieszych w m. Stupsko
Przedmiar rob6t budowy kanatu deszczowego

Lp. |Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m. llgs¢
1 2 3 4 5
1 Odwaodnienie kanatem
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odkfad k&pari podsgbiernymi o pojemnéi tyzki 0,25 m3, gtbokasé
1 wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il - wywo6z pozsen budowy - wiasrsé Wykonawcy m3 278.00
5 D.03.02.01 Studnie rewizyjne zggow zelbetonowychirednicy 800 mm o gbokasci 3 m,w gotowym wykopie szt 200
3 D.03.02.01 Studnie rewizyjne zggow zelbetonowychirednicy 1500 mm o gbokasci 3 m,w gotowym wykopie szt 1.00
4 |D.03.02.01 Ruroagi z rur PP-B grednicy wewgtrznej 300 mm. Rury o $116. m 96.00
5 D.03.02.01 Ruroagi z rur PP-B grednicy wewntrznej 150 mmgczone na wcisk-przy€za. Rury o Snl6. m 5.00
6 |D.03.02.01 Kolano rury PP-Bdednicy wewgtrznej 150 mmgczone na wcisk-przytza. Rury o Snl6. szt 2.00
- D.03.02.01 tawy fundamentowe z kruszywa tamaneg@-81,5 mm,grub@ warstwy po zagszczeniu 20 cm -kruszywd 3 10.00
pochodzenia magmowego. m :
D.03.02.01 Zas anie wykopow piaskiem z zeniem. Transport piasku na bugoRiasek z dowozu
8 ypywanie wykopow p g port p d m3 278.00
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