Poprawa bezpiecastwa niechronionych uczestnikédw ruchu na terenie gritokrsko
poprzez budowdrogi dla pieszych w m. Stupsko

Zalgcznik obmiarowy budowy kanatu deszczowego

1. Wykaz wykopéw i zasypek pod kanat

wykopy
kmpocz.| kmkéc.| od[m] [ do[m] | dtwm.kr. szer.wr pole wm?2 ér.gt. wm m3
rur 300 96 2 192.00 1.2 230.40
Razem 230.40
Do obliczai przyjeto 230
2. Wykop i zasypanie piaskiem studni 2800
Ip. km. studni dt. wm. [$r. gt. wm, szer. wykopu w m m’
St-1 2.0 2.0 2.0 8
St-3 2.0 2.0 2.0 8
Razem 16
Przyjeto 16
3. Wykop i zasypanie piaskiem studni 21500
Ip. km. studni dt. wm. [ér. gt. wm, szer. wykopu w m m’
St-2 3.0 3.0 3.0 27
Razem 27
Przyjeto 27
4. Wykop i zasypanie piaskiem przyczy 2150
Ip. km. wpusttll dh. przyt.| ér. gt. wm)  szer. wykopu w m m°
Wiotw 2.5 1.0 11 2.75
odw. 1
Wilot w
. 1.1 .
odw. 2 2 1.0 2.20
Razem 4.95
Przyjeto 5
Wykopy razem punkty 1+2+3+4 278
Przyjeto 278

5. Wykaz rur g300 PP-B, 150 PP-B, studni g1000tudni 1500

rur 2150 W rur 2300 W studnie studnie
m m 21000 21500

- 4.5 96 2 1

Razem 5 96 2 1




