Poprawa bezpiecastwa niechronionych uczestnikéw ruchu na terenie grilakrsko

poprzez budowdrogi dla pieszych w m. Chotéw
Przedmiar robot budowy chodnika

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. llas¢
2 3 4 5
Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotagdmnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym Kkm 0.129
Razem
2 Rozbidrki istniej acej nawierzchni
2 |D.05.03.11 Gicie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gebokas¢ cigcia 4 cm m 129.00
3 D.02.01.01 Wykopyjamiste Ifoparkami paglsiernymi o pojemngéi tyzki 0,25 m3, g¢bokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt m3 168.00
kategorii Ill - wyw6z poza teren budowy - wlkasadykonawcy :
4 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur bgtonowya:hduoq; i wjazdami bez wzgHu nasrednic; -wyw6z poza teren m 42.00
budowy na odl. do 10 km - wias§tolnwestora :
5 D.02.03.01 Zasypywanie dotow po rurach piaskiemgegzczeniem. Transport piasku na budoRiasek z dowozu m3 168.00
6 D.01.02.04 Rozbiérka taw kray?mikowys:h i murkéw betonowych wywiezienie gruzu spmowanego samochodami m3 3.00
samowytadowczymi - wywO6z poza teren budowy - wed§wykonawcy '
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
7 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hum)us pomog spycharek. Grukig warstwy do 20 cm odwoéz m2 323.00
humusu na odlegéé do 10 km :
Razem
4 Roboty ziemne
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad k&pari podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25 m3, gétbokas¢
8 wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll - wyw6z possen budowy - wlasé Wykonawcy m3 15.00
Razem
5 Zjazdy do posesji z kostki
D.02.01.01 Koryta wykonywanegcznie,o gébokasci 10 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikéw,w gruntach kategorii
9 v m2 73.00
10 |D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gftilvarstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu m2 73.00
1 D.04.04.02 Dolna war;twa podbudowy z kruszywa fargarggubdé warstwy po zagszczeniu 12 cm-kruszywo m2 73.00
pochodzenia magmowego. :
12 D.04.04.02 Gorna War.stwa podbudowy z kruszywa famg@ygeubd¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm -kruszywo m2 73.00
pochodzenia magmowego. '
13 D.08.02.01 l.\lawierz<.:hnie. z kostki brukong bgtonogmjba’;ci 8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementowo- m2 73.00
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem. )
Razem
6 Chodnik z kostki
14 D.04.04.02 Gorna War.stwa podbudowy z kruszywa famgaygeubdé warstwy po zagszczeniu 15 cm -kruszywo m2 167.00
pochodzenia magmowego. :
15 D.08.02.01 l.\lawierz<.:hnie. z kostki brukong bgtonogmjba’;ci 8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementowo- m2 167.00
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem. )
Razem
7 Kraw ezniki
16 |D.08.01.01 Rowki pod krageniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu Wi-1 m 124.00
17 |D.08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kgamiki z betonu C16/20 m3 11.00
18 D.08.01.01 Krawzniki betonowe bez taw,wystgje o wymiarach 15x22cm,ha podsypce cementowo-piagKibyp m 124.00

najazdowy"




D.08.03.01

Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piagkspeiny wypetniane zapraycementow

12.00

D.02.03.01

Razem

Formowanie i zagzczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nagymtu niewysadzinowego
CBR>30% k>5m/d. PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA NASPOW

m3

110.00

kalkulacja
wilasna

Razem

Inwentaryzacja powykonawcza

kpl.

Razem




