Poprawa bezpiecastwa niechronionych uczestnikdw ruchu na terenie griviarsko poprzez

budowe drogi dla pieszych w m. Chotow
Kosztorys ofertowy budowy chodnika

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. flo Cena jedn. Wartd Vat 23% Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Roboty pomiarowe

D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotagh
1 ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie km 0.129
réwninnym
Razem
2 Rozbidrki istniejacej nawierzchni
D.05.03.11 Gjcie mechaniczne nawierzchni z mas
2 mineralno-asfaltowych, gbokas¢ cigcia 4 c m 129.00
D.02.01.01 Wykopy jamiste koparkami paglsernymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3, gébokas¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii Ill - wyw6z pozd
3 m3 168.00
teren budowy - wiasré Wykonawcy
D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowyech|po
drogs i wjazdami bez wzglu nasrednic -
4 wywo6z poza teren budowy na odl. do 10 kin - m 42.00
wlasnd¢ Inwestora '
D.02.03.01 Zasypywanie dotéw po rurach piaskiem z
5 zag:szczeniem. Transport piasku na budo m3 168.00
Piasek z dowozu
D.01.02.04 Rozbiérka taw krasmikowych i murkéw
betonowych wywiezienie gruzu
6 spryzmowanego samochodami m3 3.00
samowytadowczymi - wywéz poza teren )
budowy - wtasn& Wykonawcy
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu
za pomog spycharek. Gruldé warstwy do 2
7 cm odwdéz humusu na odlegéodo 10 km m2 323.00
Razem
4 Roboty ziemne
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki
0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Grurjt
8 kategorii Ill - wyw6z poza teren budowy - m3 15.00
whasnag¢ Wykonawcy
Razem
5 Zjazdy do posesiji z kostki
D.02.01.01 Koryta wykonywanecaznie,o gébokasci 10
cm,na calej szerokoi jezdni i chodnikéw,w
9 ariintach kateaarii 11-1\ m2 73.0(
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D.08.02.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonows

grubaici 8 cm, kolorowej, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem.

m2

73.00

Razem

Chodnik z kostki

14

D.04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu
15 cm -kruszywo pochodzenia magmowed

m2

167.00

15

D.08.02.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonows

grubaici 8 cm, kolorowej, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem.

m2

167.00

Razem

Kraw ezniki

16

D.08.01.01

Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe g
wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu Il1-

\%

124.00

17

D.08.01.01

tawy betonowe z oporem pod kgamiki z
betonu C16/20

m3

11.00

18

D.08.01.01

Krawzniki betonowe bez taw,wystgje o
wymiarach 15x22cm,na podsypce cement
piaskowej "typ najazdowy"

124.00

Razem

Inne

19

D.03.04.01

Odwodnienie liniowe szer. 41 - 45 cm ze
zintegrowan zabudow klasa obcizen D
korpus koryta wykonany z betonu. Beton
C50/60 z dwoma zabezpieczenigmibowym
i zatrzaskowym. Dhugii koryt 4 mi 1 m.
Wymiary cieku minimum 15 / 27 cm.
Uktadane na podsypce ementowo - piasko
gr. 10 cm

ej

102.00

20

D.03.04.01

Odwodnienie liniowe szer. 41 - 45 cm ze
zintegrowan zabudow klasa obcizen D
korpus koryta wykonany z betonu. Beton
C50/60 z dwoma zabezpieczenigmibowym
i zatrzaskowym z przeciwspadem. Dhigo
koryt4 milm.

Wymiary cieku minimum 15/ 27 cm.
Uktadane na podsypce ementowo - piasko
gr. 10 cm

ej

9.00

21

D.03.04.01

Strudnia odwodnienia liniowego z wyloten
srednicy wewntrznej 150

Szt.

4.00

22

kalkulacja
wiasna

Wypetnienie szczeliny portizy
krawgznikiem a istniejca nawierzchng
betonem lanym C20/25 i magalewows przy
szerokdci szczeliny 2 cm

129.00

Razem

Obrzeza

D.08.03.0:

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm




Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto
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Opis pozycji kosztorysowych

Roboty pomiarowe

Rozbidrki istniegcej nawierzchni

Zdjecie warstwy humusu

Roboty ziemne

Zjazdy do posesji z kostki

Chodnik z kostki

Krawezniki

Inne
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Inwentaryzacja powykonawcza

SUMA:




