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Granica pasa drogowego

Przekroj normalny chodnika od km 0+000 do km 0+513
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OZNACZENIA:

1.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm

2.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gérnej frakcji 0-31,5 mm C90/3

4 kraweznik betonowy 15/22/100 typ "najazdowy"
5.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 17x20 cm z betonu C-16/20
6.odwodnienie liniowe ze zintegrowang zabudowg klasa obcigzen D o szerokosci cieku 15 cm i glebokosci

minimum 27 cm o przekroju cieku 312 cm? na podsypce cementowo - piaskowej szer. 51 - 55 cm gr. 10 cm

7.obrzeze betonowe 8/30/100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7/12 cm

8.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gornej frakcji 0-31,5 mm C90/3

9.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej frakcji 0-63 mm C90/3

10.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana z dowozu o Rm = 5 MPa

Na podbudowe stosowac¢ wytacznie kruszywo magmowe
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przyciecie krawedzi i uzupetnienie

przestrzeni masg zalewowg szer. 2,0 cm
na gt. od 5 - 6 cm ponizej wypetienie

betonem lanym C20/25

konstrukcja istniejgcej

_najazd

drogi

Stadium: Projekt budowlany

Branza drogowa

Adres inwestycji :

Stupsko gm. Mokrsko

Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu

Obiekt : na terenie gminy Mokrsko poprzez budowe drogi dla pieszych
w m. Stupsko
Gmina Mokrsko
Inwestor :

98-345 Mokrsko; Mokrsko 231

Nazwa rysunku :

Przekroj normalny chodnika i rysunek konstrukcji zjazdu
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