Poprawa bezpiecastwa niechronionych uczestnikdw ruchu na terenie gitokrsko
poprzez budowdrogi dla pieszych w m. Stupsko

Zafacznik obmiarowy budowy chodnika

1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
km pocz.| km kac. od [m] do [m] dt. wm.
0+000 0+513 0 513 513
Razem 513.00
Do obliczai przyjeto 513

2a. Pole powierzchni zd§cia warstwy humusu gr. 20 cm

od [m] do [m] d. wm. | szer.wm. polew nm?2
0 513 513 2.5 1282.50
Razem 1282.50
Do obliczai przyjeto 1283

2b.llos¢ zdjetego humusu
humus 1283*0.20 256.6
Razem 256.6m3

3. Wykaz wykopow pod wjazdy

wykopy
km pocz.| km kac. od [m] do [m] dt. wm. fr. szer. w 1] pole w m2 §r. gt. wm m3
254.00 0.2 50.80
Razem 50.80
Do obliczai przyjeto 51

4. Wykaz nawierzchni z kostki na wjazdach indywidalnych

Wykaz wykonania wjazdu:

* r ¢czne profilowanie

*stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana dowozu o Rm =5 Mpa
*podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meahicznie gr. 12 cm
*podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meahicznie gr. 8 cm
*podsypka cementowo - piaskowa gr. 3-5 cm

*kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm

NI wjazdu Dane wjazdu Pole
Dt.wm: | Szer.wm m2
254
Razem 254.00
Przyjeto 254

5. Wykaz powierzchni z kostki na chodniku
Wykaz wykonania wjazdu:

* r eczne profilowanie
*nndhiidnwa 7 kriiezvnva lamanenn ctahilizowanenn meshirznie ar 15 en



6a. Wykaz kraweznika 15/22/100 do ustawienia na ggu gtdwnym i przy wjazdach

kraw eznik 15/22/100 typ najazdow
od [m] do [m] dt. [m]
590
Razem 590
Przyjeto 590
6b. Lawa i opér pod kraweznik
dtugas¢ kraweznika w tawe
m Wys.wn | szer.wn | Objetosé tawy w n?
59(C 0.1 0.3t 30.9¢
diugas¢ kraneznika w Opdi
m Wys. W T | szer.wn | Obijetos¢ oporu w ni
59(C 0.2 0.17 20.0¢
RAZEM 51.0¢
Przyjeto

7. Wykaz diugaici obrzezy 8/30

kilometraz | kilometraz Strona | di.obrzea
, od [m] do [m] .
pocztku konca drogi wm
P 487
Razem 487.00
Przyjeto 487
8a. Fundament podscianki czotowe
db.wm | szer.wm gh.wm m> l. sztuk m
3.94 0.4 1.0 1.58 1.0 1.58
Razem 1.00 1.58
Do obliczei przyjeto 1.50
8b. Murki oporowe-ilosé betonu - n®
d.wm [ szer. wml wys. wnj sztuk m
3.84 0.2 1.41 | 1 1.08
Razem 1.08
Do obliczei przyjeto 1.00

8c. Przepust w km 0+274 g800
* rura 2600 di. 2m

8d. Wykopy pod przepusty

8e. Zasypanie przepustow piaskiem z dowzu z zgggczeniem

d.wm [ szerrwm[ gt wm m3

4 2 2 16




9. Wykaz wykonania barierek ochronnych wys.1,2 m

od [m] do [m] dt. [m]
6
Razem 6
Przyjeto 6
10. Fundament pod barierle
dtugci¢ 1 fudamentu v fundamer
m wys. wn | szer.wn | Objetos¢ fawy w nt
0.2 1 0.4¢ 0.14
RAZEM 0.14
Przyjeto 0.14
dtugas¢ barierkiw m -6 m
fundament co 2 m - daje nam 4 fundamentow
obliczenie
l. funda. odjetos¢ tawy razem
4 0.14 0.56
przyjeto 0.6

11a. Wykaz wykonania odwodnienia linowego typu D

od [m] do [m] dt. [m]
519
Razem 519
Przyjeto 519

11b. Wykaz wykonania studni odwodnienia linowego

od [m] do [m] dt. [m]
1.5
Razem 15
Przyjeto 1.5
12. Wykaz rozbidrki rury
od [m] do [m] dt. [m]
0 81 81
Razem 81
Przyjeto 81
13. Wykaz rozbidki murkéw oporowych
tawe
diugas¢ murkéw | wys. w | szer.wn | Objetosé tawy w n?
14 0.2 1.k 4.2C
RAZEM 4.2C

Przyjeto

2




14. Wykaz nasypow chodnik

nasypy
km pocz.| km kac. od [m] do [m] dt. w m. |sr.szer. w n| pole w m2| ér. gt. wm m’
0 8 8 2 16.00 0.8 12.80
0 34 34 1.6 54.40 0.8 43.52
0 11 11 1.4 15.40 0.8 12.32
0 28 28 1.8 50.40 0.8 40.32
0 11 11 2.2 24.20 0.8 19.36
0 16 16 2.4 38.40 0.8 30.72
0 36 36 1.6 57.60 0.8 46.08
0 45 45 1.6 72.00 0.8 57.60
0 29 29 14 40.60 0.8 32.48
0 34 34 2 68.00 0.8 54.40
0 56 56 2 112.00 0.8 89.60
0 18 18 1.7 30.60 0.8 24.48
0 42 42 1.6 67.20 0.8 53.76
0 67 67 2 134.00 0.8 107.20
Razem 624.64
Do obliczai przyjeto 625




