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zjazd z kostki

OZNACZENIA:
1.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm
2.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gérnej frakcji 0-31,5 mm C90/3

gr. 15¢cm
4 kraweznik betonowy 15/22/100 typ "najazdowy"

5.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 17x20 cm z betonu C-16/20

6.odwodnienie liniowe ze zintegrowang zabudowg klasa obcigzen D o szerokosci cieku 15 cm i glebokosci
minimum 27 cm o przekroju cieku 312 cm? na podsypce cementowo - piaskowej szer. 61 - 65 cm gr. 10 cm

7.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gornej frakcji 0-31,5 mm C90/3

gr.8cm

8.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej frakcji 0-63 mm C90/3

gr.12 cm

9.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana z dowozu o Rm =5 MPa

Uwaga:

Na podbudowe stosowac¢ wylacznie kruszywo magmowe
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