Poprawa bezpiecastwa niechronionych uczestnikdw ruchu na terenie griviagrsko poprzez
budowe drogi dla pieszych w m. Stupsko

Kosztorys ofertowy budowy kanatu deszczowego

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. 5] Cena jedn. Wartd Vat 23% Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Odwaodnienie kanatem

D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad

koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki
0,25 m3, gthokas¢ wykopu do 3,00 m. Grurjt
kategorii Ill - wyw6z poza teren budowy - m3 278.00
wiasnag¢ Wykonawcy

D.03.02.01 Studnie rewizyjne zdgow zelbetonowych
2 srednicy 800 mm o gbokasci 3 m,w szt 2.00
gotowym wykopie ’

D.03.02.01 Studnie rewizyjne zdgow zelbetonowych
3 srednicy 1500 mm o gbokasci 3 m,w szt 1.00
gotowym wykopie '

D.03.02.01 Ruroayi z rur PP-B Grednicy wewgtrznej
4 300 mm. Rury o S¥i6. m 96.00

D.03.02.01 Ruroagi z rur PP-B Ggrednicy wewgtrznej
5 150 mm 4czone na wcisk-przytza. Rury o m 5.00
Sre16.

D.03.02.01 Kolano rury PP-B @rednicy wewgtrznej 15
6 mm lczone na wcisk-przytza. Rury o szt 2.00
Sre16.

D.03.02.01 tawy fundamentowe z kruszywa tamanedo fr.
0-31,5 mm,grub& warstwy po zagszczeniu
20 cm -kruszywo pochodzenia magmowedo. m3 10.00

D.03.02.01 Zasypywanie wykop6w piaskiem z
s zgg;szczeniem. Transport piasku na bugo m3 278.00
Piasek z dowozu

Razem

Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




